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A. Praambel

Die Stadtische Immobilienwirtschaft hat die baulichen Anforderungen der Stadt Dortmund in
den Dortmunder Immobilien Standard (DIS) zusammengefasst.

Sie ist sich ihrer Vorbildfunktion bei klimaschutzrelevanten Entscheidungen (in eigenen
Zustandigkeitsbereichen) bewusst.

Aus diesen Grinden legt sie ein verstarktes Augenmerk auf Nachhaltigkeit bei Neubauten
und Sanierungen sowie Instandsetzungen und Modernisierungen, vorbehaltlich des
Denkmalschutzes.

Ziel ist es, mit dem Lebenszyklusansatz die jahrlichen Gesamtkosten, also die Summe aus
Kapitalkosten, Betriebskosten und Umweltfolgekosten, Giber den betrachteten
Nutzungszeitraum zu minimieren.

Bei der Planung und Ausfiihrung von stadtischen Gebauden sind grundsatzlich die aktuellen
Gesetze, gultigen Verordnungen und die allgemein anerkannten Regeln der Technik
anzuwenden, - diese werden inhaltlich im Standard daher nicht abgebildet. Auch die
Schulbauleitlinie der Stadt Dortmund wird in den DIS bertcksichtigt. Sie wird als Anlage zu
diesem Dokument mitgefiihrt.

Samtliche Hinweise in der Zeile ,Allgemein® sind fir alle Gebaudetypen zu beachten und
werden durch die jeweilige spezifische Gebaudenutzung ergénzt.

Zudem gibt es spezielle Hinweise, welche sich ausschlie3lich auf Modulbauten/Systembauten
beziehen. Sie sind ebenfalls zu beachten.

Die zum Vertragsabschluss gultigen DIS, inkl. aller Anlagen, werden mit externen Partnern als
zu leistender Qualitatsstandard vertraglich vereinbart und sind durch alle Projektbeteiligten
einzuhalten. Ab Planungswettbewerb (VgV) sind die DIS bereits als Grundlage
miteinzubeziehen.

Vorschlage zu Abweichungen von den Standards, die der wirtschaftlichen Verbesserung
dienen, sind nur dann mdglich, wenn diese projektspezifisch durch die Projektverantwortlichen
mit den zustdndigen Fachingenieuren abgestimmt, schriftlich begriindet und auf der
zugehdrigen Abweichungstabelle (siehe Anlage 1) dokumentiert werden.

Kriterien der Planung sind Nutzungsqualitat und Wirtschaftlichkeit, mit dem Ziel einer
nachhaltigen und wirtschaftlichen baulichen Ausfiihrung und der Sicherstellung des
Betriebes der Gebaude. Dazu werden einzelne Qualitdten und Parameter im vorliegenden
Dokument definiert. Die nachfolgenden Ausfiuihrungen erheben keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit und dienen der Orientierung.

Hinweis: Weibliche und diverse Schreibweisen sind uns wichtig. Damit man aber die Texte
und die dazugehdrigen Anlagen flissiger lesen kann, sind diese hauptsachlich in mannlicher

Sprache geschrieben.
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A.1 Besonders zu beachtende Regelwerke

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 1 Abweichungstabelle

Gebaudenutzung Zu beachtende Regelwerke

Allgemein Grundsétzlich sind die Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V.
m. den Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) sowie die
Unfallverhitungsvorschriften anzuwenden. Diese enthalten die
Mindestvorgaben fir Arbeitsplatze. Hierbei sind insbesondere
die Technische Regeln fiir Arbeitsstatten Raumtemperatur (ASR
A3.5), Luftung (ASR A3.6) und Larm (ASR 3.7) zu beachten.
Weitere Ausflhrungen ergeben sich aus den Regeln und den
Informationsschriften der Unfallversicherungstrager bzw. den
hier genannten Regeln und Normen, z.B. Akustik in Blroraumen
(Einhaltung der DIN 18041, Raumgruppe B4).

Die Anforderung an das Bundesimmissionsschutzgesetz Larm
(BImSchG), die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm -
TA Larm und weitere Rechtsvorschriften sind in der Planung zu
berticksichtigen.

VEREeEInTIE T gEn - Ratsbeschluss (Drucksache Nr.: 20256-21-E2)

far Kinder (TEK) .--. Sollen zukiinftig folgende Punkte umgesetzt werden:

- Der Bau der Gebaude erfolgt klimaneutral unter
Verwendung nachhaltiger Baustoffe. - Die neu errichteten
Gebaude werden klimaneutral bewirtschaftet bzw.
betrieben.*

- Unfallverhitungsvorschrift ,DGUV Vorschrift 82
Kindertageseinrichtungen®,

- DGUV — Regel 102 — 002 Kindertageseinrichtungen,

- VDI 6000 - Ausstattung von und mit Sanitarraumen -
Kindergarten, Kindertagesstatten, Schulen,

- DIN 18041 - Horsamkeit in kleinen bis mittelgroR3en
Raumen,

- Empfehlungen zum Raumprogramm fiir
Kindertageseinrichtungen des LWL-Landesjugendamtes,

- DGUV Nr. 51 - Pravention in NRW - Die sichere
Kindertageseinrichtung (Arbeitshilfe zur Planung und
Gestaltung),

- DGUV Regel 102-002 Kindertageseinrichtungen,

- Allgemeinen Anforderungen "Sichere Kita" und
AuRR3engelande der Unfallkasse NRW (Link: www.sichere-
kita.de).

Dortmunder
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Schulen

- Schulbaurichtlinie — SchulBauR
- Schulbauleitlinie der Stadt Dortmund

- Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) ,Schulen® und Arbeitshilfen
~www.sichere-schule.de”,

- VDI 6000 - Ausstattung von und mit Sanitarrdumen -
Kindergarten, Kindertagesstatten, Schulen,

- DIN 18041 - Hérsamkeit in kleinen bis mittelgroRen
Raumen,

- DVGW-Arbeitsblatt: Anforderungen fur Gasinstallation in
Labor- und UnterrichtsrAumen.

Sporthallen

- Feste Einbauten, Bewegliche Einrichtung, siehe dazu
Kapitel Raumprogramm und -standards, Sporthallen

- DIN 18032 ,Sporthallen - Hallen und Raume fiir Sport
und Mehrzwecknutzung®,

- DIN EN 14904 ,Sportbéden - Mehrzweck-
Sporthallenbdden - Anforderungen®,

- Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung DGUV,

- DIN 18041 ,Hérsamkeit in kleinen bis mittelgroRen
Raumen®.

Biro- und
Verwaltungs-

gebaude

Aus den rechtlichen Rahmenbedingungen lassen sich
Anforderungen an die Biroflachennutzung ableiten. Wesentliche
Vorschriften Uber die Biroflachennutzung finden sich u. a. in den
Regelungen zum Baurecht, der Unfallverhiitungsvorschriften, der
Arbeitsstatten VO, zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Bildschirmarbeitsplatz VO sowie in den Technische Regeln fir
Arbeitsstatten (ASR).

Klichen

Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir das Gewerk Kiiche der
Stadt Dortmund

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

- DIN 14092-1 ,Feuerwehrhauser- Teil 1:
Planungsgrundlagen®,

- DIN 14092-2 ,Feuerwehrhauser- Teil 2: Feuerwehrtore®,

- Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung DGUV.

Barrierefreiheit -
Offentlich
zugangliche
Gebaude

- DIN 18040-1 - Barrierefreies Bauen —
Planungsgrundlagen — Teil 1

Dortmunder
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B Planungsgrundsétze B.1 Planungsbeteiligte

B. Planungsgrundsatze

B.1 Planungsbeteiligte

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 2 Auswahl Planungsbeteiligte

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Beteiligte”

Allgemein

Bereits bei der Projektentwicklung ist das Team QM/LCC sowie
das Team 65/3-4 Energiemanagement zu beteiligen.

Ebenso ist der EB 70 Entwasserung einzubeziehen.

D.h. ab der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) sind die
Planungsbeteiligten entsprechend Anlage 2 einzubeziehen.
Die Form der Beteiligung ist in Anlage 2 "Planungsbeteiligte"
geregelt. Dartiber hinaus ist die Entwésserungsplanung
Bestandteil des Bauantrages. Auf der Homepage der Stadt
Dortmund befinden sich einige Hinweise zur
Grundstucksentwasserung und zu den gefahrdeten Gebieten:
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/planen bauen

wohnen/stadtentwaesserung/grundstuecksentwaesserung/starkr

egen und hochwasser/index.html

Dienstrdume von
stadtischen

Angestellten

Vereinbarung mit dem Personalrat (Stand 6/2017):

Der Personalrat erhalt Gber den Bereich 65/5 monatlich eine
Liste mit allen Projekten. Der Personalrat fordert nach dieser
Liste die Beteiligung von ausgewahlten Projekten an.
Abweichend davon sind alle FABIDO-Projekte offiziell mit den
Musterschreiben (FB65 interne DAB-Dokumente) und

zugehorigen Anlagen dem Personalrat zuzusenden.

Buro- und

Verwaltungsgebéaude

In die Planung ist das Betriebliche Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement beratend einzubeziehen.
Weitere Planungshinweise finden Sie im_Kapitel Buro- und

Verwaltungsgebaude.

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Abstimmungen sind grundsatzlich mit dem

Projektverantwortlichen des FB 65 und der Feuerwehr zu treffen.
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B.2 Anforderungen an den Warmeschutz

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,Anforderungen an den

Warmeschutz*“

Allgemein

Im Rahmen der Planung von Neubau-, Umbau- und
Sanierungsmafinahmen an stadtischen Gebauden ist nachhaltig
auf eine Energieverbrauchsvermeidung und eine hohe

Energieeffizienz hinzuwirken.

Bei Neubauten, Anbauten und umfassenden Sanierungen an der
Gebaudehtille ist die Gebaude-Dichtigkeit immer mit einem
Blower Door Test nachzuweisen. Dabei sind 2 Messungen
durchzufiihren:

1. nach der Fertigstellung der Gebaudehiille — zu diesem
Zeitpunkt sind noch Korrekturen mdéglich,

2. Dbei der Endabnahme des Gebaudes wird durch die
Messung der Luftdichtigkeitsgrad nachgewiesen (Messung
nach Verfahren A).

Bei Gebauden ohne raumlufttechnische Anlage (RLT) ist ein n50-
Wert von kleiner als 3/h und bei Gebauden mit RLT-Anlage von
kleiner als 1,5/h zu erreichen.

Gebaude sind moglichst kompakt zu bauen. (Minimierung des
A/V-Verhéltnisses) Verkehrsflachen, Nebenrdume und Luftraume
sind zu minimieren.

Gebaude sind, so weit mdglich bzw. wirtschaftlich, natirlich zu
be- und entliften.

Aus energetischen Griinden sind die Hauptzugange von

Gebauden mit einem unbeheizten Windfang zu planen.

Tageseinrichtungen
far Kinder (TEK)

Bei der Planung von TEK ist darauf zu achten, dass die
Gruppenraume, wenn maoglich, nicht nach Norden ausgerichtet

werden.

Biro- und
Verwaltungsgebéaude

Verbrauchszahlung

Separate Verbrauchserfassungen tiber Zwischenzahler fir
Warme, Strom, und Wasser nach Nutzerangabe und in
Absprache mit dem Energiemanagement 65/3-4.

Dortmunder
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B Planungsgrundsétze B.2 Anforderungen an den Warmeschutz

B.2.1  Energieausweis

Grundsatzlich ist fur stadtische Neubauten, Anbauten, Erweiterungen und umfassende
energetische Sanierungen (einschlie3lich Bauteilsanierungen) ein bedarfsorientierter
Energieausweis gemaf den anerkannten Regeln der Technik zu erstellen. Der erforderliche
Umfang und die gesetzliche Anforderung fur den Energieausweis sind zu Projektbeginn mit
dem Energiemanagement 65/3-4 abzustimmen. Der Energieausweis einschlie3lich des
offentlichen Aushangs ist vom Projektverantwortlichen zu beauftragen.

Das Aushangblatt des Energieausweises wird an einer fiir die Offentlichkeit gut sichtbaren
Stelle im Eingangsbereich des Gebaudes ausgehéngt. Dies erfolgt mit einem zertifizierten
B1 Brandschutzrahmen im DIN A3-Format.

Hinweis auf zu Gibergebenen Dokumente:

Der Energieausweis mit Aushangblatt einschlie3lich der Berechnungsdokumentation und der
Anlage 1 und 2 gemaR GEG-UVO sind dem kaufmannischen Objektverantwortlichen des
Immobilienbetriebes 65/3 in Papierform und in digitaler Form fiir die gerichtsfeste
Dokumentation zur Verfligung zu stellen. Fur ihre Gultigkeit sind die Nachweise mit Stempel
und Unterschrift der Ausstellungsberechtigten zu versehen. Zusatzlich sind die v. g.
Nachweise als Kopie in digitaler Form dem Energiemanagement 65/3-4 fir die interne

Archivierung zuzusenden.

B.2.2 Sommerlicher Warmeschutz
Der sommerliche Warmeschutz und die thermische Behaglichkeit ist in Bezug auf die
Anforderungen an das Bauordnungsrecht und die ArbStattV i. V. m. den ASR nachzuweisen.
Fur alle Neubauvorhaben und umfassende Sanierungen mit Fenstertausch sind zwei
thermische Berechnungen zum sommerlichen Warmeschutz durchzufihren:
1. dynamisch-thermische Gebaudesimulation nach DIN 4108-2 mit den
Randbedingungen Nr. 8.4 (bauordnungsrechtlicher Nachweis)
2. dynamisch-thermische Gebaudesimulation nach DIN 4108-2 mit den
Klimarandbedingungen auf Grundlage der Klimaprognosedaten von 2021 bis 2050
und den von der Stadt Dortmund vorgegebenen nutzer- und gebaudespezifischen

Randbedingungen

Bei MaRnahmen mit geringem Umfang ist eine Nachweisfuhrung Uber das vereinfachte
Verfahren mit Sonneneintragskennwerten zum sommerlichen Wéarmeschutz nach DIN 4108-

2 maglich.
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B Planungsgrundsétze B.3 Wirtschaftlichkeit

Die Ergebnisse der thermischen Simulationen sind dem Projektverantwortlichen 65/2 und
dem Energiemanagement 65/3-4 mitzuteilen, um die baulichen und ggf. technischen
MalRnahmen aufzuzeigen. Die Entscheidung der entsprechenden Ausfihrungsvariante wird
durch den Projektverantwortlichen in Abstimmung mit dem Energiemanagement festgelegt.

Modulbauten/Systembauten: Fir Modulbauten/Systembauten in Leichtbauweise sind bei der
Planung und Ausfiihrung des sommerlichen Warmeschutzes die Ergebnisse der thermischen
Gebaudesimulation mit den Klimaprognosedaten von 2021 bis 2050 und den von der Stadt
Dortmund vorgegebenen nutzer- und gebaudespezifischen Randbedingungen maRRgebend.

B.3 Wirtschaftlichkeit

Grundsatzlich sind bei allen BaumafRnahmen das Energiemanagement (65/3-4) sowie das
Team QM/LCC vom Projektverantwortlichen einzubinden und zu Projektbesprechungen
einzuladen. Je nach MaBhahmenumfang des Projektes stimmen sich das
Energiemanagement und QM/LCC ab, wer die MalRnahme seitens der

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, betreut.

Gemal den allgemeinen Haushaltsgrundsétzen (8 75 GO NRW) hat die Gemeinde ihren
Haushalt wirtschaftlich, effizient und sparsam zu fiihren.

Deshalb sind bei Neubauvorhaben und bei umfassenden Sanierungen an der Gebaudehtille
mind. drei energetische Varianten und der Einsatz regenerativer und alternativer

Energieerzeugung, in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, zu untersuchen:

Variante 1:
¢ Neubau/Erweiterung/Anbau/Ausbau/Sanierung/Anderung:
geman der aktuellen Gesetzgebung
Variante 2:
¢ Neubau/Sanierung/Anderung:
wie Variante 1 jedoch mit einer Unterschreitung der U-Werte der thermischen
Gebaudehiille um 30%

e Erweiterung/Anbau/Ausbau:
wie Variante 1 jedoch mit einer Unterschreitung der U-Werte der thermischen
Gebéaudehiille um 50%
Variante 3:

¢ Neubau/Erweiterung/Anbau:
Passivhausbauweise (nicht zertifiziert)

e Sanierung/Anderung:
wie Variante 1 jedoch mit U-Werten der thermischen Gebaudehtille entsprechend
Passivhaus-Komponenten (nicht zertifiziert)
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B Planungsgrundsétze B.4 Regenerative und alternative Energieerzeugung

Bei der Variantenbetrachtung werden die Lebenszykluskosten (LZK) durch das Team
QM/LCC berechnet.

Hinweis: Bei Projekten mit geplanter Vergabe an Generalunternehmer (GU) wird fir die
Ausschreibung ein projektbezogenes LZK-Berechnungstools (Zuschlagskriterium) erstellt.
Die Variantenberechnung muss hier vorgelagert durchgefiihrt werden, da das Ergebnis
Grundlage fur die GU-Vergabe ist.

Zu Projektbeginn werden die jeweiligen energetischen Anforderungen und die Varianten in
Absprache mit den Abteilungen 65/3-4 Energiemanagement und QM/LCC festgelegt.

Die fur die LZK-Berechnung bendétigte Datengrundlagen zu den jeweiligen Varianten, wie
Flachen- und Kostenangaben, werden dem Team QM/LCC von den internen und externen
Planern lber den Projektverantwortlichen zur Verfiigung gestellt. Den Variantenvergleich

fuhrt das Team QM/LCC durch und gibt das Ergebnis an den Projektverantwortlichen weiter.

Fur bauteilbezogene energetische SanierungsmafRnahmen an der Gebaudehtille und
haustechnische Mallnahmen im geringen Umfang (Gesamtinvestition bis ca. 300.000 €
netto) berechnet das Energiemanagement, mit Hilfe eines Excel-Tools, die energetische
Wirtschaftlichkeit. Hierzu werden dem Energiemanagement die bendétigten Angaben vom

Projektverantwortlichen zur Verfligung gestellt.

B.4 Regenerative und alternative Energieerzeugung
Bei stadtischen Baumal3nahmen ist bereits bei der Grundlagenermittlung, der Einsatz
regenerativer und alternativer Energieerzeugung unter wirtschaftlichen Aspekten zu

untersuchen.

B.5 Allgemeine Anforderungen der Geb&udereinigung

Fur den Einsatz von Reinigungswagen und -maschinen sind passierbare
Durchfahrtséffnungen, Aufziige und Turen (Hinweis: lichte Breite mind. 0,90 m) notwendig.
Aus diesem Grund sind enggestellte Pfeiler, nicht nutzbare und schwer zu reinigende Ecken,
Reliefs usw. hinsichtlich der Reinigung hinderlich.

Bei der Planung ist auf kurze Transportwege zu achten (z.B. Aufziige). Differenzstufen
(Abstufungen innerhalb einer Ebene) sind reinigungstechnisch unginstig, da diese das
Fuhren eines Reinigungswagens und der grof3eren Gerate deutlich erschweren bzw.

verhindern.
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B Planungsgrundsétze B.6 UbergangsmalRnahmen Raumersatz (Container)

B.6 UbergangsmaRnahmen Raumersatz (Container)

Planungsgrundlagen
Tech. Anl.:

Kapitel Elektrotechnische Anlagen und Kapitel

Versorqungsstrukturen und Wéarmelieferung

Grundsatzlich sind samtliche mobilen Raumeinheiten im

Schulbau mit einem Waschbecken auszustatten.

Baugenehmigung /

Brandschutzkonzept:

Fur die Errichtung der Ersatzbauten sind die Auflagen aus der
Baugenehmigung sowie aus dem Brandschutzkonzept zu
bertcksichtigen. Dies gilt insbesondere fir das Erfordernis
von Notruftelefonen, automatischen Brandmeldern und

Alarmierungsanlagen (Hausalarm).

Datennetze / Telefon:

Die Ersatzbauten (Container) sind mit einem Datennetz
auszustatten. Zusatzlich sind Vorbereitungen zur Installation

von WLAN-Accesspoints vorzusehen.

Es gelten die Vorgaben und Rahmenbedingungen aus dem
Kapitel Elektrotechnische Anlagen, Nachrichtentechnik,

Datennetze/Telefon.

Die Kommunikationsverkabelung, insbesondere die
Installations-Standorte der Anschlusskomponenten in der
Containeranlage fur Daten- und Telefonanschlisse, sowie der
Datenverteilerschréanke, ist mit dem Dortmunder Systemhaus

(dosys) abzustimmen.

Die erforderlichen Datenverteilerschranke sind in
Technikraume zu installieren. Sie erhalten eine
Stromversorgung und eine Erdung gemaf den Vorschriften

und Normen.

Datentechnische ErschlieRung:

Die Ersatzbauten (Container) sind an das stadtische
Datennetz anzubinden. Eine Kabel-Verbindung
(Campusvernetzung) vom Datenverteilerschrank im Container

zum Haupt-Datenverteilerschrank im Bestandsgebaude ist zu

errichten.
Dortmunder
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B Planungsgrundsétze B.6 UbergangsmalRnahmen Raumersatz (Container)

Dafur sind Lichtwellenleitungen (LWL) mit mindestens 12
Fasern zu verwenden. Die Leitungen sind beidseitig (auf LC-
Stecker) abzuschlieen und anschlussfertig zu tbergeben.

Die Leitungsfilhrung kann je nach Gegebenheit tiber ein
ausreichend dimensioniertes Leerrohr durch einen Erdgraben
oder als Oberleitung ausgefiihrt werden. Im Leitungsverlauf
ist die Leitung zu befestigen, sowie die entsprechenden
Durchbriiche zu erstellen und ordnungsgemar wieder zu
verschlieBen (Brandschutz bzw. Gas- und Wasserdicht im
AulRenbereich).

Leistungsumfang
elektrotechnische

Anlagen:

Alle elektrotechnischen Anlagen sowie alle
Anlagenkomponenten sind inkl. notwendigem Zubehor,
Verteilern, Verlegesystemen, Leitungsnetz, Montage- und
Befestigungsmaterialien fir den funktionsfahigen Betrieb der
Anlagen zu liefern, montieren und betriebsfertig anschlieR3en.
Nach Fertigstellung der Anlagen, jedoch vor Nutzung der
Raume, hat der Auftragnehmer den Nutzer ohne

Aufforderung in die Anlage einzuweisen.

Elektronische
Ausstattung:

Es wird eine Beleuchtungsstérke in Klassen- bzw.
Gruppencontainern von 300 Lux und in
Verwaltungscontainern von 500 Lux benétigt. Sdmtliche
raumseitigen Leitungen sind verdeckt liegend, Schalter und
Steckdosen in Hohlwanddosen einzubauen. Samtliche
Elektroleitungen sind in NYM-Qualitat auszufiihren. Es ist ein
Potentialausgleich herzustellen.

Es ist eine Hauptverteilung zur Aufnahme und

Stromverteilung aller CEE-Stecker der anzuschliel3enden
Einzelcontainermodule mit zugehdorigen Sicherungsabgangen
und einem Stromzwischenzahler in einem Container bzw.
freistehend in den AulRenanlagen mit entsprechender
Schutzart zu installieren. Die Hauptverteilung ist vor
unbefugten Personenzugriff (insbesondere Kindern)

mechanisch zu sichern.

Dortmunder
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B Planungsgrundsétze B.6 UbergangsmalRnahmen Raumersatz (Container)

Containereinheiten sollten aus Vandalismusgriinden intern
untereinander verkabelt werden. Externe CEE-Steckdosen
sind mit einem Schloss zu versehen.

Die Absicherung der Beleuchtungs-, Steckdosen- und
Geratestromkreise erfolgt jeweils separat Uber eine
Kleinunterverteilung, ortlich in dem jeweiligen Container.

WC- und Waschraum erhalten je 1 Steckdose (230 V / 16 A),
Nebengruppenraum und Garderobe erhalten je 2 Steckdosen
(230 V / 16 A), der Unterrichtsraum erhalt mindestens 4
Steckdosen (230 V / 16 A) fur Laptops und sonstige
Medienausstattung, wie z.B. mobiler Beamer; zusatzlich
mindestens 2 Steckdosen an der Préasentationswand.
Verwaltungsraume sind mit jeweils 5 Steckdosenstromkreisen
und 3 m Brustungskanal mit mindestens 12 Steckdosen
auszustatten. Samtliche Raume erhalten jeweils mindestens
einen Lichtschalter (AUS / WECHSEL) pro Tir und die
erforderlichen Langfeld-, Anbauleuchten mit Prismenwanne,
sowie je Schaltstelle zuséatzlich eine Putzsteckdose. Alle
Ausgange erhalten eine Aul3enbeleuchtung
(Wandanbauleuchten), die Uber eine Zeitschaltuhr und einen
Dammerungsschalter aus der Hauptverteilung gesteuert
werden.

Jeder Daten- und Serverschrank ist mit zwei separaten
Stromkreisen zu versorgen. Der erste Stromkreis versorgt
die in den Schranken eingebauten Axiallifter und der zweite
Stromkreis versorgt die ebenfalls in den Schranken
eingebauten Steckdosenleisten.

Beheizung:

Die Beheizung von temporaren Ersatzbauten (Container) darf
nur in begriindeten Ausnahmefallen tber Strom erfolgen.
Diese Ausnahmen sind im Vorfeld mit dem
Energiemanagement (65/3-4) abzustimmen und von diesem

genehmigen zu lassen.

Elektrische Erschliel3ung:

Container sind in den Potentialausgleich / Blitzschutz mit zu
integrieren. Die Unterverteilung/Hauptverteilung ist mit einen

Uberspannungs-/Blitzstromableiter auszustatten.

Dortmunder
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B Planungsgrundsétze B.6 UbergangsmalRnahmen Raumersatz (Container)

Die Anschlussleitungen aller Einzelcontainer missen
gebindelt oberhalb der Containerseiten bis zum
Anschlusspunkt zur Hauptverteilung gefihrt werden.
Schnittstelle/Leistungsgrenze/Ubergabepunkt fir
Ersatzbauten (Container) ist die Hauptverteilung im
bestehenden Gebaude bzw. der ortliche Baustromanschluss.
Der Anschluss (Klemmarbeiten) an die bestehende Verteilung
im Bestandsgebaude erfolgt bauseits.

Alle Daten- und Serverschrénke sind in den
Funktionspotentialausgleich gemaf den gultigen Normen und
Vorschriften einzubeziehen. Die Anschlussstellen sind nach
dem Beschriftungsschema des Dortmunder Systemhauses
(dosys) zu beschriften.

Von der Hauptverteilung im Container ist eine Zuleitung durch
einen Erdgraben (Sandbett mit Abdeckhauben und
Trassenwarnband) oder als Oberleitung bis zur
Hauptverteilung im bestehenden Gebaude oder dem ortlichen
Baustromanschluss zu verlegen. Im Leitungsverlauf ist die
Leitung zu befestigen, sowie die entsprechenden
Durchbriiche zu erstellen und ordnungsgemar wieder zu
verschlieRBen (Brandschutz bzw. Gas- und Wasserdicht im
Aul3enbereich).

Benotigte Rohrbegleitheizungen fur Wasser- und
Heizungsrohre einschl. der Steuerung (Thermostate 0.4.)
sowie die Inbetriebnahme, sind einzuplanen.

Die Elektroanlage ist vor Inbetriebnahme zu prufen und der
ordnungsgemale Zustand ist durch Messprotokolle zu
dokumentieren. Die Inbetriebnahme erfolgt in
Zusammenarbeit zwischen dem Auftragnehmer ,Container®
und dem Auftragnehmer ,Elektroanschluss Bestand®.

Fur die Bauordnungsabnahme ist eine

Fachunternehmerbescheinigung zu liefern.

Pausensignal: Das Pausensignal aus dem bestehenden Schulgebaude ist

zu den Ersatzbauten mittels separaten Leitungsnetz,

Dortmunder
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B Planungsgrundsétze B.6 UbergangsmalRnahmen Raumersatz (Container)

Lautsprechern bzw. akustischen Signalgebern gut horbar in

allen Raumen zu Ubertragen.

Leistungsbilanz: Es ist eine Leistungsbilanz zu ermitteln und die daraus
resultierende Dimensionierung im Rahmen der Planung mit
allen Eckdaten wie Gleichzeitigkeitsfaktor und
Leistungsfaktor eigenverantwortlich festzustellen und zu

dokumentieren.

AulRenbeleuchtung: Fur die um den Ersatzbau genutzten Wege und Platze, ist
eine nach DIN EN 12464 ausreichende AulRenbeleuchtung zu
erstellen. Die AuRenbeleuchtung ist aus der Hauptverteilung

Uber Zeitschaltuhr und Dammerungsschalter zu steuern.

Nutzungsende: Ersatzbauten sind so herzustellen, dass mit Beendigung
der Nutzung der komplette Riickbau der elektrotechnischen
Anlagen bis zur definierten Schnittstelle (z.B. Hauptverteilung
Bestandsgeb&ude bzw. zum ortlichen Baustromanschluss)
erfolgen kann.

Ebenso zu beachten sind:

Belange der Sofern bauliche MalRnhahmen im Gebaude den Einsatz und
Gebaudereinigung: die Aufstellung von Ersatzflachen (mobile Container)
erfordern, ist je nach Lage dieser Container zum
Hauptgebaude projektspezifisch neben dem
Versorgungsanschluss fir Heizung auch ein oder mehrere
zentrale Wasserzapfstellen planerisch vorzusehen. In jedem
Fall sind die Erfordernisse und insbesondere die
Terminplanung vorher mit der Gebaudereinigung 65/3-6

abzustimmen.

Empfehlung Betriebliches | Ein MindestmalR an Akustik ist einzuhalten, nackte
Arbeitsschutz- und Containerwéande sind zu vermeiden.

Gesundheitsmanagement:
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C. Bauwerk — Baukonstruktionen

C.1 Baustellenversorgung

Bei Errichtung von Neu- und Anbauten sowie umfangreichen Sanierungen sind die Energie-

und Wasserkosten wahrend der Bauphase aus der Baukasse (KG 700) zu entrichten. Kosten

fur Baustrom und Bauwasser sind in der Kostenberechnung zu beriicksichtigen.

Es gibt folgende Unterscheidungen:

a. Kleine MalRnahme, Stromversorqung vorhanden:

Hier klart der Projektverantwortliche, ob eine Versorgung aus dem
Bestand erfolgen kann. Das Energiemanagement wird durch den

Projektverantwortlichen informiert. (keine Abrechnung tiber EM)

b. Neu-, An-, Umbau oder Sanierung an/im Bestand:

Hier klart der Projektverantwortliche, ob eine Versorgung durch den Bestand
tber Zwischenzahler erfolgen kann. Der Projektverantwortlicher bekommt
die Rechnung vom EM und erteilt die Freigabe. Zahlerstdnde zum Zeitpunkt
der Ubergabe sind festzuhalten. Ist dies nicht maglich siehe c.

C. Neubau gewerkeweise Vergabe (ohne vorhandene Stromversorgunq):

Dortmunder
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Der Projektverantwortliche/externe Planer muss darauf achten, dass dies in
den Vorbemerkungen der Leistungsverzeichnisse enthalten ist.

Der Baustrom (Baustromverteiler) und der Bauwasseranschluss werden
durch den Rohbauer hergestellt, es erfolgt keine weitere Aufteilung auf
andere Gewerke. Der Rohbauer stellt den Zahlerantrag und die DEW stellt
die Rechnung an den Rohbauer.

Der Zahlerstand wird durch den Projektverantwortlichen zusammen mit dem
Rohbauer festgehalten. (Ubergang geschlossene Hiille).

Vom Abzug des Rohbauers bis zur Ubergabe an den endgultigen Nutzer
wird die Baukasse Rechnungsempfanger, der Projektverantworliche
veranlasst das Umschreiben des Stromversorgungsvertrages auf die Stadt
Dortmund. Der Zahlerstand wird durch den Projektverantwortlichen
zusammen mit dem Rohbauer festgehalten. (Abzug Rohbauer von der
Baustelle).

Nach Fertigstellung der endglltigen Hausanschlisse, schlielt das
Energiemanagement die Versorgungsvertrage ab. Die Zahlerstédnde sind
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festzuhalten. Bis zur Ubergabe an den Immobilienbetrieb bleibt die
Baukasse Rechnungsempfanger.
o Geht das Gebaude dber in die Regelnutzung, Ubernimmt das

Energiemanagement die Rechnungen.

d. Neubau GU (ohne vorhandene Stromversorgung):

o Der Projektverantwortliche/externe Planer muss darauf achten, dass dies in
der funktionalen Leistungsbeschreibung enthalten ist.

o Der Baustrom (Baustromverteiler) und der Bauwasseranschluss werden
durch den GU hergestellt. Der GU stellt den Zahlerantrag und die DEW stellt
die Rechnung an den GU.

o Der Projektverantworliche veranlasst den Neuanschluss fiir die Stadt
Dortmund.
o Geht das Gebaude Uber in die Regelnutzung, Ubernimmt das

Energiemanagement die Rechnungen. Der Z&hlerstand wird durch den
Projektverantwortlichen zusammen mit dem GU festgehalten.

C.2 Grundung

Aus wirtschaftlichen Griinden, ist der Einsatz von zugelassenen Recycling-Materialien fur
den Grundungsbau zu prifen. Grundsétzlich gelten die Vorgaben des Bodengutachters.

Bei der Verwertung von Bodenaushub ist die Anlage ZTV ,Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen — Erdarbeiten” zu beachten. Dieser Text ist in dasLeistungsverzeichnis

aufzunehmen.

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 3 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Erdarbeiten

C.2.1  Schachte
Wasserschachtzahler sind zu vermeiden. Vorhandene Schachtzahler sind im Zuge von
Baumallnahmen ins Gebaude zu verlegen. Die Verbrauchszahler der

Versorgungsunternehmen sind nach Mdglichkeit im Gebaude anzuordnen.

C.2.2  Kriechkeller
Kriechkeller sind grundsatzlich zu vermeiden. Im Einvernehmen mit dem Bauherrn sind

begriindete Ausnahmen zulassig.
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C.3 AulRenwéande/Vertikale Baukonstruktion auf3en

C.3.1 Tragende und nichttragende Aul3enwanden

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Tragende und
nichttragende AufRenwande“
Fassadenschutz In Fassadenbereichen die unmittelbar zuganglich sind (EG, an

Wegen und Zugangen) istdie Fassade gegen Anpralllasten (z.B.
durch Klinkermauerwerk, doppelschaliges Mauerwerk) zu
schutzen.

Im Erdgeschoss ist auf die Ausfiihrung von WDVS mdglichst zu
verzichten.

Steinwolle ist, im Hinblick auf das Brandverhalten, den
Schallschutz, sowie Nachhaltigkeit Styropor vorzuziehen. Hier ist
eine Abweichung, aufgrund des Budgets projektbezogen, nach
Freigabe vom Projektverantwortlichen mdglich.

Die Fassadenbegriinung ist, unter Beachtung von wirtschaftlichen
und technischen Aspekten (Kosten-/Nutzenverhaltnis)
projektspezifisch zu prifen. Sollte die Priifung ein technisch
maogliches und wirtschaftliches Ergebnis erzielen, ist die
Fassadenbegriinung im Projekt umzusetzen.

Weiterhin sollten die EG-Fassaden in gefahrdeten Bereichen
graffitibestandig ausgefuhrt werden. Hierfur eignen sich
Oberflachen, die sich durch eine hohe Oberflachendichte
auszeichnen und daher leicht zu reinigen sind. Alternativ kdnnen
auch Schutzschichtenaufgebracht werden, die als
Verschleil3schichten bei der Reinigung entfernt und anschlieend
neu aufgetragen werden. In geschiitzten und gesicherten
Bereichen kann der Graffitischutz entfallen.

Die Problematik des Vogelschlags ist bei der Fassaden- und
Fenstergestaltung durch Vermeidung von Durchsichten und
Spiegelungen bereits in der Planung zu bericksichtigen. Ebenso
sollte der Lichtsmog eingeschrankt werden. Ziel muss die
Biindelung des Lichtes auf jene Platze oder Objekte sein, die
tatséchlich beleuchtet werden sollen. Dementsprechend sind bei

allen relevanten Fenster- und Fassadenteilen geeignete
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SchutzmalRnahmen umzusetzen, welche dazu dienen das Glas
fur Vogel sichtbar zu machen.

Dies kann z.B. durch Punktmuster oder Streifen in schwarz oder
orange oder auch durch individuell gestaltete Muster oder
Schriftziige auf dem Glas erfolgen. UV-Markierungen stellen
keinen ausreichenden Schutz fur Vogel dar.

Weitere MalRnahmen und Merkpunkte sowie Losungsansétze zur
bestmdglichen Verhinderung von Vogelkollisionen, sind in der

folgenden Anlage 4 ,Vogelschlag an Glas“ naher beschrieben.

Feuchte AuBenwénde | Im Sanierungsfall sind AuRenwéande feuchter Kellerraume mittels
baulicher Sanierung trocken zu legen. Eine dauerhafte Beheizung

oder mechanische BellUftung ist unzulassig.

Sanierung von Heizkorpernischen in AuRenwanden sind bei Austausch der

AuBenwanden Heizkorper oder Sanierungen auszumauern bzw. zu beseitigen.

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 4 Vogelschlag an Glas
Quelle: https://www.bund-nrw.de/publikationen/detail/publication/broschuere-vogelschlag-

an-glas-das-problem-und-was-sie-dagegen-tun-koennen/

C.3.2 Tilren in AuRBenwéanden

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Tiiren in AuBenwanden

Allgemein Fur den Einbruchschutz sind bei AuRenttiren und
Erdgeschossfenstern, Flachreed- und Riegelschaltkontakte
vorzusehen. Zur Einbringung der Uberwachungskomponenten in
Bauteile wie Fenster und Turen ist eine rechtzeitige Abstimmung
zwischen Hochbau, Gebaudeautomation und E-Technik
erforderlich.

Modulbauten/Systembauten: Die Planungen hierzu sind in den
Leistungsphasen 1 und 2, Uber den Auftraggeber, abzustimmen.
Die Freigabe der Planung erfolgt in Leitungsphase 3.
Aul3entiren erhalten Rosetten fur die Halbzylinder. Die
Anforderungen an Tur- und Fensterelemente in Bezug auf die
RC-Klassifizierung und die Verglasung sollte objektbezogen mit

der Polizei, Dezernat Vorbeugung, abgestimmt werden.
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Hauptzugangstiren sind ohne Feststeller auszufiihren, umein

standiges Offenhalten der Turen zu verhindern.

HauptaulRentiren, als Metallrahmentiiren, nach auf3en 6ffnend,
mit Klemmschutz. Flachenbiindige Fingerklemmschutz an der
Nebenschliel3kante der Zargen.

VSG-Verglasung entsprechend der geforderten RC-Klasse
beidseitig, Gro3e mind. 1.01 x 2.135 m (Rohbaumal, lichter
Durchgang mind. 0,90 m, die mind. Forderung des
Brandschutzes ist zu beachten). Das Rohbaumalf sollte, wenn
aufgrund von Wartungen (z.B. bei Rauch- und
Warmeabzugsanlagen), der Einsatz einer Arbeitsbiihne
erforderlich ist, bei relevanten Tlren mind. 1.135 x 2.135
betragen.

Alle Aul3en- und Terrassentiren erhalten einen Abtrittrost im
AuR3enbereich in voller Tirbreite.

NebenaulRentlren, wie z.B. TUren zu Lagern und Technikrdumen
sind als geschlossene Tlren, gemaf den Anforderungen an den
Einbruchschutz und den Brandschutz, auszufihren.

Der Haupteingang ist barrierefrei mit Vordach und

Auf3enbeleuchtung zu planen.

Tageseinrichtungen | HauptauRenttren: An allen fiir Kinder zuganglichen Tiren sind
far Kinder (TEK) bis zu einer H6he von 2,00 m 0. FFB Klemmschutzeinrichtungen
anzubringen.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr muss verhindert werden, dass
Kinder von auf3en animiert Turen 6ffnen kdnnen. Hierzu sind die
nach aulRen flihrenden Tiren - bis auf die Haupteingangstir - mit
hohenversetzten Drickern auszustatten.

Auf der Innenseite ein Driicker in ca. 1,50 - 1,60 m Hohe. Auf3en
ein feststehender Knauf in ca. 1,05 m Hohe. Einbruchschutz
RC2N, jedoch mit VSG-Verglasung Innen und AulRen.

Das Schloss ist mit einer Fallenfeststellung und Panikfunktion zu

versehen.
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Eine solche Ausfuhrung ist fir jede TEK individuell mit dem
Bauordnungsamt bzw. der Feuerwehr, im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens, zu vereinbaren.

Die Haupteingangstur (au3ere Tur der Windfanganlage) ist mit
einer elektrischen Fluchttirsteuerung auszustatten. Wahrend der
Hol- und Bringzeiten kénnen die Eltern die Tur von aufR3en offnen,
fur die Kinder ist sie von innen immer verriegelt. Die
Freigabetaster sind im Innen- und AuRenbereich in der Hohe von
ca. 1,60m (empfohlene Montagehdhe) an der Wand zu
montieren. Im Gefahrenfall wird durch die Betatigung des
Nottasters eine sofortige Freischaltung sichergestellt und
gleichzeitig ein akustischer Alarm ausgeltst. Der Alarm informiert
das Personal auch bei Fehlbedienungen des Nottasters.

Die Turanlage muss, auf die geplante Fluchtwegsteuerung in der
Planung sowie insbesondere der Tirfertigung zulassungskonform
abgestimmt werden. Die einwandfreie Funktion sowie
vorschriftsmagige Installation ist durch eine Abnahmepriifung
sicherzustellen.

Die Bedienelemente und die Funktion der Anlage fuir die
Barrierefreiheit sind objektspezifisch mit dem Nutzer
abzustimmen.

Der Briefkasten ist nicht als offener Durchwurf auszubilden
(vandalensicher).

Im Eingangsbereich ist ein Hinweisschild wie folgt auszufiihren:
Stadt Dortmund

-FABIDO-

Stadtadler (in Farbe)

Tageseinrichtung fir Kinder oder Familienzentrum,

Adresse mit Hausnummer.

Schulen

In die Haupteingangstilr ist eine Sprechanlage mit Video-Funktion

(siehe Kapitel Nachrichtentechnik, Tlrsprechanlagen),

Briefkasten und Hausnummer einzuplanen. Die Installationen
sind vandalensicher (z.B. flachenbiindig) zu planen. Der
Briefkasten ist nicht als offener Durchwurf auszubilden

(vandalensicher). Der Brandschutz ist zu beachten.
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Blro- und

Verwaltungsgebaude

AuRRentlren einbruchhemmend, mit Obenturschlie3er. In die
Haupteingangstur ist eine Sprechanlage ohne Video-Funktion,
Briefkasten und Hausnummer einzuplanen. Die Installationen
sind vandalensicher (z.B. flachenbindig) zu planen. Der
Briefkasten ist nicht als offener Durchwurf auszubilden
(vandalensicher). Der Brandschutz ist zu beachten.

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Tdren in Alarmwegen sind entsprechend der gultigen Vorschriften
herzustellen. Die Aufschlagrichtung von Turen in Alarmwegen ist

besonders zu beachten.

C.33 Fenster in AuRenwéanden

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Fenster in AuBenwanden*

Allgemein

Unter Beriicksichtigung der Vorgaben fiir die Raumbelichtung
und -liftung sind groRflachige Verglasungen insbesondere
Festverglasungen, Pfosten-Riegel-Konstruktionen, tibergrol3e
Fensterfligel sowie aufwendige Fensterkonstruktionen (wie z.B.
Eckfenster) zu vermeiden. Auf grof3flachig verglaste und zudem
beheizte Verbindungsgange/Durchgange (ohne anderweitige
Nutzung) sollte grundsatzlich verzichtet werden.
Aluminiumfenster sind, aufgrund ihrer Witterungsbestandigkeit
sowie hoheren Stabilitat, Kunststofffenstern vorzuziehen. Hier ist
eine Abweichung, aufgrund des Budgets projektbezogen, nach
Freigabe vom Projektverantwortlichen mdglich. Dabei sollten die
Alternativen Aluminiumkunststofffenster sowie Kunststofffenster
geprift werden.

Holzfenster sind aus Instandhaltungsgriinden nicht zulassig
(Ausnahme: Denkmalschutz).

Vor bodentiefen Fenstern sind Heizflachen zu vermeiden.
Fenster sollten bei Neubauten maéglichst sturzfrei bis Unterkante
Decke (auch abgehangene Decke) reichen, um Tageslicht optimal
zu nutzen.

In allen R&umen ist Tageslicht zu nutzen, Arbeitsplatze sind
tageslichtorientiert zu planen.

Die Reflexionsgrade der AMEV Beleuchtung sind einzuhalten.
Fenster sind mit einem warmetechnisch verbesserten

Randverbund (warme Kante) auszufuihren. Glasteilende Sprossen
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oder Sprossen im Scheibenzwischenraum sind zu vermeiden.
Ausnahmen sind zulassig, wenn die Einteilung erforderlich ist.
Die Zwischenrdume von U-Profilglashélften sind bei Austausch
transparent zu dammen.

Bauliche Anforderungen an Fenster und Fensterliftung
AbschlieRbare Fenstergriffe und Offnungssperren in Raumen
Uber 1m Absturzhthe, sollen das unbefugte Nutzen der
Drehfunktion der Fenster verhindern. Aufsichtspersonen haben
Schlussel. Die Luftungsfunktion ist nicht beeintrachtigt.

Wenn die Raume mit einer Liftungsanlage (variabel
Volumenstromregler) versorgt werden, miissen Fensterkontakte
vorgesehen werden.

Reinigung

Es sind nicht pflegeintensive Fensterrahmen einzuplanen.
Pflegeintensiv sind raue Oberflachen, wie z.B. farblich eloxierte
(anodisierte) oder naturfarbene Aluminiumrahmen. Die rdumliche
Lage des Gebaudes muss bei der Auswahl der Fenster
bertcksichtigt werden (z.B. raumliche Néhe zu Bahnhofen oder
grolReren Industrieanlagen, die Ru3partikel- oder andere
Verschmutzungen verursachen).

Zur Reinigung aller Fenster missen die Flachen zuganglich
sein. Grundsatzlich sind alle Fensterelemente als Dreh-Fligel-
Elemente vorzusehen. Falls starre oder andere als Dreh-Fligel-
Elemente eingeplant werden, sollte die Reinigungsmaglichkeit
bereits in der Planungsphase mit der Gebaudereinigung 65/3-6
abgesprochen werden.

Ggf. sind entsprechende Sicherheitseinrichtungen, die bei der
Glas- und Rahmenreinigung bendétigt werden, an allen
geeigneten Stellen anzubringen (z.B. geeignete und hierfr
zugelassene Sicherheitshaken fur Sicherheitsgeschirre in
Wandbereichen von Fensterrahmen, geeignete Fenster- bzw.
Fassadenbefahranlagen bei starren, schwer bzw. nicht
zugéanglichen Flachen). Sofern auf solche technischen
Ausstattungen wie Fassadenbefahranlagen verzichtet wird,

mussen alternativ ausreichende und geeignete Zugangs- und
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Zufahrtswege zu allen Fassadenteilen und/oder Glasdachern
vorhanden sein (z.B. fir Hubsteiger entsprechend ihrer GroRRe,
Gewicht, Abmessung bzw. Wendekreis des bendtigten
Schwenkarmes), die eine ungehinderte bzw. uneingeschrankte
Erreichbarkeitsicherstellen.

Bei Verglasungen mit Ornamentglas ist darauf zu achten, dass
die strukturierte Oberflache zum Glasinnenraum eingebaut wird,
um die Reinigung zu erleichtern. Grundsétzlich ist darauf zu
achten, dass die Glasflachen (Fensterglas oder Floatglas)
werksseitig richtig in bestehende Rahmenteile eingebaut
wurden (die empfindlichere Zinnbadseite des Glases muss
innenliegend eingebaut sein).

Vogelschlag

Hierzu bitte das Kapitel Fassadenschutz beachten.

Tageseinrichtungen | VSG-Verglasung bis zu einer Hohe von mind. 2,0 m ab OK FF,
far Kinder (TEK) (beidseitig, wenn von aufen herangetreten werden kann, sonst
einseitig innen). Drehkippfenster erhalten ein Schloss zur
Sicherung der Drehfunktion (,Kipp vor Dreh®). Fenster der
Gruppenraume werden bodentief oder mit Unterlicht im
Brustungsbereich ausgefihrt (Sichtverbindung nach aufl3en
ermoglichen).

Schlafraume erhalten fir eine ausreichende Bellftung, zusatzlich
zu einem Turelement (2. Rettungswegq), Fenster die frei kippbar
sind und ebenfalls mit abschlielbarer Drehfunktion ausgestattet
werden.

Auf farbige Fensterprofile ist aus Kostengriinden zu verzichten.

Schulen Drehkippfenster mit Schloss zur Sicherung (Schloss nach
Absprache mit Nutzern) der Drehfunktion (Kipp vor Dreh).
Bestandsgebéaude

Schulen, die vor dem Jahr 2000 erbaut wurden, verfiigen
maoglicherweise lber Fenster, die gemaf Brandschutzkonzept
bzw. Baugenehmigung als zweiter Rettungsweg dienen und z.B.
als eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle
vorgesehen sind. Diese Fenster durfen nicht abschlielRbar oder

mit Offnungsbegrenzern ausgestattet werden.
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In Abstimmung mit der zustandigen Feuerwehr sollte im
jeweiligen Unterrichtsraum immer das Fenster fiir den zweiten
Rettungsweg ausgewahlt werden, das am nachsten zum
Lehrerpult bzw. zur Tafel hin angeordnet ist. Das Fenster muss
als Flucht- und Rettungsweg gekennzeichnet sein.
Handhabung

Bei ,normalen” Fenstern mit Dreh- und Kippfunktion besteht die
Gefahr, dass die gedffneten Drehfligel in die Aufenthalts- oder
Verkehrsbereiche hineinragen und jemanden verletzen kdnnen.
Um derartige Unfallgefahren zu vermeiden, sind die Fenster
entweder mit Offnungsbegrenzern, Offnungssperren oder
abschlielRbaren Kipp-Dreh- Beschlagen auszustatten. Diese
verhindern auch, dass Schilerinnen und Schiiler, die unbefugt
die Fensterbanke beklettern, hinausfallen konnen. Die Schllssel
fur abschlie3bare Drehfliigel sollten nur an Personen
ausgegeben werden, die in Bezug auf die mdglichen Gefahren
offen stehender Fenster unterwiesen wurden.

Fur eine gute Raumluftqualitat sind die Anforderungen an die

Laftung zu beachten.

Sporthallen Bei der Planung ist hierbei zu beachten, dass Einfachturnhalle
zwei Zonen haben und die Fenster von beide Seiten diagonal
geoffnet werden. Dreifachturnhallen oder Sporthallen haben drei
Zonen (je Halle 1 Zone) mit Fenster an beide Seiten. Die
Regelung und die Steuerung erfolgt tber die
Gebaudeautomation.

Blro- und Festverglasung nur dann, wenn die Aul3enflachen auch von innen
Verwaltungsgeb&aude | zu reinigen sind. Fenster mit Dreh/Kipp-Fliigeln nach innen
offnend, die die Standard-M®oblierung nicht beeintrachtigen und
eine Reinigung von innen (auch im Treppenhausbereichen)

ermdglichen.
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C.34 Fensterbanke

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Fensterbanke*

Allgemein

AuRRenfensterbanke an bodentiefen Fenstern und an Fenstern,
die direkt von aufRenerreicht werden kénnen, in tritt- bzw.

biegefester Ausfiihrung.

Tageseinrichtungen
fur Kinder (TEK)

Innenfensterbénke werden in Holz oder hellem Kunststein
ausgefuhrt, Fenster mit Unterlicht werden in TEK haufig von
den Kindern als Sitzflachen genutzt, empfohlen wird daher eine

Ausfihrung in Holz (warmes Material, z.B. Multiplex-Platten).

Schulen

Innenfensterbanke werden in Kunststein, Melamin beschichteten

Holzwerkstoffen oder Holz (z.B. Multiplex-Platten) ausgefuhrt.

Sporthallen

Innenfensterb&nke werden in Holzwerkstoff oder Kunststein
(Betonwerkstein) ausgefihrt. Im Innenbereich der Sporthalle sind
Abrollbretter/-bleche vorzusehen.

AuRenfensterbanke als Sohlbankbleche mit

Antidrohnbeschichtung.

Blro- und

Verwaltungsgebaude

Innenfensterbanke werden in Melamin beschichteten

Holzwerkstoffen, hellem Natur- oder Kunststein ausgefinhrt.

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Innenfensterbéanke werden in Holzwerkstoff oder Kunststein

(Betonwerkstein) ausgefuhrt, AuRenfensterbanke als

Aluminiumfensterbanke mit Antidrohnbeschichtung.

C.35 Tore in AuRenwanden/Innenwanden

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Tore in

AuRRenwanden/Innenwanden

Allgemein

Bevorzugt sind Tore mit manueller Bedienung zu verwenden.
Bei Einsatz von kraftbetatigten Toren ist zu beachten:
Ausfuhrung grundsatzlich gemal BGR in aktueller Fassung
einschlieBlich ihrer Informationsschrift BGI, GUV in aktueller
Fassung, EG Maschinenrichtlinie 98/37, BPR DIN EN 13241-1
elektrische Betriebsmittel an den Toren gemal VDE in aktueller
Fassung, VDE 0700 Teil 238 Sicherheit elektrischer Gerate /

Antriebe fir Fenster und Tore.

Sporthallen

Gerateraumtore als Schwingtore zu den Lagerbereichen der

Sportgerate in Leichtmetallkonstruktion mit Prallwandausfiihrung.
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Ebenso sind die Anforderungen an den Prallschutz im Kapitel
Flachen- und Raumbezogene Standards, Sporthallen zu beachten.

Geratehauser der Tore in Fahrzeugremisen sind gem. DIN 14092-2 auszustatten. In
Freiwilligen Feuerwehrgeratehausern der freiwilligen Feuerwehren kommen
Feuerwehr mechanisch betriebene Falttore zur Ausfihrung.
Metallkonstruktion in warmegedammter Ausfihrung. Von der
Torfront ist eine Flache von 2/3 in transparenter Ausfiihrung zu
erstellen (Isolierglas in VSG / isoliertes Polymethylmethacrylat
(PMMA)).

C.3.6 Sonnenschutz/Blendschutz

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten

»Sonnenschutz/Blendschutz®

Allgemein Die Planung und Ausfiihrung des aul3enliegenden
Sonnenschutzes ist entsprechend der geforderten Nachweise
zum sommerlichen Warmeschutz / thermische Behaglichkeit
sicherzustellen.

Hierzu ist-das Kapitel Anforderungen an den Warmeschutz,

Sommerlicher Warmeschutz und die nachfolgenden technischen

und baulichen Anforderungen zu beachten.

Die besonnten Fensterflachen erhalten einen hinterlifteten,
auRenliegenden Sonnenschutz der fiur Windgeschwindigkeiten
von mind. 13 m/s ausgelegt ist. Er wird grundsatzlich automatisch
betrieben, muss aber manuell Gbersteuerbar sein.

Der Sonnenschutz muss so einstellbar sein, dass auch bei voller
Schutzfunktion auf Kunstlicht verzichtet werden kann. Hierzu sind
beispielsweise tageslichtoptimierte Lichtlenk- Jalousien
einzusetzen, bei denen sich der obere und der untere Teil
unabh&ngig voneinander einstellen lassen. Wahrend der untere
Teil fur einen blendfreien Arbeitsplatz sorgt, reflektieren die
oberen Lamellen das Sonnenlicht gegen die Decke und leuchten
den Raum damit aus.

Der Einsatz von alternativen Sonnenschutzsystemen ist unter
wirtschaftlichen Kriterien zu prifen.

In Raume mit Fenstern, die einer besonders hohen

Reflexionsstrahlung ausgesetzt sind, missen entsprechende
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Sonnenschutzeinrichtungen, z.B. in Form eines innenliegenden

Blendschutzes (Vertikallamellen), vorgesehen werden.

Tageseinrichtungen
far Kinder (TEK)

Als Standard sind Alu-Raff-Stors, motorisch betrieben mit
Windsensor einzuplanen. Die als Schlafrdume vorgesehenen
Gruppen- und Gruppennebenrdume erhalten grundsatzlich an
allen Fenstern Alu-Raff-Stores, motorisch betrieben mit
Windsensor sowie eine zusatzliche innenliegende Verdunkelung
(Rettungswege beachten, bei Fluchttiiren Ubersteuerung mit
Kurbel).

An den Gruppenhauptrdumen sind Markisen Uber den Terrassen

erforderlich.

Schulen

Die Ausflihrungsart des Sonnenschutzes in Schulen kann
variieren.

Aul3enliegender Sonnenschutz muss elektronisch zu steuern
sein.

Alle Rd&ume mit einem Computerarbeitsplatz, wie z.B. das Forum,
alle Unterrichtsflachen, die Teamstation und Burordume, erhalten
einen inneren Blendschutz, falls kein auRenliegender
Sonnenschutz erforderlichen ist.

Innere Verdunklung

Naturwissenschaftliche Raume erhalten nach Erfordernis eine
Verdunklung zur Durchfiihrung von Versuchen und
Experimenten. Projektspezifisch ist auch eine Total- Verdunklung
moglich, die den Einbau einer Liftungsanlage bedingen kann.

Sporthallen

Seminar- und Schulungsraume erhalten (z.B. fir
Beamerprojektionen) zusatzlich eine innenliegende

Verdunkelung.

Biro- und

Verwaltungsgebaude

Innenliegender Blendschutz zur Sicherstellung blendfreier
Arbeitsbedingungen an EDV- Arbeitsplatzen (betr. sdmtliche
Buroarbeitsplatze, auch an der Nordseite).

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Der Schulungs- und Aufenthaltsraum erhéalt zuséatzlich eine

innenliegende Verdunkelung.
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C.4 Innenwande/Vertikale Baukonstruktion innen

C.4.1  Nichttragende Innenwéande

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Nichttragende Innenwande*“

Allgemein Nicht tragende Innenwéande sind bevorzugt in Trockenbauweise
zuerstellen.

Schulen Die Innenwande von Unterrichtsflachen der Cluster (Lernbereich)

inkl. Teamstation sind zu ca. 1/3 transparent, z.B. als Glasflachen
herzustellen.

Fir den Brandschutz ist zu beachten, dass eine ausreichende
Sichtbeziehung angenommen werden kann, wenn von einer
Ublichen Lern- und Arbeitsposition aus eine Brandgefahr

frihzeitig erkannt werden kann.

Buro- und Trennwande der Buroraume als Gipskarton —
Verwaltungsgebaude | Leichtbauwénde

Bei der Planung von Neubauten sind die Trennwande zwischen
den Buroraumen in einem flexiblen System (z.B. in einem
Achssystem) einzuplanen. Decken und Bodenkonstruktionen sind
fur den Wandanschluss entsprechend vorzubereiten.

Die Trennwande zwischen den Birordumen erhalten

Verbindungstiren. Der Schallschutz ist einzuhalten.

C.4.2 Innentlren/-fenster und Beschilderung

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Innentiiren /-fenster und

Beschilderung“

Allgemein Turen: MindestgrofRe der Turéffnungen barrierefrei, Rohbaumaf
1,01 x2,135m.

Schallschutz gemarf gultiger DIN, je nach Nutzungsart sind die
Tlren mit einer Schallschutzschiene auszustatten.

Boden- oder Wandturpuffer sind an allen Tiren vorzusehen.
SelbstschlieRende Tiren erhalten Obentirschliel3er mit
Gleitschiene. Zweiflligelige Tiren erhalten einen
Schliel3folgeregler.

Ebenso sind die Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten Tlren
und Tore (ASR Al1.7) zu beachten.
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Zargen: Stahlumfassungszargen fiir gefalztes oder, optional bei
Kostenneutralitat, stumpf einschlagendes Turblatt, 2 mm
Materialstarke mit verstarktem Schlieblechbereich,
kraftschlussiger Einbau mittels Tiefziehbohrungen im
Laibungsmauerwerk, Oberflache werkseitig beschichtet, auf der
Baustelle endlackiert im Farbton nach Wahl des Nutzers.
Tlrblatter: mit Kantenausfuhrung als Einleimer, Klimaklasse I,
mechanische Beanspruchungsgruppe E, Beschichtung HPL,
Schalldammung: Schallschutzklasse gemaf
Nutzungsanforderung, Trittschutz.

In Feuchtraumen Klimaklasse | (WC-Bereiche, Vorraume
Duschen).

Bei Anbauten ist die Ausflihrung entsprechend dem
Bestandgebéaude vorzusehen.

Beschlage: 3D-verstellbare Turbander, mind. 3mm
Materialstarke, Schlossklasse 4 mit Langstulp und
Doppelverschraubung, PZ-vorgerichtet, Driicker mit Rosette oder
Langschild.

Flurtiren/Tlren in Gangbereichen: Flurtliren in
Metallrahmenkonstruktion, mit VSG Verglasung beidseitig.
Erganzungsvorschlag: Bei Turanlagen ohne glastrennenden
Riegel oder anderer Kennzeichnung der Glasflachen sind die
Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Beschilderung: Die Beschilderung erfolgt auf beiden Seiten aller
Innentiiren, auch bei Nebenrdaumen. Bei AuRentiiren erfolgt die

Beschilderung nur auf der Innenseite.

Tageseinrichtungen | Lichtausschnitte (Breite 0,20 m, H6he 1,40 m, Unterkante ab

far Kinder (TEK) FuRboden ab 0,38 m) in allen Turen auf3er zu Personal- und
Besucher-WCs, Umkleideraume und Sozialbereichen, Putzmittel-
und Lagerrdume, Technikraume, Verglasung in VSG,
aulRenliegende flachenbulindige Verdunklungsmaoglichkeit; alle
Tiaren mitKlemmschutz. Flachenbiindige Fingerklemmschutz an
der NebenschlieRkante der Zargen. Entsprechend der
Gebaudestruktur sind Brandschutztiren in den Gangbereichen
mit Offenhaltung/Feststelleinrichtung auszufihren.
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Beschilderung fiir Rettungskréafte erfolgt mittels Turschilder ohne
Glas, in DIN A6 Grol3e, Farbe des Rahmens nach Wahl des AG.

Schulen

Orientierungssystem: Fir den Amokfall sollte ein Farbleitsystem,
aufgrund der Empfehlung der Polizeibehérde Dortmund, installiert
werden. Beispielhaft sei hier das Modell der Firma Sigoo GmbH
genannt. Die Raumbezeichnungen koénnen sowohl durch

Beschilderungen als auch malermafiig aufgebracht werden.

Sporthallen

Alle Raume sind mit einer Beschilderung (zum Flur) auszustatten.
Toilettentliren erhalten ein Turschild mit Piktogramm.
Das Farbleitsystem fr Sporthallen muss an das Farbleitsystem

der Schule angeschlossen sein.

Biro- und

Verwaltungsgebaude

Burottrelement mit Oberlicht,

Turen der Sanitarraume ohne Oberlicht, mit ObentirschlielRer,
AulRenturseite mit feststehendem Knauf, Schlief3zylinder mit Z-
Schlief3ung.

Beschilderung: Es werden die fur die Gebaudesicherheit
notwendigen und von den Aufsichtsbehdrden geforderten
Beschilderungen angeordnet (visuelles Leitsystem).

Haupt- und Etagenwegweiser fur Folienbeschriftung bzw.
Papiereinleger, Turschildhalterungen je Raum fir DIN A5

Papiereinleger.

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Zargen der Innentlren als Stahlumfassungszargen lackiert.
Turblatter kunststoffbeschichtet (Melaminharz) mit
Zweifachbandern, Schloss, Turgriff, Beschlag, ggf. mit
Sichtfenster,

MindestgroRRe der Turéffnungen, 1,01 x 2,135 m (Rohbaumalf).
Entsprechend der Gebaudestruktur sind Brandschutztiiren in den
Gangbereichen mit Offenhaltung (fallen im Brandfall automatisch
zu/behindertengerecht) auszuftihren.

Obenttirschliel3er an Turen- gem. Brandschutzkonzept mit
Gleitschiene. Boden und Wandturpuffer sind an allen Tiren
vorzusehen.

Alle Raume sind mit einer Beschilderung (zum Flur) auszustatten.

Toilettentliren erhalten ein Turschild mit Piktogramm.
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C Bauwerk — Baukonstruktionen C.4 Innenwande/Vertikale Baukonstruktion innen

C.4.3 Innenwandbekleidungen

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,ilnnenwandbekleidung“

Allgemein An hochfrequentierten Flachen wie Windfange,
Eingangsbereiche, Flure und Treppenh&usern sind Anstriche der
Nassabriebklasse 1 auszufiihren, in Bereiche mit starker
Beanspruchung, wie Unterrichtsrdume, etc. Anstriche der
Nassabriebklasse 2.

Trockenbau:

Gips- und Gipsfaserplatten Q2 in Verbindung mit Malervlies sind
in der Oberflachenqualitat Q3 herzustellen.

In Bereichen mit erhéhten Schallschutzanforderungen,
Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit ist
eine Doppelbeplankung in entsprechenden Starken vorzusehen.
Alle AuRenecken sind durch zusétzliche Eckschutzsysteme im
Sockelbereich bis in eine Hohe von mind. 1,50 m zu schitzen.
Fliesenspiegel in Sanitarbereichen mind.1,50 m hoch. Restliche
Wandflache mit (wasserfestem/abwaschbarem) Anstrich.
FuRleiste zur besseren Reinigung als Kehlsockel, passend zum
Fliesenbelag.

Tageseinrichtungen | Innenwandbekleidungen in Fluren und mit dem Nutzer

far Kinder (TEK) abgestimmten Bereichen. StoRfeste Ausfilhrung in Form von
Multiplexplatte, HPL-Platten oder gleichwertig, Hohe 1,10 m Uber
OKFF.

Fur das Anbringen von Dekoration sind entsprechende
Wandflachen und Bilderleisten als festmontierte Aufhanger-

Leisten vorzusehen (Abstimmung mit dem Nutzer).

Schulen Eingangshalle und Flure: Wandsockelausbildung mit
abwaschbarer Oberflache (z.B. Elefantenhaut), Hohe ca. 1,5 m
tber OKFF.

Sporthallen Windfang, Eingangshalle und Flure: Wandsockelausbildung mit
abwaschbarer Oberflache, Hohe ca. 1,5 m Giber OKFF.

Falls Infotafeln aufgehangt werden sollen, ist der Brandschutz zu

beachten (Brandlasten ggf. in Vitrinen).
Prallschutz
Hierzu bitte das Kapitel Sporthallen beachten.

Dortmunder
Immobilien Standards 2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 35 von 235



C Bauwerk — Baukonstruktionen C.5 Decken/Horizontale Baukonstruktionen

Blro- und

Verwaltungsgebaude

Innenwandbekleidungen

Eine farbige Gestaltung, z.B. als Orientierungssystem ist méglich
und in Abstimmung mit dem Nutzer zu planen.

Trennwande der Besprechungsraume

In den Besprechungsrdumen wird an der Stirnwand ein
Metalluntergrund zur Haftung von Magneten, Einbauhdhe von
1,00 m - 2,20 m tuber OKFF, vorgesehen. Auf diese Wand
ausgerichtet ist eine gleichméRige Beleuchtung (keine Spots)
vorzusehen, die separat geschaltet wird.

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Kalkzementputz mit Anstrich. Alle AuRenecken sind durch
zusatzliche Eckschutzsysteme im Sockelbereich bis in eine Hohe

von ca. 1,50 m zu schitzen.

C.5 Decken/Horizontale Baukonstruktionen

C.5.1 Bodenbelage/Deckenbeléage

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Bodenbelage /
Deckenbelage“
Allgemein Unter der Pramisse der Kostenneutralitat sind Bodenbelage gem.

DIN 18040-1, Bodenbelage (4.3.4) auszufuhren.

Der Einbau mdéglichst nicht pflegeintensiver Bodenbelage je nach
Nutzung (z.B. Burobereiche, Wartebereiche, Flurbereiche,
Sanitarbereiche etc.) muss gewéhrleistet sein. Hierbei sind
Farbgebung und Zusammensetzung bzw. Beschaffenheit der
Bodenbelage ebenfalls wichtige Aspekte (z.B. bei textilen
Bodenbeldgen Nutzschicht, Zweitschicht, Tragermaterial oder in
Sanitarbereichen Sicherheitsfliesen etc.) Auf glanzende oder
hochglanzende, strukturierte oder auch einfarbige (helle)
Bodenbelage ist aus Reinigungsgriinden zu verzichten. Die
Rutschhemmung R ist entsprechend der aktuellen DGUV
vorzusehen. Ebenso sind die Technischen Regeln fur
Arbeitsstatten ASR A1.5/1,2 FuRbdden zu beachten.

Fur offentliche Toiletten und Toiletten in Schulen und
Tageseinrichtung fur Kinder sowie fiir Klichenbereiche sollte

projektbezogen geprift werden, ob die Verwendung von
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C Bauwerk — Baukonstruktionen C.5 Decken/Horizontale Baukonstruktionen

Epoxidharz Fugenmasse oder eine Fugenversiegelung sinnvoll
ist.

Einige Eigenschaften von Bodenbelagen hangen positiv mit dem
Reinigungsaufwand zusammen. Zu nennen waren hier z.B.
haltbare Belagsnahte, strapazierfahige
Oberflachenbeschaffenheit, Farbbestandigkeit, graue oder
dunkle Fugen bei Fliesenbdden oder auch die
Unempfindlichkeit gegeniiber schwachen Laugen, Olen, Fetten
und Losungsmitteln.

Aufgrund der einfacheren Reinigung und der wartungsfreien
Dehnungsfuge kénnen Edelstahl-Hohlkehlprofil fir Wand- und
Bodenanschlisse anstatt liegender Hohlkehlfliesen eingesetzt
werden.

Bei anderen Bodenbeldagen, die z.B. in Klassenraumen, Fluren
etc. Verwendung finden, muss eine Materialstarke von mind. 2
mm vorhanden sein, ebenso wie eine werkseitig aufgebrachte
PUR Versiegelung der hochsten Klasse.

Um Bodenflachen mdglichst einfach reinigen zu kénnen, ist
auf den Einbau von Boden- Turstoppern zu verzichten.

Bevorzugt werden Turstopper an der Wand.

Tageseinrichtungen | Oberboden als glatter, elastischer, weichmacherfreier

far Kinder (TEK) Bodenbelag generell gem. Umweltzeichen Blauer Engel
(emissionsarm, RAL-UZ 38 und RAL-UZ 120).

Aus Pflegegriinden ist in einem Gebaude nach Moglichkeit ein
einheitlicher Bodenbelag zu wahlen.

Umlaufend ist eine passende, weichmacherfreie Sockelleiste zu
verwenden.

Die Untergrundvorbehandlung ist mit abgestimmten und ebenfalls
emmissionsarmen (EMI- CODE 1) und ldsungsmittelfreien
(GISCODE D1) Produkten auszuftihren.

Diese Vorgaben sind verbindlich, eine projektspezifische

Abweichung ist hierbei nicht méglich.

Schulen Bdden mit schwimmendem Estrich.
Oberboden generell als glatter, elastischer Bodenbelag, (aus

Pflegegrinden einheitlichen Bodenbelag wéhlen).
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Eingangshalle und Fluren: Bodenbelag aus Kunststein oder
durchgefarbten Feinsteinzeugfliesen in der erforderlichen
Abriebklasse und Rutschfestigkeit.
In den Clusterflachen (Lernbereichen) sind Hauptgénge, die dem
Brandschutz, dienen durch:
- dauerhafte und leicht erkennbare Markierungen auf dem
Ful3boden oder

- den Wechsel von Farbe oder Material des Fu3bodens zu
kennzeichnen.

Sporthallen Oberboden (Flure, Umkleiden, Nebenraume) mit
Kehlsockelleisten: Feinsteinzeug oder Kunstwerkstein (aus
Pflegegriinden einheitlichen Bodenbelag wahlen).

Die Oberbdden sind gem. DGUV rutschhemmend auszufiihren.
Angaben zum Oberboden der Sporthallen sind im Kapitel
Flachen- und Raumbezogene Standards, Sporthallen enthalten.

Buro- und Falls erforderlich, Bodenaufbau als Doppelboden
Verwaltungsgebaude | (Hohlraumboden) oder Bodenkanale.
Der einzubringende Doppelboden ist auf eine Traglast von

mindestens 500 kg/m2 auszulegen.

Geratehauser der Oberboden generell als glatter, elastischer Bodenbelag, (aus
Freiwilligen Pflegegriinden einheitlichen Bodenbelag wahlen), Sockelleisten
Feuerwehr aus Holz.

Die Oberbdden sind gem. DGUV rutschhemmend auszufiihren.

C.5.2 Deckenbekleidungen

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Deckenbekleidung“

Allgemein Glatte Decken mit Anstrich.

Auf abgehangte Decken ist in Nebenrdumen mdaglichst zu
verzichten.

Falls abgehangte Decken notwendig sind, sind diese als
Rasterdecken oder als glatte Gipskartondecken mit Anstrich
auszufuhren. In Sanitarbereichen sind feuchte bestandige, glatte
Gipskartondecken vorzusehen.

Deckenleuchten

In Abhangdecken sind unter Beachtung wirtschaftlicher Kriterien,

Einbau- oder Aufbauleuchten einzuplanen.
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Geratehauser der Falls abgehangte Decken notwendig sind, sind diese als glatte
Freiwilligen Gipskartondecken oder als Gipskartonlochdecken, vlieskaschiert

Feuerwehr mit Randfries mit Anstrich oder als Rasterdecken auszufihren.

C.6 Déacher

C.6.1 Dachkonstruktion

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 5 BGI 5164 (Planungsgrundlagen von Anschlageinrichtungen auf Dachern)

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Déacher /

Dachkonstruktionen*

Allgemein Flach geneigte Déacher sind Flachdéchern vorzuziehen.
Geneigte Dacher sind in den darunter liegenden Rdumen als
Dachschrage auszubilden (Einsparung ,doppelte Decke®,
Gebaudekubatur ausnutzen).

In Ein- und Ausgangsbereichen sind Schneefanggitter auf
geneigten Dachernvorzusehen. Ggf. sind anstelle von
Schneefanggittern Vordacher so auszugestalten, dass die Nutzer
vor herab fallenden Schneelasten geschutzt werden.

Wenn Dachflachen zu Instandsetzungen, Wartungs- und
Kontrollzwecken begangen werden mussen, sind
Dachsicherungsanlagen, wie z.B. Sekuranten, kollektive
Schutzeinrichtungen, oder bauliche Dachsicherungen zu
bericksichtigen.

Diese sind entsprechend der BGI 5164 (BG Bau), der DIN 4426
sowie der Fachgruppe D.A.C.H.S. auszufuhren.

Dabei ist je nach Nutzung zwischen den Ausstattungsklasse 2, 3
und 4 zu unterscheiden.

Ausstattungsklasse 3 beinhaltet Ausstattungsklasse 2.

Ausstattungsklasse 4 beinhaltet Ausstattungsklasse 3.

Solaranlagen
Dachflachen sind im Rahmen von Sanierungen und Neubauten fur

solare Nutzung vorzusehen.
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Die Lasten einer Solaranlage sind bei der Tragwerksplanung zu
bertcksichtigen. Der Leitungsweg der notwendigen Medien ist
planerisch umzusetzen.

Solaranlagen sind aus Griinden der Gefahrdung durch
Vandalismus und Diebstahl nur auf mehrgeschossigen Gebauden
zu errichten. Die Zuganglichkeit per Feuerleiter, Dachausstieg oder
Dachfenster ist zu ermdglichen. Hierzu bitte Kapitel
Verkehrssicherheit beachten. Die Grundlagen zur Errichtung von

Photovoltaikanlagen auf stadtischen Déchern sind, im Kapitel

Errichtung von Photovoltaikanlagen auf stddtischen Dachern

detailliert beschrieben.

Tageseinrichtungen | Dachiberstande sind kostenglinstig z.B. mit Rauspundschalung
fur Kinder (TEK) auszufuhren.
Fur das geplante Gebaude ist die wirtschaftlichste Dachform,

Dachkonstruktion und Dacheindeckung zu wahlen.

Sporthallen Falls auf Dachern von Sporthallen Photovoltaikanlagen
aufgestellt werden sollen, kdnnen zusatzliche konstruktive
Maflnahmen erforderlich werden, die Mehrkosten bedingen
kénnen. In diesem Fall ist die Wirtschaftlichkeit zu betrachten.

Geratehauser der Dachaufbauten: Funkantenne, wegen der vorgegebenen
Freiwilligen maximalen Leitungslange von etwa 10 m ist die Funkantenne in
Feuerwehr der Néhe des Funk- / Telekommunikationsraumes einzuplanen.

C.6.2 Dachfenster, Dachdffnungen

Dachfenster, Dachoffnungen und sonstige Dachdurchdringungen in flach geneigten Dachern
sind auf das Mindestmal3 zu beschranken.

Lichtkuppel/Dachfenster sind in Gruppen einzuteilen und fir die Gebaudeautomation

anzusteuern, siehe hierzu die Ausfilhrungen im Kapitel Gebaudeautomation.

C.6.3 Dachbelage
Flach geneigte Dacher sind mit einem Warmdachaufbau herzustellen. Kaltdacher sind zu
vermeiden. Die Dachabdichtung ist als bitumindse Abdichtung auszufuhren. Eine Bekiesung

der Dacher ist nicht vorzusehen.

C.6.4  Dachentwasserung
Die Dachentwasserung ist auch bei flach geneigten Dachern, mit und ohne Begriinung,

moglichst nach auf3en zu fihren.
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Das Fuhren von Regenwasserrohren in Gebauden ist zu vermeiden.
Der erforderliche Notlberlauf ist als freier Uberlauf nach auf3en zu planen.
Bei Dachsanierungen (insbesondere bei Turn- und Sporthallen) ist eine innenliegende

Dachentwasserung konstruktiv zu andern.

C.6.5 Dachbegrinung
Bei Projekten ist gemal Beschluss des Rates vom 16.11.2017 (Drucksache 07950-17),

e Dbei neuen Bauvorhaben darauf hinzuwirken, dass eine mindestens extensive
Dachbegriinung bei einer Bebauung mit Flachdachern oder flachgeneigten Déchern bis

15 Grad Dachneigung erfolgt.

Es ist bei Neubauten mit Flachdéachern eine extensive Dachbegriinung in Verbindung mit
Photovoltaikanlagen zu priufen. In Abhangigkeit von den statischen Gegebenheiten und den
technischen Voraussetzungen gilt dies auch bei Dachsanierungen. Beide Malinahmen lassen
sich in der Regel gut kombinieren und der Solarertrag der Photovoltaikanlagen kann durch die

begriinte Dachflache zusétzlich gesteigert werden. Hierzu ist das Kapitel Errichtung von

Photovoltaikanlagen ebenfalls zu beachten.

C.7 Baukonstruktive Einbauten

Diese Angaben sind im Kapitel Raumprogramme und -standards zusammengefasst.

C.8 Sonstige MalRnahmen

C.8.1 Hinweise zur Bauausfiuhrung

Grundsatzlich sollten Arbeiten jeglicher Art staubarm durchgefiihrt werden. Dies ist
besonders zu beachten bei Arbeiten im laufenden Betrieb.

Fur Versorgungsleitungen sind Abdeckungen vorzusehen, damit der Reinigungsaufwand fr
das Entstauben von Rohren etc. entféallt.

Wahrend der Bauausfuhrung ist sicherzustellen, dass Schutzfolien auf Rahmenteilen und
Glaselementen vollflachig angebracht sind und diese auch erst dann beseitigt werden, wenn
z.B. alle Einputz- und Fassadenarbeiten (Zement, Kalk etc.) vollstdndig abgeschlossensind.
Es ist darauf zu achten, dass zwischenzeitlich beschadigte oder fehlende Schutzfolien
rechtzeitig erneuert werden. Hierdurch wird ein grofRer Reinigungsaufwand im Zuge einer
nachfolgenden Bauabschluss- oder Baufeinreinigung bzw. gar nicht mehr wiederherzu-
stellende Zustédnde vermieden.

Das Entfernen der Schutzfolie ist eine Nebenleistung des Gewerks Fenster.
Erfahrungsgemaf und sinnvollerweise wird diese Leistung jedoch durch die

Bauendreinigung durchgefihrt.
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Wahrend der Planung und in der spateren Bauausfihrung muss entsprechend der
Objektgrof3e ausreichend Zeit fir Bauabschluss- oder Baufeinreinigungen sichergestellt wer-
den. Ubergaben an den Nutzer sollten erst nach kompletter Erledigung aller
Reinigungsgewerke erfolgen. Sofern in Teilbereichen eine friilhere Bauabschlussreinigung
moglich ist, muss sichergestellt werden, dass in diesen Bereichen alle handwerklichen
Gewerke abgeschlossen sind und noch auszufiihrende Gewerke in angrenzenden (Teil-)
Bereichen eine bereits durchgefiihrte ordnungsgemafle Bauabschlussreinigung nicht
wieder zunichtem achen. Die zu Beginn der Bauabschluss- oder Baufeinreinigung zu
Ubergebenden Neubau-, Umbau- oder Instandhaltungsobjekte mussen in einem
»<aufgeraumten“ Zustand vorzufinden sein. (d.h. z.B. Fliesen-, Teppichreste, Kleber-, Mortel-
und Farbreste, Steine, leere Verpackungen, Holzteile, Paletten etc.) missen schon in
entsprechenden Miullcontainern verbracht worden sein, so dass mit den eigentlichen

Reinigungsarbeiten, im Zuge des Bauabschlusses zligig begonnen werden kann.

C.8.2 Barrierefreies Planen und Bauen

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 6 Checkliste: Barrierefreies Planen und Bauen - bauliche Malinahmen nach 849
(2) BauO NRW

Anlage 7 Barrierefreie Sportstatten — Kooperationsvereinbarung (internes Dokument)

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Barrierefreies Planen und
Bauen“
Allgemein Bauliche MalBhahmen gemarf 849 (2) BauO NRW, die 6ffentlich

zuganglich sind, mussen im erforderlichen Umfang barrierefrei
sein. Dies ist im Konzept zur Barrierefreiheit zu definieren. Bei
Sanierungen ist der Umfang der inklusiven Ausfiihrung, gemaf
DIN 18040, im Auftrag zu formulieren und ggf. im Konzept zur
Barrierefreiheit zu definieren.

Der vorsorgliche Objektschutz vor Schaden durch
Oberflachenwasser infolge von Starkregenereignissen sollte im
Konzept zur Barrierefreiheit ebenfalls beriicksichtigt werden,
insbesondere bei der Gestaltung der Eingangsbereiche (z.B.

Rampen), bodentiefe Fenster, Terrassenzugange, etc..
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Zu beachten sind hierbei die Hinweise zu Schlie3anlagen bei

Behinderten-WC-Anlagen im Kapitel SchlieRanlagen.

Die DIN 18041 Hérsamkeit in Raumen ist verbindlich umzusetzen.
Abweichend von klassischen Verwaltungs- und Betriebsgebauden
sind bei Gebauden der Feuerwehr und des Rettungsdienstes
Anforderungen fur Ruherdume (24-Stundendienst) zu
bericksichtigen.

Tageseinrichtungen
fur Kinder (TEK)

Es ist generell der Standard Inklusion anzuwenden. Malinahmen
zur Verbesserung der Raumakustik sollten primar tber eine
Akustikdecke realisiert werden. Zuséatzlich nétige Wandabsorber
durfen nur oberhalb von 2,0m OKFF angebracht werden. In
Bewegungsraumen sind Decken- und Wandabsorber in

ballwurfsicherer Ausfiihrung anzubringen.

Schulen

Die Lehrkichen sind mit einem barrierefreien (unterfahrbaren)
Arbeitsplatz fur Schiler*sinnen auszustatten.

Alle Fachraume sind tiber die Moblierung mit einem barrierefreien
Arbeitsplatz fur Schiler*sinnen auszustatten.

C.8.3  Schliel3anlagen

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,SchlieBanlagen*

Allgemein

Bevorzugt sind mechanische SchlieRanlagen einzusetzen.

SchlieBanlagen bei Behinderten-WC-Anlagen

Dazugehdorige Dokumente
Anlage 8 Schlie3ungen, Behinderten-WC-Anlagen (Teil 1-3)

Behinderten-WC-Anlagen in stadtische Gebaude sind nach Art
ihres  Nutzerkreises mit entsprechenden Schléssern und
Schlielfungen auszustatten.

In Gebauden mit einem beschrankten Benutzerkreis, wie
Tageseinrichtungen fur Kinder, Schulen, Sporthallen und
Birogebauden sowie Feuerwachen sind Behinderten-WC-
Anlagen mit einer SchlieBung mit Weil3/Rot Anzeige vorzusehen.

Fur separate Behinderten-WC-Anlagen, die verschlossen gehalten

werden miuissen, sind EuroschlieBungen vorzusehen. Eine
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Moglichkeit einer Schlosskombination wird in  Anlage 8
beschrieben.

Zu Vereinfachung fur alle Behinderten, die tiber einen Euro-
Toilettenschlissel verfligen, sind verschlossene Behinderten-
WC-Anlagen mit einem Eurozylinderschloss auszustatten. Eine
ausreichende Anzahl an Euro-Toilettenschlisseln muss im

Gebéude vorgehalten werden.

Tageseinrichtungen
fur Kinder (TEK)

Alle AulRentlren, exklusive der Haupteingangstur, sind mit
gleichschlieRenden Profilzylindern auszustatten.

Alle Innenttren sind mit gleichschlieRenden Profilzylindern
auszustatten.

Die Haupteingangstur ist mit einem separaten Zylinder
auszustatten.

Die SchlieRkreise sollen untereinander nicht einem SchlieR3plan
zugeordnet werden.

Es sind geschitzte Profile mit Schliel3karten zu verwenden.
Die Anzahl der jeweils bengtigten Schlissel ist mit dem Nutzer

abzustimmen.

Bodentirschlie3er: Einsatz vermeiden, falls Verwendung geplant,
Vorabstimmung mit Nutzer erforderlich.

Oberturschliel3er: Gleitschienenschliel3er ohne
Feststelleinrichtung.

Freilauffunktion: Bei allen Ttuiren mit Brandschutzanforderungen,
die von Kindern standig begangen werden.
Feststelleinrichtungen: Magnethalter Giber Rauchmelder

gesteuert.

Schulen

Kombination aus mechanischer und elektronischer Schlie3anlage
mit Untergruppen, je Tur sind 3 Schliissel vorzusehen.

Anzahl der Schlie3zylinder ist mit dem Nutzer abzustimmen.
Samtliche Zugangsturen (GebaudeaulRenhaut) und Zugange zu
den jeweiligen Bereichen, sowie besondere Raume (z.B. IT-
Lager, Archiv, Fahrradabstellraum etc.) sind mit elektronischen
Schliel3zylindern auszuriisten. Programmierung uber zentrale

Rechnereinheit. Schlisselverwaltungs- und
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Programmierungssoftware in Abstimmung mit dem Nutzer.
Schlie3plan mit Einweisung.
Ausreichend dimensionierter Schliisselkasten in Pfortnerloge /

Sozialraum.

Sporthallen Die SchlieRanlage muss mit der SchlieRanlage der Schule
kompatibel sein. Zur Festlegung der projektspezifischen Belange
ist im Planungsverlauf eine Abstimmung mit den EB 52 Sport-
und Freizeitbetrieben zu fuhren.
Je Zylinder sind 3 Schlussel vorzusehen. Die Anzahl der
Ubergeordneten Schlissel sind mit dem Nutzer abzustimmen.
Abweichend davon sind folgende Turen mit Blindzylindern
ausgestattet werden:

e Verbindungstiren zwischen Umkleide- und

Sanitarraumen,

e Zugangsturen zu WC-Raumen (nicht die eigentliche WC-
Tr),

¢ Rauchschutz- und sonstige Flurtliren, sofern es sich nicht
um Eingangstiren handelt.

Ausreichend dimensionierter Schlisselkasten / Schliisseldepot

(z.B. im Buroraum). SchlieBplan mit Einweisung.

Biro- und Einbau einer mechatronischen SchlieRanlage mit Untergruppen,
Verwaltungsgebaude | je Tlr sind 3 Schliissel vorzusehen.

Anzahl der mechatronischen SchlieRzylinder ist mit dem
Nutzer abzustimmen. Samtliche Zugangstiren
(GebaudeauBenhaut) und Zugange zu den jeweiligen
Bereichen, sowie besondere Raume (z.B. IT-Lager, Archiv,
Fahrradabstellraum etc.) sind mit mechatronischen
Schliezylindern auszuristen.

Programmierung Uber zentrale Rechnereinheit.
Schliisselverwaltungs- und Programmierungssoftware in
Abstimmung mit dem Nutzer.

In Nutzung befindlichen SchlieBanlagen-Systeme + Bezeichnung

der verwendeten Software:

- CEStronic Suite, Version 4.0
- Salto ProAccessSpace
- Salto Pro-Acess 500
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- SimonsVoss System 3060 mit dem Produkt "Locking
System Management Business"

- SimonsVoss System 3060 SC mit dem Produkt "Locking
System Management Business"

SchlieBplan mit Einweisung.

Ausreichend dimensionierter Schlisselkasten in Pfértnerloge /

Sozialraum.
Geratehauser der Erweiterung der bestehenden Schlie3anlage der Feuerwehr
Freiwilligen Dortmund. Hersteller: Fa. Winkhaus, SchlieBung: ZA 1-3
Feuerwehr Vertrieb: Sicherheitstechnik August, Lange Stral3e 79, 44137
Dortmund

Die Anzahl der Schlissel und die SchlieRgruppendefinition
werden fir jeden Standort separat durch die Bauabteilung der
Feuerwehr erhoben und beschafft.

Abweichend davon kénnen folgende Turen mit Blindzylindern
ausgestattetwerden:

Verbindungstiren zwischen Umkleide- und Sanitarraumen,
Zugangstiren zu WC-Raumen (nicht die eigentliche WC-Turen),
Rauchschutztliren und sonstige Flurttiren, sofern es keine
Eingangstiiren sind.

Ausreichend dimensionierter Schliisselkasten/Schlisseldepot

(z.B. imBuroraum). SchlieBplan mit Einweisung.

C.9 Dokumentation

Die Dokumentation ist dem Bauherrn 3-fach, in beschrifteten DIN A4 Ordnern mit
Inhaltsverzeichnis und zusatzlich im Dateiformat zu Ubergeben. Zeichnungen, im Mal3stab
1:50, farbig angelegt, als Plot in Papier gefaltet sowie in elektronischer Form als DWG-Datei
auf Datentrager.

Fur jede Ausfertigung ist ein eigener Ordner anzulegen.

Die Dokumentation muss vom Fachplaner auf Vollstandig- und Richtigkeit gepriuft werden.
Die Prifung ist schriftlich zu dokumentieren.

Bei nicht Vorlage kann die Abnahme durch den Bauherrn verweigertwerden.
Objektdokumentation der Bauleitung unter Angabe der: Projektbezeichnung, Anschrift,

Wirtschaftseinheit und Kostentréagernummer.
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Gliederung: Bei Nichteinreichung genannter Unterlagen behalt sich der Auftraggeber vor,

die Dokumentation auf Kosten des Auftragnehmers anderweitig anfertigen zu lassen.

1  Abriss

1.1 Abrissgenehmigung

1.2 Baubeginnsanzeige Abriss

1.3 Anzeige Arbeiten mit asbesthaltigen
Stoffen und Dokumentation der
Entsorgung

1.4 Fertigstellungsanzeige

2 Baugenehmigung

2.1 Baugenehmigung

2.2 Nachtragsgenehmigung

2.3 Ubereinstimmungserklarung
Entwurfsverfasser

2.4 Prifstatik

2.5 Brandschutzkonzept

2.6 Nachtrag zum Brandschutzkonzept

3 Baubeginn

3.1 Baubeginnsanzeige

3.2 Anzeige FB 14 und IB

4 Rohbaufertigstellung

4.1 Anzeige Rohbaufertigstellung

4.2 Bescheinigung Prifung
Standsicherheit

4.3 Stichprobenhafte Kontrollen
Standsicherheit

4.4  Stichprobenhafte Kontrollen
Warmeschutz

4.5 Unternehmerbescheinigung Rohbau

4.6 Mitteilung Bauzustandsbesichtigung
Rohbau

4.7 Abnahme Bodengutachter

5

5.1
5.2
5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16
5.17
5.18

5.19
5.20

5.21
5.22
5.23

Fertigstellun
Anzeige Fertigstellung

Anzeige Einmessung FB 62

Bescheinigung, Stichprobenhafte
Kontrollen Warmeschutz

Bescheinigung, Stichprobenhafte
Kontrollen Schallschutz

Bauzustandsbesichtigung
Brandschutzkonzept

Fachunternehmerbescheinigungen +
Zulassungen

Errichtung Abwasseranlage
Rohbauer

Dichtheitsprifung Abwasseranlage

Fachunternehmererkl&arung
Heizungsanlage VO

Bescheinigung Errichtung
Feuerungsanlage

Bescheinigung Errichtung
Wasserheizungsanlage

Bescheinigung Errichtung
Abwasseranlage HKS

Bescheinigung Errichtung
Wasser/Warmwasseranlage

Fachunternehmererkl&arung
Liftungsanlage

Unternehmerbescheinigung
Elektroinstallation

TUV- Bericht Aufzugsanlage
TUV- Bericht Elektroinstallation

Prufbericht Blitzschutz- und
Erdungsanlage

Bericht Erstinbetriebnahme RWA

Fertigstellungsabnahme
Schornsteinfeger

Gestattung der vorzeitigen Nutzung
Abnahme FB 61
Mangelfreie Abnahme FB 61
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5.24 Schlussbericht Brandschutz

5.25 NGF - Aufstellung nach DIN 277 (nur
bei Neubauten)

5.26 Flachenmanagement BGF

Revision + Wartung

6.1 Revisionsplane Hochbau (Standard
CAFM)

6.2 Revisionspléane Elektro
6.3 Revisionsplane GLT
6.4 Revisionsplane HKS
6.5 Wartungsangebote
6.6 Wartungsintervalle

6.7 Wartungsanweisungen
6.8 Schlie3plan

6.9 Pflegeanleitung Boden (PVC,
Parkett)
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D. Bauwerk — Technische Anlagen

Fragen zum Inhalt sind an den zustandigen Fachingenieur der Abteilung 65/2-6 (Technische
Gebaudeausriistung) zu richten. Sollte kein stadtinterner Fachingenieur benannt sein, so
ist bei technischen Rickfragen der Projektleiter anzusprechen.

Die Regelung und die Steuerung der haustechnischen Anlagen erfolgt Gber die
Gebaudeleittechnik, Ansprechpartner Abteilung 65/3-4 (Energiemanagement), die daftr
gultigen Qualitatsstandards Gebaudeautomation im Kapitel Gebaudeautomation sind

zusatzliche Arbeitsgrundlagen.
Die angegebenen Fabrikate sind als Hinweis auf den Qualitatsstandard zu sehen. Die

Ausschreibung hat produktneutral zu erfolgen.
D.1 Heizung - Luftung - Sanitar (HLS)

D.1.1  Sanitértechnik

D.1.1.1Entwasserungsleitungen

Schmutz- und Regenwasserleitungen sind grundséatzlich als muffenlose, gusseiserne
Abflussrohre und Formstucke zu montieren. Der Anschluss der sanitdren Objekte kann in
HT- Rohr ausgefuihrt werden.

Bodenablaufe sind mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, verschraubter Schlitzrost aus
Edelstahl auszufuhren.

Innen liegende Regenwasserrohre und Entliftungsleitungen werden mit einer
Schwitzwasserdammung aus alukaschierter Steinwolle, mind. 30 mm stark, gedammt.
Abwasser- und Fékalienhebeanlagen sind mit einem Stormeldekontakt mit Aufschaltung auf

die Automationsstation auszustatten.

D.1.1.2Trinkwasserinstallation

Dazugehdrige Dokumente
Anlage 9 Anzeige an das Gesundheitsamt FB 53 nach 813 Absatz 2 Nr. 5 TrinkwV

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,, Trinkwasserinstallation*

_ Bei Um- und Neubauten ist die Wiederinbetriebnahme bzw.
Allgemein die erstmalige Inbetriebnahme der Wasserversorgungsanlage
dem Gesundheitsamt anzuzeigen.

Wahrend der Inbetriebnahme der Trinkwasserinstallation sind

nicht nur die Regeluntersuchungen auf Metalle und
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Legionellen, sondern zusatzlich auch noch die Untersuchung
auf den Gehalt folgender Bakterien im Wasser (Escherichia
Coli, Coliforme Bakterien, Enterokokken und Pseudomonas
aeruginosa) durchzuftihren. Der Prifbericht ist dem FB 53 zu
Ubermitteln. Hierbei ist auf den Rahmenvertragspartner von
65/3 zuruckzugreifen.

Energetische
Standards

Die Ausfuhrungen im Kapitel Warmelieferung sind zu beachten.

Mess- und
Zahlereinrichtungen

Fur freistehende Gebaude oder abgeschlossenen Gebaudeteile
wird der Trinkwasserverbrauch Uber Wasserzéhler erfasst. Die
Wasserzéhler der DEW 21 sind im Gebaude anzuordnen.
Zwischenzahler sind zur Leckagelberwachung im ,liefernden®
Gebaude einzubauen. Vorhandene Schachtzéhler werden im
Zuge von Baumafnahmen ins Gebaude verlegt.

Sofern keine Zwischenzéhler vorhanden sind, erfolgt die
Nachristung im Zuge der Umbau- oder
Sanierungsmafinahmen.

Bei Ein- und Ausbau sowie Wechsel/Ersatz von Zahlern
(Haupt und Zwischenzahler) mussen die relevanten Daten
(zahlernummer, Zéhlerstand, Ein- und Ausbaudatum) dem
Energiemanagement, zwecks Daten-/Vertragsaktualisierung,
schriftlich mitgeteilt werden.

Alle eingebauten Zahler missen auf die Gebaudeautomation
aufgeschaltet werden, siehe hierzu Kapitel Gebdudeautomation.

Trinkwasserhygiene

In Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) ist beim
Immobilienbetrieb, 65/3, der Stadtischen Immobilienwirtschaft
fur bestehende Trinkwasseranlagen schriftlich die aktuelle
Trinkwasseranalyse anzufordern. Liegt diese nicht vor, oder ist
sie alter als 3 Jahre, so muss, nach Ricksprache mit dem
Immobilienbetrieb 65/3, eine Beprobung beauftragt werden.

Vor Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage (Neuanlage, sowie
evtl. auch der Altanlage im Bestand) hat eine orientierende

Untersuchung der Trinkwasserbeschaffenheit nach DVGW-

Arbeitsblatt W 551 zu erfolgen. Die Beauftragung des
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akkreditierten Labors erfolgt durch die Stadtische
Immobilienwirtschaft.

Der Immobilienbetrieb 65/3 ist schriftlich Uber jeden Befund zu
informieren; das Gesundheitsamt (Hr. Klaus Peter Andreas,
0231/50-23543) nur, wenn der Grenzwert von 100 KbE
tberschritten wird. Art und Umfang einer Desinfektion ist nur in
Absprache mit dem Gesundheitsamt festzulegen.

Sind an bestehenden Trinkwassererwarmungsanlagen
Sanierungsmafinahmen vorgesehen, so sind grundsatzlich die
Leitungssysteme von nicht bendétigten Anlagenteilen zu trennen.
Direkt nach der Altanlage ist zusatzlich eine
Probeentnahmestelle einzurichten.

Durch entsprechende Planung und bedarfsgerechter
Auslegung ist dafur Sorge zu tragen, dass im Trinkwassernetz
keine kritischen Temperaturen (>20°C in der Kaltwasserleitung,
<55°C in der Zirkulationsleitung) und kein mangelnder
Wasseraustausch (Stagnation) auftreten kann.

Vorrangige MaRhahmen kénnen u.a. sein:

¢ Vermeidung selten genutzter Zapfstellen

e Anschluss der Sanitarobjekte in Reihe (sog.
,Einschleifen) oder als Ringinstallation

¢ Einzelanschlussleitungen so kurz wie moglich

e Ausstattung der letzten* Trinkwasserentnahmestelle
mdglichst mit einer automatisierten Hygienesptilung
Uber elektronische Armaturen. Wenn ein Hygiene-
Spilgerét eingebaut wird, erfolgt die Stérmeldung-
Aufschaltung auf Gebdudeautomation, siehe hierzu
Kapitel Gebdudeautomation.

Trinkwasserleitungen | Trinkwasserleitungen aus Kupferrohr, nahtlos in Stangen, mit
und Zubehor DVGW-Zulassung.

Die Trinkwasseranlage ist wie folgt auszustatten:

e Steigestrange mit Freistromventilen und Entleerung

e Trinkwasserentnahmestellen sind in sinnvoller Weise zu
Funktionsgruppen zusammen- zufassen, die mittels
Absperrventilen abzusperren sind

e Nach dem Hauptwasserzahler ist grundsatzlich eine
Hauswasserstation mit automatisch riickspulbarem
Filter, mit festem Abwasseranschluss, vorzusehen
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e Armaturen bevorzugt aus Rotguss

e Zirkulationspumpen sind mit Sammelstérmeldung auf die
Automationsstation auszuftihren

e Verlegung der Zirkulationsleitung moglichst bis zur
letzten Entnahmestelle

¢ hydraulischer Abgleich des Zirkulationssystems mittels
Zirkulationsventile

e Probenahmeventile in der Kalt-, Warmwasser- und
Zirkulationsleitung am Warmwasser- bereiter sowie an 2
weiteren, reprasentativen Stellen im Trinkwassernetz. Je
nach Bedarf auch zusétzlich direkt nach dem Zahler der
DEW 21

Warmwasserbereitung

Beziglich der zentralen Warmwasserbereitung ist der
Warmelieferungsvertrag mit der DEW21 zu beachten, siehe

hierzu die Ausfuhrungen im Kapitel Warmelieferung.

Fur die dezentrale Warmwasserbereitung sind je nach
Anforderung Elektro- Kleindurchlauferhitzer, Elektro-10 bzw. 5
Liter-Speicher oder 5--Kochendwassergerate einzusetzen.

In 6ffentlich zuganglichen Bereichen ist der Verbriihschutz

sicherzustellen.

D.1.1.3Sanitére Einrichtungsgegenstande und Zubehdr

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Sanitare

Einrichtungsgegenstande und Zubehor®

Allgemein

In 6ffentlich zuganglichen Bereichen muss durch die Auswahl
widerstandsfahiger Materialien flr die Einrichtungen und
Armaturen in den WC- und Duschbereichen der
Beschadigungen durch Vandalismus weitestgehend
vorgebeugt werden.

Alle Sanitarobjekte wie WCs, Urinale, Waschbecken,
Spulsteine, etc. sind mit einer Fugenabdichtung aus Sanitar-
Silikon zwischen Wand und Sanitarobjekt sauber
abzudichten. Schallschutz-Sets sind bei der Montage von WC-
Becken und Waschtischen vorzusehen. In der Regel erfolgt
die Montage der sanitdren Objekte mit Montageelementen fir

Vorwandinstallation.

Toiletten

Tiefspul-WC, wandhéngend, Farbe Weil3, (z.B.: Keramag,
Typ: Renova Nr. 1), mit Unterputz-Spiilkasten, WC-
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Spulkasten mit vandalensicherer Betatigungsplatte, 2-
Mengen-Spulung, WC-Sitz mit Deckel in stabiler Ausfiihrung.
In Pausen-WC-Anlagen sind grundsatzlich Bodeneinlaufe und
Schlauchanschliisse mit Steckschlussel vorzusehen.

Urinal Urinal, Farbe Weil3, (z.B.: Keramag, Typ: Aller) mit opto-
elektronischer Auslésung, (uP- Netzanschluss)

Waschtisch Waschtisch, Farbe WeiR, mit Uberlauf, MaRe: in der Regel ca.
600 mm breit (z.B.: Keramag, Typ: Renova Nr. 1).

Armaturen, mit DVGW- Selbstschlussstandventil, an Waschtischen auf ca. 10

Prufzeichen Sekunden AusstoRzeit einzustellen

elektronische Armaturen, auch zur Hygienespulung (max. 72

Stunden), 230V-Anschluss uP, verdeckte Zuleitung

Ausgussbecken Farbe Weil3, Stahlblech emailliert, mit klappbarem Rost,
Ruckwand.
Duschrdume Duschen als Aufputz-Duschpaneel aus Mineralwerkstoff mit

elektronischer Zeitsteuerung, fur Netzbetrieb, mit
Thermostatbatterie DN 15.

Selbstschlussarmaturen an Duschen sind auf 30 Sekunden
Ausstol3zeit einzustellen. Duschkopfe sollen einen
gleichmaRigen Wasserstrahl erzeugen.

Bei behindertengerechten Duschen erhélt das Duschpaneel
zusatzlich eine Handbrause, Brausehalter sowie einen
Brauseschlauch 1,60 m lang. Klappbarer Duschsitz in

Wandmontage.

Ausstattung Farbe der Accessoires: Standardfarbe ohne Aufpreis, in der
Sanitarrdume (inklusive | RegelWeil3.

Erstbefullung) Der endgultige Bedarf ist mit dem Nutzer abzustimmen!

Kristallspiegel mit verdeckter Befestigung, im
halb6ffentlichen Bereich (z.B. Lehrer- und Verwaltungs-WC-
Anlagen)

Spiegel aus nichtrostendem Stahl im 6ffentlichen Bereich (z.B.
Schiler WC-Anlagen), Oberflache einseitig hochglanzpoliert,

mit umlaufender Abkantung

Klosettpapierhalter, aus Kunststoff, mit Diebstahlschutz (z.B.

Hewi)
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Toilettenbirstengarnitur, aus Kunststoff, Birstentopf mit
teilweise offenem Oberteil, diebstahlgeschitzt montierbar, fur
Wandmontage, zur Nutzung von Standard-Toilettenbirsten
mit integrierter Spulrandburste

Handtuchspender (in Vandalismus gefahrdeten Bereichen
aus Metall) fiur Faltpapiertticher, C-Falz oder V-Falz
geeignet, fur 500 Blatt, Abmessungen ca. H/B/T 330/270/130

mm, mit Schloss zur Diebstahlsicherung

Seifenspender, tropffreie Ausfihrung aus Kunststoff, fir C-
Kartuschen 500ml, Einhandbedienung, Fillstandsanzeige und

Zylinderschloss

Papierkorb aus Stahldraht, beschichtet, mit 4 Kunststofffli3en,
wahlweise aufstellbar oder an Wand zu befestigen,
Abmessung (H/B/T): ca. 640/ 330 / 255 mm

Halter fur Hygienebeutel aus Metalldraht beschichtet fir ca.
100 Stiuck Hygienebeutel aus Papier

Hygieneeimer im Damen-WC in jeder Kabine, mit
Klappdeckel, zur Wandmontage, aus Polyamid, abnehmbar,
Inhalt ca. 6 Liter

Ausstattung
Behinderten-wC

Beh.-Waschtisch mit elektronischer Armatur, bei dezentraler
Warmwasserbereitung: elektrischer Kleinstdurchlauferhitzer
(Warmwasserleistung ca. 3,3 I/min bei 40°C, elektrischer

Festanschluss), Kristallspiegel

Behinderten-WC, 2 Stitzklappgriffe, jeweils mit elektronische
Spulauslésung und WC- Rollenhalter, Riickenstitze,

Toilettenbrille ohne Deckel.

Zwei Kleiderhaken, Toilettenbiirstengarnitur,
Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb, Halter fur
Hygienebeutel, Hygieneeimer, wie oben beschrieben.

Bei ausreichendem Platzbedarf soll mind. in einem

Behinderten-WC eine Klapppflegeliege eingeplant werden.

In Geb&auden in denen Behinderten WC-Anlagen vorzusehen
sind, sind diese in die zu planenden Damen- und Herren-

Sanitarbereich zu integrieren. Dazu ist eine Sanitarkabine
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aufzuweiten und mit den notwendigen Ausstattungsmerkmalen

nach der aktuell gultigen DIN auszustatten.

Anforderungen der Zur besseren Reinigung sind Sanitar- und Duschbereiche mit
Gebaudereinigung an Kehlsockeln auszubilden. Bodenablaufe sind in sémtlichen
die Sanitar- und Sanitarbereichen mit mehr als zwei WC-Becken sowie zur
Duschbereiche sowie Entleerung der Reinigungsmaschinen sinnvoll einzuplanen.
an die Trittstufen vor Urinalen sind zu vermeiden. Es sind an der

Versorgung/Entsorgung | Wand montierte, bodenfreie WC Becken, WC Bursten(-
halterungen) und Abfallbehélter einzuplanen. Ebenso sind
WC-Trennwande boden- frei und aus glattem Material
auszufihren. In Toilettenanlagen, wie Pausentoiletten-
raumen, ist unterhalb eines Waschbeckens ein Zapfhahn
(Vierkantverschluss), z.B. fur den Wasserschlaucheinsatz bei
der Sonder- und Grundreinigung, vorzusehen.

Optimale Ausstattung und Lage von Ver- und
Entsorgungsstellen verhindern unnétige RuUstzeiten in der
Gebaudereinigung. Daher sind geeignete Wasserzapfstellen,
Abfliisse oder Ausgussbecken mind. 1 x je Geschoss
einzuplanen.

Je Etage ist ein geeigneter Bodenablauf zur Entleerung der
Reinigungsmaschinen vorzugs- weise in einem WC-
/Sanitarraum (oder in einem Putzmittelraum) vorzusehen.

Es ist eine Wasserzapfstelle mit Ausgussbecken und
entsprechendem Ablagerost (z.B. zum Aufstellen eines
Wassereimers) einzuplanen, die Bodenfreiheit muss hierbei
gegebensein.

Ebenfalls missen Stromentnahmequellen/Steckdosen in
ausreichender Anzahl vorhanden sein. Hierbei ist darauf zu
achten, dass fachtechnisch eine entsprechende Auslagerung
des Stromkreises entsprechend der Maschinen- und

Geréateleistung vorgenommen wird.

Ebenso sind hierbei die gebaudespezifischen Anforderungen im Kapitel Raumprogramme

und -standards zu beachten.
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D.1.1.4Gasleitungen

Kupferrohr mit DVGW-Kennzeichnung, Verlegung gemal geltender Normen und Richtlinien,

insbes. der TRGI.

D.1.2  Versorgungsstrukturen und Warmelieferung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Versorgungsstrukturen

und Warmelieferung“

Versorgungsstrukturen

Die Versorgungsstrukturen von Neu-, An- und Umbauten
werden vom Energiemanagement, 65/3-4 in Zusammenarbeit
mit den Fachbereichen festgelegt. Aus diesem Grund ist vor
Planungsbeginn einer Neubau-, Umbau- und
Sanierungsmafinahme die Planung in Hinsicht auf geringen
Energieeinsatz und hoher Energieeffizienz mit den zustandigen
Fachingenieuren der Abteilung 65/3-4 (Energiemanagement)
und die technische Ausfihrung mit den zustandigen
Fachingenieuren der Abteilung 65/2-6 in einem technischen
Gesprach abzustimmen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren
und den Projektbeteiligten schriftlich zur Kenntnis zu geben.

Warmelieferung

Die Stadt Dortmund hat mit der DEW 21 einen
Warmelieferungsvertrag (Warme fiir Raumheizung und
Trinkwassererwarmung) abgeschlossen. Die Warmeerzeugung
obliegt bis auf wenige Ausnahmen (Fernwarme, regenerative
Energien) der DEW 21.

Folgende Hinweise sind dabei durch den Auftragnehmer zu

beachten:

e Grundsatzlich erfolgt der Kontakt des Auftragnehmers
zur DEW 21 ausschlieRlich Uber das
Energiemanagement, Abteilung 65/3-4, der Stadtischen
Immobilienwirtschaft.

e Wahit die DEW 21 fur die Energieerzeugung Erdgas,
werden die Kosten fir die Errichtung des Erdgas-
Hausanschlusses und der Verteilleitungen durch die
DEW 21 getragen.

e Warmwasserbereiter werden durch die DEW 21
ausschlie3lich heizungsseitig angeschlossen und
betrieben.

e Befindet sich die Warmeerzeugungsanlage eines
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Gebaudekomplexes im Warmelieferungsvertrag mit der
DEW21, befinden sich auch alle Speicher-
Wassererwarmer (direkt/indirekt beheizt, aul3er
elektrisch betriebene) im Besitz der DEW 21.

e Abstimmung mit der DEW uber das Erfordernis einer
DoppelschlieRanlage fiir die Heizzentrale.

Bei Neubauten:

e Wenn baulich mdglich, separater Zugang von auf3en
e Keine Dammung der Innenwéande

e Beluftungsgitter in der Aul3entur

Vereinzelt gibt es Fernwarmeanlagen im
Fernwarmeanlagen Warmelieferungsvertrag. Hier entspricht der Warmetauscher
dem Warmeerzeuger im Warmelieferungsvertrag.

Bei allen Verénderungen, die den Warmelieferungsvertrag mit
der DEW 21 betreffen, z.B. Neubau, Kauf, Verkauf oder Abriss
von Objekten ist das Energiemanagement zu informieren. Bei
Abriss oder Verkauf muss ggf. die Stadt Dortmund den Restwert
fur z.B. Heizkessel und Speicher an die DEW 21
zuriickerstatten.

Verringert oder vergroRert sich die erforderliche Heizleistung
(Norm-Heizleistung) fur ein Gebaude (Warmetechnische
Sanierung, Anbau, Teilabriss, etc.), muss die neue Heizleistung
bzw. die GréRe des Warmwasserbereiters der DEW 21 durch

das Energiemanagement mitgeteilt werden.

In den beiden nachfolgenden beispielhaften Anlagenschemata sind die Eigentumsgrenzen
(= Liefergrenzen) zwischen der Stadt Dortmund und der DEW 21 eingetragen:
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Abbildung 1: Beispiel 1 Warmwasserbereiter direkt angeschlossen

Beispiel 1: Eigentumsgrenze
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Abbildung 2: Beispiel 2 Warmwasserbereiter am Verteiler angeschlossen
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D.1.3  Heizungstechnik
D.1.3.1Allgemeines

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Heizungstechnik“

Allgemein Das Gebéaude ist in Heizgruppen entsprechend der Haupt-
Himmelsrichtungen (z.B. Nord/Stid) sowie nach
Funktion/Nutzungszeiten (z.B. Verwaltung, OGS, VHS, Aula,
usw.) aufzuteilen.

Grundsatzlich ist eine hydraulische Einregulierung der
Gesamtanlage vorzunehmen und zu protokollieren.

Die Systemtemperaturen sind unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten mdglichst niedrig zu wahlen. Die
Systemtemperaturen sind entsprechend der
Warmeerzeugungsanlage sinnvoll festzulegen. Eine maximale
Vorlauftemperatur von 70°C ist bei Neubauten oder
energetischen Sanierungen nicht zu tGberschreiten.

Bei der Auslegung der Heizlast ist die Aufheizleistung nicht zu
bertcksichtigen, da gegebenenfalls im Betriebsfall auf eine
Nacht- bzw. Wochenendabsenkung verzichtet wird.

Tageseinrichtungen | Planung und Ausfiihrung von kostengtinstigen und

fur Kinder (TEK) wirtschaftlichen Heizsystemen. Grof3flachige Heizsysteme, z.B.
Fubodenheizungen, werden bevorzugt. Verzicht auf doppelte
Heizkreise unterschiedlicher Systeme

(FuBbodenheizung/Heizkorper).

Sporthallen Beheizung der Sporthalle Gber ballwurfsichere
Deckenstrahlplatten; in Ausnahmefallen Uber eine

Schwingbodenbeheizung.

Biro- und In den Birobereichen ist pro Raster ein R6hrenradiator mit
Verwaltungsgebéude | Thermostat vorzusehen (Flexibilitat der Raumaufteilung). Bei
Einsatz anderer Heizsysteme ist in der Planung auf die
Maglichkeit einer flexiblen Raumaufteilung zu achten.

Geratehauser der Die Fahrzeughalle wird Gber Lufterhitzer oder
Freiwilligen Deckenstrahlplatten beheizt. Verriegelung der Heizung tber
Feuerwehr einen Torkontakt.
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D.1.3.2Technikraum (Hausanschluss / Heizung)

Bodenablauf aus Guss, Kompakt-Fullarmatur, automatischer Ruckspdlfilter mit
Festanschluss an die Grundleitung.

Bei der Konzipierung der Technikraume sind interne Lasten (z.B. Abwarme Warmeerzeuger)
durch eine entsprechende Planung des Hochbaues zu berticksichtigen (z.B. optimierte
Raumaufteilung, Positionierung an einer Aufl3enwand). Die Trinkwasserhygiene ist zu
beachten.

Bei Neubauten und Sanierungen sind CO-Melder mit potenzialfreien Kontakt fiir ein
akustisches Signal im Betriebsraum oder direkt im Raum der Verbrennung vorzusehen.
Zusatzlich wird ein optisch-akustischer Signalgeber im Flur oder der Hausmeisterloge
installiert. Es erfolgt keine Uberwachungsaufschaltung auf die Gebaudeleittechnik oder die

Feuerwehr.

D.1.3.3Auslegungstemperaturen

In Abhangigkeit von der Gebaude- bzw. Raumnutzung mussen die Auslegungstemperaturen
der Heizlastberechnung den gultigen Verordnungen und Richtlinien sowie den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Als Norm-AulRentemperatur fir Dortmund ist

minus 12 °C zugrunde zu legen.

D.1.3.4Energetische Standards
Die Warmeerzeugung obliegt, bis auf wenige Ausnahmen (Fernwérme, regenerative
Energien, etc.), der DEW 21 gemal Warmelieferungsvertrag; siehe hierzu auch die

Ausflhrungen im Kapitel Warmelieferung.

Warmwasserspeicher fur Trinkwasser sind bedarfsgerecht auszulegen. Ist der Standort der
Warmeerzeugungsanlage in groRerer Entfernung zum Warmwasserspeicher, so ist zu
prifen, ob dessen (Sommer-)Beheizung liber separate, oder alternative
Warmeerzeugungsanlagen wirtschaftlich ist. Hier ist zwingend Ricksprache mit der

Abteilung 65/3-4 Energiemanagement zu halten.

D.1.3.5Mess- und Zahlereinrichtungen

Fur freistehende Gebaude oder abgeschlossenen Gebaudeteile sind die Warmeverbrauche
Uber Warmemengenzahler zu erfassen. Zwischenzahler sollten im ,liefernden® Gebaude
eingebaut werden.

Bei Ein- und Ausbau sowie Wechsel-/Ersatz von Zahlern (Haupt- und Zwischenzahler)

mussen die relevanten Daten (Z&hlernummer, Z&hlerstand, Ein- und Ausbaudatum) dem
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Energiemanagement, Abteilung 65/3-4, zwecks Daten-/Vertragsaktualisierung schriftlich
mitgeteilt werden.

Sofern keine Zwischenzéahler vorhanden sind, erfolgt die Nachriistung im Zuge von Umbau-
oder Sanierungsmalinahmen.

Alle eingebauten Zahler missen auf die Gebaudeautomation aufgeschaltet werden, siehe
hierzu Kapitel Gebaudeautomation.

D.1.3.6Absperrorgane, Umwalzpumpen und Zubehor

Je automatischer Schlammabscheider mit externen Magneten als

Heizungsverteiler: | Schmutzfanger

Mikroblasenabscheider in grof3en Anlagen

Manometer, mit Manometerhahn und Pruifflansch

Membran-Druckausdehnungsgefald (nur Hauptverteiler)

einen Reservestutzen mit Flanschanschluss und Blindflansch

Verteilerabgang | Umwalzpumpe, mdglichst mit Flanschanschluss, in
je Heizkreis: Hocheffizienzausfihrung, mit einem
Stormeldekontakt/Betriebsmeldekontakt und extern "Ein" (z.B. Wilo

Stratos Maxo)

Absperrorgane als Absperrklappen (z.B. KSB)

Absperrventil als Kompensationsventil mit den Funktionen: Absperren,
Abgleichen der Volumenstréme sowie Differenzdruck und

Durchflussmengenmessung (z.B. TA)

Ruckschlagventile in Einklemmbauart

Bimetall-Zeigerthermometer, jeweils im Vorlauf und Rucklauf

Kugelhdhne als Fill- und Entleerungshahn, mit Schlauchverschraubung,
Kappe und Kette

Lufttdpfe

D.1.3.7Heizkdrper und Zubehor

Heizkorper aus Stahl in Glieder- oder Rohrenbauweise, unfallsicher gemafl DGUV. (z.B.

BEMM), Standardfarbe Weil3. Befestigung mit Aushebelsicherung. Einsauler mit Bautiefe
von ca. 30 mm (z.B. BEMM, kein Arbonia).

im Spritzwasserbereich in verzinkter Ausfiihrung

Heizkorper-Thermostat-Ventilgehause zur Voreinstellung (z.B. Heimeier)
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Heizkorper-Thermostat-Fihlerelemente als Behérdenmodell mit eingebautem Finhler,
begrenz- und blockierbar, nur mit Werkzeug einstellbar (z.B. Heimeier, Typ B,
Behordenmodell), Ausnahme in Raumen mit spezieller Nutzung (z.B. Feuerwehr)

absperrbare Rucklaufverschraubung

bei Heizkdrperanbindung von unten sollen die Anschlisse aus der Wand kommen, eine

bodenfreie Anbringung von Heizkorpern ist vorteilhaft fur die laufende Unterhaltsreinigung.

D.1.3.8FuBbodenheizung und Zubehor
In Ausnahmefallen ist auch der Einbau einer FuRBbodenheizung maoglich:

Noppenplatte
Kunststoffleitungen nach DIN 4726

Heizkreisverteiler, z.B. mit Tacco-Setter flr den hydraulischen Abgleich

Lieferung und Aufschaltung der elektrischen Stellantriebe durch die Gebédudeautomation,

siehe hierzu Kapitel Gebaudeautomation

D.1.3.9Rohrleitungen und Zubehor

Heizungsrohrleitungen sind Stahlrohre schwarz mit Schweil3- oder Pressverbindungen. In
Bereichen, welche Vandalismus gefahrdet sind, ist die Schweiverbindung der
Pressverbindung vorzuziehen.

Begrindete Abweichungen vom Standard sind méglich, wenn Rohrleitungen nicht offen in
Vandalismus gefahrdeten Bereichen verlegt werden.

Z.B. kdnnen in Abhangdecken, Schéachten oder Installationskellern auch
Rohrleitungssysteme zum Pressen, wie Kupferrohr oder Stahlrohr (z.B. Mapress), eingesetzt
werden. Auch kurze Heizkorperanschlisse, z.B. an Ventilheizkorper, sind im Presssystem
maoglich.

Der Korrosionsschutz ist allerdings bei der Wahl des Rohrwerkstoffes zu beachten. So sollte
in Nassraumen, im Estrich, unter Putz, Deckendurchfiihrungen, in welche Putzwasser
eindringen kann, oder eventuell feuchten Installationskellern kein C-Stahlrohr verwendet
werden.

Heizungszentralen sind grundsatzlich in Stahlrohr schwarz auszufiihren. Der Einsatz von

Presssystemen fur dickwandiges Stahlrohr schwarz (z.B. Viega) ist mdglich.
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D.1.4  Lufttechnische Anlagen

D.1.4.1Allgemeines

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Liftungstechnik®

Allgemein

Die Ausfuihrungen im Kapitel Anforderungen an den

Warmeschutz, Sommerlicher Warmeschutz sind zu beachten.

Da RLT-Anlagen Investitions-, Betriebs- und insbesondere
Instandhaltungskosten verursachen, ist zu Uberprifen, in wie weit
eine RLT-Anlage technisch (z.B. aus Griinden des Schall- und
Warmeschutzes, der Anforderungen der ASR, etc.) erforderlich
ist. Bauliche (passive) Losungen sind zu bevorzugen. Auf eine
maschinelle Kiihlung und Befeuchtung ist mdglichst zu
verzichten.

Querliftung Uber elektrisch betriebene Fenster, mit

Aufschaltung auf die Gebaudeautomation.

Schulen

Die Notwendigkeit des Einbaus einer RLT-Anlage fur die Be- und
Entliftung von Unterrichtsrdaumen ist im Einzelfall zu klaren.

Im Projektteam ist abzustimmen, welches Anlagenkonzept
(zentral, dezentral, hybrid) umzusetzen ist. Eine ausreichende
Fensterluftung (freie Liftung) muss zuséatzlich maglich sein.

Kiuchen

Nach Mdglichkeit sollte die Bellftung von Kiichen und deren
Lagerraumen natirlich erfolgen. Ab einer
Gesamtanschlussleistung von mehr als 25 KW der warme- und
feuchteabgebenden Gerate, sind die Anforderungen der VDI
2052 einzuhalten.

Uber allen Wrasen erzeugenden Einrichtungsgegenstéanden, wie
z.B. Kombidampfer und Spullmaschine, ist eine
Kondensationshaube einzuplanen.

Es ist darauf zu achten, dass der Luftstrom nicht vom unreinen
Bereich tUber den reinen Bereich gefuhrt wird.

Weitere Angaben zur notwendigen Liftung der Kiichen und
deren Lagerraumen erfolgen durch die Fachingenieure (intern:

65/2-6 Technische Geb&udeausstattung).

Sporthallen

Zu- und Abluftanlage fur die innen liegenden Raume. Zuluft im
Bereich der Umkleiden, Abluft (Uberstromung) im Bereich der

Duschen bzw. WC-Anlagen, Feuchtesteuerung
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Biro- und Nach Mdglichkeit ist auf liftungstechnische Anlagen zu
Verwaltungsgeb&ude | verzichten. Mechanische Luftungstechnik findet nur
Verwendung, wo diese konzeptionell erforderlich ist (z.B. in
Besprechungsrdumen). Diesbeziigliche Komfortansprtiche fir
Biroraume bestehen nicht.

CRTEENEISET oy - Abgas-Absaugung fiir Fahrzeuge nach Absprache mit Nutzer
Freiwilligen (Feuerwehr).

Feuerwehr - Zu- und Abluftanlage fur die innen liegenden Raume. Zuluft
im Bereich der Umkleiden, Abluft (Uberstromung) im Bereich

der Duschen bzw. WC-Anlagen, Feuchtesteuerung

D.1.4.2Auslegungskriterien

Zur Sicherstellung ganzjéhrig behaglicher und gesunder Raumzustédnde missen die
gewinschten Luftzustande (Minimal- und Maximalwerte) in RAumen und Zonen, in
Abhé&ngigkeit der Nutzung, fir die Raumluftqualitat festgelegt werden.

Hier ist der Fachbereich 65/2-6 (Technische Gebaudeausstattung) bzw. der zustandige
Fachingenieur zwingend hinzuzuziehen. Die Ergebnisse der Abstimmung sind zu
protokollieren.

Bestimmung des Mindestaul3enluftvolumenstroms entsprechend DIN EN 15251, Kategorie 3,
schadstoffarmes Gebaude. Bedarfsgerechte Regelung mit einer CO2-Konzentration gem.
ASR als FuhrungsgrofRRe. Auslegung der Filter entsprechend einer Klassifizierung der Zuluft
nach DIN EN 16798, Kategorie SUP 2, Standardwerte des Schalldruckpegels entsprechend
der Raumnutzung.

Hinsichtlich energetischer Aspekte sollte lediglich die hygienisch erforderliche
Mindestluftmenge Uber die RLT-Anlage bereitgestellt werden.

Kihlung

Stellt sich aus den Nutzeranforderungen (z.B. elektrische Betriebsrdume) die Notwendigkeit
einer Kihlung heraus, so sollte gepruft werden, ob die Kuhllast mittels Umluftkiihlgeraten

(Split-Gerate) abgefihrt werden kann. Kaltwassersatze sind zu vermeiden.

D.1.4.3RLT-Zentralgerate mit WRG

RLT-Gerate sind bevorzugt im Baukorper zu integrieren.

D.1.4.4Abluftanlagen

Fir einzelne, innen liegende WC-Anlagen und einzelne innen liegende sonstige Raume kann
eine reine Abluftanlage vorgesehen werden. Auf eine ausreichende Nachstrémung, unter
Beachtung des Brandschutzes, ist zu achten.
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D.1.4.5Bauelemente

Kanalsystem und Luftkandle und Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech.
Zubehor Es dirfen keine Komponenten eingesetzt werden, die ein
mikrobielles Wachstum innerhalb der RLT-Anlagen fordern oder
selbst als Nahrstoff fur Mikroorganismen dienen kdnnen.

Fir Inspektions- und Reinigungsarbeiten sind eine ausreichende
Anzahl entsprechend dimensionierter Reinigungsoffnungen und
Messstutzen vorzusehen. Auf eine gute Zuganglichkeit von
wartungsrelevanten Anlagenteilen Brandschutzklappen (BSK),
Reinigungsoffnungen, Messstutzen, Rauchmelder,
Volumenstromregler, etc. ist zu achten. Die Lage der
wartungsrelevanten Anlagenteile ist in die Revisionszeichnungen
einzutragen.

Dichtheit Bei Zu- und Abluftanlagen ist die Luftdichtheitsklasse C

einzuhalten. Eine stichprobenartige Luftdichtheitsprifung ist

durchzufiihren und zu protokollieren.

Filterung Filter werden mit einem Differenzdruckwéchter auf Verschmutzung
Uberwacht.

Bei der Auslegung von Luftfiltern ist auf einen geringen
Anfangsdruckverlust und ein hohes Staubspeichervermdgen zu

achten. Ein Satz Reservefilter ist zu beriicksichtigen.

Brandschutzklappen | S&mtliche Brandschutzklappen werden auf die Automationsstation
(BSK) aufgeschaltet.

D.1.4.6Sonstiges

Regelung Bei der Planung der Regelung der Raumlufttechnischen Anlage ist
die Abteilung 65/3-4 (Energiemanagement) bzw. der zustandige
Fachingenieur Gebaudeautomation zwingend hinzuzuziehen. Die
Ergebnisse der Abstimmung sind zu protokollieren.
Modulbauten/Systembauten: Die Planungen hierzu sind in den
Leistungsphasen 1 und 2, tiber den Auftraggeber, abzustimmen.
Die Freigabe der Planung erfolgt in Leitungsphase 3.

Die Planungshinweise im Kapitel Gebdudeautomation sind zu

beachten, alle Anlagen sind auf die Gebaudeautomation

aufzuschalten.
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Hydraulischer Das Kanalnetz ist Uber konstante/variable Volumenstromregler und

Abgleich / Drosselklappen hydraulisch abzugleichen.

Einregulierung

D.1.4.7Anforderungen an einzelne Anwendungen

Hinweis: In der ,RLT-Anlagenbau - Hinweise zur Planung und Ausfihrung von
Raumlufttechnischen Anlagen fir 6ffentliche Geb&ude® sind Anforderungen und

Auslegungsdaten fir einzelne Anwendungsbereiche aufgefiihrt.

WC-Anlagen mit Eine naturlicher Luftung ist zu bevorzugen, der Einbau von
Fensterliftung elektrischen Antrieben fur die Fenster jedoch zu prifen.

Aufschaltung der Motoren auf die Automationsstation.

Duschraume Duschraume sind grundsatzlich mindestens mechanisch zu
entliften. Auf eine ausreichende Nachstrémung, unter Beachtung
des Brandschutzes und der Temperatur, ist zu achten.

Ab 3 Duschplatzen ist der Einbau einer Zu- und Abluftanlage zu

prufen.

Putzmittelraume Separate zeitgesteuerte mechanische Abluftanlage. Nachstrémung
unter Beachtung des Brandschutzes. Aufschaltung des
Abluftventilators auf die Automationsstation.

D.1.5 Dammung und Brandschutz

Die Dammung der Rohrleitungen erfolgt mit Steinwolleschalen, kaschiert mit
gitternetzverstarkter, reifester Alu-Sandwichfolie mit selbstklebender Uberlappung,
Warmeleitfahigkeitswert von 0,035 W/mK. Baustoffklasse: Euroklasse A2, nicht brennbar.
Frei verlegte Trinkwasserleitungen werden mit 100%-iger Dammstarke gedammt. DA&mmung
von Rohrleitungen, die an AufRenluft grenzen mit 200% Dammstarke.

Sichtbare Rohrleitungen mit héherer mechanischer Belastung erhalten tber der
Steinwolleschale einen Schutzmantel aus Aluminium-Grobkornfolie. Unter besonderer
Berlicksichtigung des Brandschutzes ist bis DN 25 eine Dammung der Trinkwasserleitung
kalt auch mit synthetischem Kautschuk zugelassen.

Sichtbare Rohrleitungen in der Heizzentrale und in stol3gefahrdeten Bereichen (i.d.R. bis
mind. 2m Hohe) erhalten zusétzlich zur Warmeddmmung einen Schutzmantel aus
verzinktem Eisenblech.

Isolierkappen Armaturen aus verzinktem Eisenblech, geteilte Ausfiihrung und leicht
abnehmbar. Kleinere Ventile bis DN 25 sowie Mess- und Regulierventile erhalten eine

Fertigddmmung als Dammschale.
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Brandschutz-Rohrabschottungen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung in Wanden
und Decken mit brandschutztechnischen Anforderungen. Die Brandschutzbeschilderung ist
bei einem Wanddurchbruch beidseitig und bei einem Deckendurchbruch unterhalb der
Decke vorzusehen. Inhalt der Beschilderung: Fabrikat, Typ, ausfihrende Firma, Datum.

Fir Sonderschottungen (z.B. Promatabkofferungen) und Brandschutzklappen ist eine
Fotodokumentation zu erstellen. Etagen- und raumweise Zuordnung der Aufnahmen in einer

Excel-Liste, die den Revisionsunterlagen beizufligen ist.

D.1.6  Planungsleistungen, Zustandigkeiten (HLS)

Freigabe durch den Bevor in die nachste Leistungsphase gewechselt wird, sind
Bauherrn die Ergebnisse der Leistungsphasen 1 - 5 HOAI dem
Fachingenieur der Abteilung 65/2-6, einfach farbig in
Papierform und als PDF-Datei auf Datentrager, in
beschrifteten DIN A4 Ordnern, einschlie3lich einer
Inhaltsangabe und einer Planliste zur Genehmigung
vorzulegen.

Die genehmigte Ausfuhrungsplanung ist zusatzlich als
DWG-Datei auf Datentrager einzureichen.

Die Freigabe von Planungsunterlagen entlasst den
Auftragnehmer nicht aus seiner Haftung.

Werk- und Montagepléane Es liegt im Ermessen des Fachingenieurs eine Werk- und
Montageplanung mit allen erforderlichen Detailplanen von

der ausfuhrende Fachfirmaeinzufordern.

Antrag auf Ver- und Samtliche Versorgungsvertrage (Gas, Wasser, Warme,
Entsorgung Strom) mit Energieversorgungsunternehmen werden durch

das Energiemanagement (65/3-4) abgeschlossen.

Zuarbeit zum Bauantrag Der Fachplaner ist verpflichtet samtliche fir den
Bauantrag erforderliche Unterlagen (z.B.
Entwasserungsantrag, Liftungsgesuch) FB 65 zu

Ubergeben, spatestens nach Aufforderung innerhalb von 10

Werktagen.
Abnahmen nach Nach Fertigstellung der Anlage ist gemeinsam mit dem
Fertigstellung sowie Auftraggeber eine Abnahme durchzufiihren. Sind mehr als

Sachverstandigenabnahme | eine Abnahme erforderlich, tragt diese Kosten der

Auftragnehmer. Spatestens 10 Werktage vor der Abnahme
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sind die Dokumentationsunterlagen, wie unter Punkt D 1.7
beschrieben, an die Fachbauleitung zu tibergeben.

Zum Abnahmetermin ist der Immobilienbetrieb, Abteilung
65/3-3-2, einzuladen.

Sachverstandigenabnahme gem. PriafVO NRW durch einen
vom Bauherrn beauftragten Sachverstandigen bzw. TUV,
einschl. Erstellen eines Protokolls. Bei der Abnahme muss
der Fachingenieur anwesend sein. Vor der Abnahme ist eine
Vorbegehung mit der ausfihrenden Firma durchzufthren.
Fur die Prifung sind samtliche erforderliche Unterlagen in
ausreichen- der Anzahl zur Verfligung zu stellen.

Die mangelfreien Bescheinigungen missen spatestens bei
der Bauordnungsabnahme vorgelegt werden.

Die Sachverstandigenabnahme wird durch die Stadt
Dortmund in der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)
beauftragt. Der Sachverstandige ist damit bereits mit Beginn

der Entwurfsplanung in den Planungsprozess einzubinden.

Einweisung/Ubergabe Nach Fertigstellung der Anlagen, jedoch vor Nutzung der
Réaume, hat der Auftragnehmer den Nutzer, den
Fachingenieur sowie den Immobilienbetrieb (65/3-3) in die

Anlage einzuweisen. Dies ist zu protokollieren.

D.1.7 Dokumentation, Revisionsunterlagen (HLS)

Spéatestens 10 Werktage vor der Abnahme ist die fertige Dokumentation als
Baustellenrevision vorzulegen.

Die Dokumentation ist dem Bauherrn 2-fach, in beschrifteten DIN A4 Ordnern, zu Ubergeben.
Zeichnungen, im Maf3stab 1:50, als farbiger Plot, gefaltet.

Die kompletten Revisionsunterlagen missen zusatzlich auf einem Datentrager
abgespeichert werden, Zeichnungen im DWG-, und PDF-Format, einschl. Planliste.

Fur jede Ausfertigung sind eigene Ordner anzulegen.

Die Dokumentation muss vom Fachplaner auf Vollstandig- und Richtigkeit geprift werden.

Die Prifung ist schriftlich zu dokumentieren.

Inhalt Dokumentationsordner: Bei Nichteinreichung genannter Unterlagen behalt
sich der Auftraggeber vor, die Dokumentation auf Kosten des Auftragnehmers

anderweitig anfertigen zu lassen.

Adresse, Telefonnummer der ausfihrenden Firma
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Inhaltsverzeichnis

Anlagenbeschreibung

Bedienungs- und Instandhaltungsanweisungen (VDMA), Wartungsintervalle

Gerateliste

Produkt-Datenblatter fur technisch relevante Bauteile (z.B. Pumpen, Ventile, etc.). Sind
auf dem Datenblatt mehrere Produkte aufgefiihrt, so ist das Eingebaute eindeutig

zu kennzeichnen.

Sachverstandigenabnahme

Einweisungsprotokolle

Zulassungsbescheinigungen

Sonstige Bescheinigungen (z.B. Fachunternehmerbescheinigung)

Messprotokolle (z.B. Einregulierung, Druckprifung

Revisionsplane
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D.2 Errichtung von Photovoltaikanlagen (stadteigene PV-Anlagen zur
Eigenstromversorgung)

Bei Neubauten und Sanierungen von Déchern ist unter Berlcksichtigung der baulich-

technischen Machbarkeit der Einsatz von stadteigenen Photovoltaikanlagen zur

Eigenstromversorgung (solare Stromerzeugung) vorzusehen. Dies beinhaltet auch die

Uberprufung der Kombination einer PV-Anlage mit einer extensiven Dachbegriinung.

In Abhangigkeit der baulichen und technischen Machbarkeit wird fiir den Regelfall der Einsatz
von PV-Anlagen zur Eigenstromnutzung mit Uberschusseinspeisung mit einer Gesamtleistung
bis 30 kWp empfohlen. PV-Anlagen bis 30 kWp sind von der EEG-Umlage befreit.
Grundsatzlich sind abhéngig vom Auftragsgegenstand, der GréRe der belegbaren Dachflache
mit Solarmodulen und weiteren Vorgaben auch PV-Anlagen mit einer Leistung > 30 kWp bis
100 kWp mdglich. Der Einsatz von Photovoltaik-Batteriespeicher ist unter Berticksichtigung
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und zweckvollen Nutzung mdglich. Die Planung und
Ausfuhrung von PV-Anlagen ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
durchzufihren.

Im Zuge des Planungsprozesses sind fur jedes Bauvorhaben individuell die Messkonzepte
und die technischen Details (Anschlusssituation, netztechnische und abrechnungstechnische
Auswirkungen stadteigener neuer und vorh. PV-Anlagen, BHKW, Batteriespeicher etc.) im
Vorfeld mit der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) projektspezifisch abzustimmen,
festzulegen und in schematischer Darstellung zu dokumentieren. Das gilt auch im
Zusammenhang mit ggf. vorhandenen Fremdinvestoren PV-Anlagen auf stadtischen
Dachflachen aus dem Solardachpool. PV-Anlagen erhalten gemé&R den technischen
Anschlussbedingungen eigene Zahler des Netzbetreibers DONETZ. Die kaufméannische
Abrechnung zwischen der Stadt Dortmund und dem Energieversorgungsunternehmen muss

in Bezug auf den erzeugten Solarstrom gewahrleistet sein.
Im Rahmen der Planung von PV-Anlagen sind die von der DONETZ geforderten Unterlagen
bei der DONETZ einzureichen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Internetseite der

DONETZ unter folgendem Link abrufbar:

https://www.do-netz.de/einspeisung/neue-anlagen/anschlusszusage-und-inbetriebnahme

Vom Fachplaner sind folgende Parameter fur die geplante PV-Anlage anzugeben:
Standortangabe der PV-Anlage, technische Dokumentation mit Dachaufsichtsplan, Schnitt,

Ansichten, Messkonzept, Bestimmung der LeistungsgrofRe in kWp, Anzahl und Leistung in W
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der Solarmodule, zugeordnete Wechselrichterleistung kW, ggf. Photovoltaik-Batteriespeicher
Kapazitat in kWh, Neigungswinkel und Ausrichtung der PV-Module, Dokumentation
Verschattungsanalyse, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Planungskosten, Herstellungskosten,

Nebenkosten, Betriebsfihrungs- und Instandhaltungskosten, zu erwarteter Energieertrag bzw.
sich ergebende Kostenersparnis (durch Eigenverbrauch und durch Vergitung fir den Antell
der Netzriickspeisung). Diese Daten sind im Rahmen der Vorplanung rechtzeitig vom Planer

bereitzustellen.

Beispiel fur ein Messkonzept Eigenerzeugungsanlagen (schematische Darstellung):
Mittelspannungsanlage mit einer Stromerzeugungsanlage vom Fremdinvestor bei bilanzieller
Volleinspeisung (PV, BHKW) in Kombination mit einer stadtischen PV-Anlage zur
Eigenstromnutzung und Uberschusseinspeisung.

Netz des Verteilnetzbetreibers

Z1 i
Mittelspannung it :J|I~ '-.i-
RLM lalic

24 ZNr.:
RLM ialid.

Schule Warmelieferung
Allg. Verbraucher Betriebsstrom BHKW
und Heizkessel
z2 Z3 Z5
Z-Nr.: Z-Nr.: Z-Nr.:
RLM Stand: RLM Stand: Stand
Fremdinvestor Stadt DO
bilanzielle Volleinspeisung Eigenstromnutzung u. Uberschusseinspeisung

Z1,Z4: Stromzihler mit RLM-Messung fiir Bezug und Lieferung *!
72,73: Stromzihler mit RLM-Messung fiir Lieferung mit Riicklaufsperre *!

Z5: Stromzihler fiir Lieferung mit Riicklaufsperre
EA: Energieerzeugungsanlage

RLM: registrierende Lastgangmessung

PV: Photovoltaikanlage

BHKW: Blockheizkraftwerk
*! durch die Viertelstundenmessung kann eine korrekte Verrechnung der Stromzihler erfolgen
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Nach Fertigstellung der Zahleranlage sind die vor Ort eingebauten Zahlernummern mit
Zahlerstédnden in das Messkonzept einzutragen und vollstéandig zuzuordnen. Im Anschluss
ist das ausgefullte und unterschriebene Messkonzept an das Energiemanagement zu
Ubermitteln, welches die Versorgungs- und Zahlerstruktur in das SAP-System uberfiihrt.

In Verbindung mit einer neuen stadteigenen PV-Anlage, sind ggf. fir weitere
Stromerzeugungseinheiten z.B. PV-Anlage Fremdinvestor, BHKW, etc. die vorhandenen
Stromzéhler auf Lastgangzéhler mit registrierender Lastgangmessung (RLM) in Abstimmung
mit der DONETZ umzuristen.

Zu den o.g. Punkten sind ebenfalls die Kapitel Elektrotechnische Anlagen, Kapitel Dacher

und Kapitel Gebdudeautomation zu beachten.

Hinweis: Forderprogramme fiir die Errichtung von PV-Anlagen

Im Falle, dass fir die Errichtung von PV-Anlagen Fordermittel durch die Stadt Dortmund in
Anspruch genommen werden, sind die damit verbundenen verpflichtenden technischen und
kaufménnischen Anforderungen gemal der jeweiligen Forderprogrammrichtlinien wie z.B.
Nachweise, Erklarungen, detailliertes Folgemonitoring nach Inbetriebnahme und weitere

Aufgaben im Rahmen des Projektes zu beauftragen und umzusetzen.

D.2.1  Anforderungen an Planung, Errichtung und Betrieb einer PV-Anlage
Nachfolgend die Anforderungen / Kriterien die bei der Planung, Errichtung und den Betrieb
von PV-Anlagen auf stadtischen Dachflachen mind. zu bericksichtigen sind:

. Ein Tragfahigkeitsnachweis (Statik) des Daches mit den zusatzlichen Belastungen
einer PV-Anlage einschlief3lich statischen Nachweis der Modulgestelle und der
erforderlichen Befestigungsmittel sind notwendig.

. Die Dachflachen missen vor weniger als funf Jahren neu errichtet oder saniert
worden sein (die Anforderung gilt fur die Planung von neuen PV-Anlagen im
Gebaudebestand).

. Fur einen wirtschaftlichen Betrieb der PV-Anlage ist eine Laufzeit von mind. 20
Jahren moglichst stérungsfrei zu gewabhrleisten.

. Die Errichtung von PV-Anlagen darf nicht mit geplanten Baumaf3nahmen kollidieren.

. Eine kaufméannische Abrechnung mit dem Energieversorger muss gewahrleistet sein.

. Die Dachflachen mussen verschattungsfrei von baulichen Anlagen und/oder Baumen

sein.

Dortmunder
Immobilien Standards 2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 72 von 235



D Bauwerk — Technische Anlagen D.2 Errichtung von Photovoltaikanlagen (stadteigene PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung)

. Die Dachflachen sollten eine sudlich orientierte Ausrichtung oder eine Ost-/
Westausrichtung erméglichen, um einen effizienten Solarertrag zu gewahrleisten.

e Aus Grunden der Gefahrdung durch Vandalismus und Diebstahl sollte ein Einsatz
von PV-Anlagen generell erst bei Dachflachen mehrgeschossiger Gebaude oder
Gebaudehohen Uber 5 m erfolgen.

o Zusammenhangende belegbare Dachflachen sollten gréRer als 100 m2 sein.

o Eine verkehrssichere und ausreichende Zuganglichkeit per Feuerleiter, Dachausstieg
etc. ist planungstechnisch zu gewahrleisten.

e Prufung Denkmalsschutz

¢ Aufnahme PV-Anlage in die Gebaudefeuerversicherung

Die Photovoltaikanlage ist in die Blitzschutzanlage des Gebaudes einzubinden und mittels
Priufbericht nachzuweisen. Ebenso ist ein Warnschild fur die Feuerwehr ,Warnung vor
Gefahren durch Photovoltaikanlage® im Bereich der Brandmeldeanlage oder an der Zufahrt
anzubringen. Zur Bewertung des Brandrisikos sind PV-Anlagen in das Brandschutzkonzept
und in die Feuerwehrpléne einzubeziehen.

Vor Inbetriebnahme der Anlage sind die technische Funktionsfahigkeit und die korrekte
bauliche Ausfiihrung durch einen Sachverstandigen zu Uberpriifen. Der Sachverstandige ist,
in Absprache mit dem AG, zu beauftragen. Die Sachverstandigenabnahme besteht aus dem
Priufbericht des 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachversténdigen fir elektrische
Anlagen sowie Blitzschutzsysteme und Photovoltaikanlagen. Eventuelle Mangel und deren
Beseitigung sind in einem Protokoll festzuhalten.

Die Brandfallabschaltung ist mit der Feuerwehr abzustimmen. Die Abstimmung ist zu
dokumentieren und an den AG zu Ubergeben.

Hierzu ist ebenfalls das Kapitel Elektrotechnische Anlagen und das Kapitel Dacher zu

beachten.
Alle eingebauten Zahler missen auf die Gebaudeautomation aufgeschaltet werden, siehe

hierzu Kapitel Gebdudeautomation.

D.2.2  Aufstellung der Solarmodule

Grundsatzlich ist bei der Aufstellung von Solarmodulen auf Flachdachern keine
Dachdurchdringung der Dachhaut zulassig. Aufgestéanderte Modulkonstruktionen auf
Flachdachern missen zum Schutz des Dachbelages nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik ausgewahlt und aufgestellt werden. Der ungehinderte Abfluss von
Regenwasser in die Dachablaufe ist zu gewahrleisten. Die Befestigungspunkte und deren
Ausbildung auf Satteldachern sind statisch zu Gberprufen und nachzuweisen.
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D.2.3  Leitungsfihrung

Die Kabeldurchfiihrung ist maglichst am Steigepunkt der Trasse zu planen und herzustellen.
Samtliche Kabelverlegesysteme sind als metallisch geschlossene Kabelkanale auszufihren.
Bei der Zusammenstellung von Modulverbunden zur Einspeisung in die Wechselrichter,
sogenannten Strings, sind zusatzliche Verteilersysteme maoglichst auszuschlie3en und
Steckverbindungen, mit Kabelzugentlastung, einem Verriegelungssystem mit integrierter
Sicherungshilse und in der Ausfuhrung als berihrungsgeschiitztes Einzelelement mit offener
Steckverbindung, einzusetzen. Kann aus baulichen Gegebenheiten keine direkte Verbindung
zwischen den Modulen untereinander oder den Wechselrichtern geschaffen werden, sind
Rangierverteiler mind. in der Schutzklasse IP 65 oder héher an einer Modulkonstruktion,
unterhalb des Moduls jedoch mind. 0,3 Meter Gber Oberkante Dachflache

witterungsgeschlitzt zu montieren.

D.2.4  Wechselrichter

Die Wechselrichter sind in unmittelbarer Nahe, auRerhalb des Gebéaudes witterungsgeschiitzt
aufzustellen. Jeder Wechselrichter muss mit einer separaten, gut zuganglichen Einrichtung
zum Freischalten der Sekundérseite (AC — Seite) ausgestattet sein.

Ausnahmefall: Falls aus technischen und baulichen Griinden ein Wechselrichter innerhalb
eines Gebéaudes aufgestellt werden muss, ist hierzu eine detaillierte Prifung erforderlich. Die
entsprechenden Nachweise fir eine ausreichende Liftung und zum Brandschutz sind im
Zuge der Planung zu erstellen und dem Auftraggeber vorzulegen.

Stérmeldung der Wechselrichter als Sammelstérmeldung auf die Gebaudeautomation

aufschalten.

D.2.5 Beschriftung

Die Unterverteilungen innerhalb des Gebaudes, in denen der Solarstrom eingespeist wird,
sind von innen als auch von auf3en mit gut erkennbaren und selbsterklarenden
Warnhinweisen auf Stromriickeinspeisung durch eine Photovoltaikanlage zu kennzeichnen.
Im Eingangsbereich des Gebaudes ist ein gut sichtbarer Hinweis auf eine PV-Anlage firdie

Feuerwehr anzubringen.

D.2.6 Display

Im Eingangsbereich des Gebaudes ist aus Informations- u. padagogischen Griinden ein
Display der PV-Anlage zu installieren, welches die NenngroRen (Leistung, Ertrag, CO2
Einsparung) anzeigt. Die Mindestabmessungen des Displays sollten 1,0m x 0,7m, sowie

deren Zahlengrol3e 5cm in der Hohe betragen.
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D.2.7  Verkehrssicherheit

Zur Kontrolle der Dachflachen zwischen den Modulreihen und zur Wartung von technischen
Anlagen sind ausreichende Verkehrsflachen vorzusehen. Fur die Sicherheitsbereiche an und
um Absturzhéhen > 3 m, sind die Vorgaben der aktuellen Arbeits- und
Unfallverhitungsvorschriften zwingend einzuhalten. Einrichtungen zur Sicherung gegen
Absturz, wie z.B. Dachanschlagpunkte (Sekuranten) dirfen nicht tberbaut, beschadigt oder
entfernt werden. Zur Bewertung der Verkehrssicherheit/ Personengefahrdung sind PV-
Anlagen in das Sicherheitskonzept einzubeziehen. Hierzu ist ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator einzuschalten. Im Rahmen der Verkehrssicherheit sind nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik fur die PV-Anlagen regelméaRige Wartungen
und wiederkehrende Sachverstandigenprifungen durchzufihren. Hier ist ebenfalls das

Kapitel Dadcher, Dachkonstruktion und das Kapitel Elektrotechnische Anlagen zu beachten.

D.2.8 Dokumentationen

In Bezug auf die Planung/Errichtung von neuen stadteigenen Photovoltaikanlagen sind gemaf
des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur (MaStR) Anlagenbetreiber dazu
verpflichtet, u.a. Photovoltaikanlagen und Stromspeicher im MaStR zu registrieren.

Weitere Informationen unter https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR.

Die Registrierung der stadtischen Photovoltaikanlagen tibernimmt das Energiemanagement
(65/3-4). Die Inbetriebnahme ist dem Energiemanagement (65/3-4) einen Monat vorher
mitzuteilen. Die fur die Registrierung erforderlichen Daten und die Revisionsunterlagen sind
dem Energiemanagement (65/3-4) spatestens am Tag der Inbetriebnahme (Anschluss an
Stromnetz) digital zur Verfiigung zu stellen.

Folgende Daten werden fur die Reqistrierung benétigt:

e Standortangabe der PV-Anlage

¢ technische Dokumentation mit Dachaufsichtsplan, Schnitt, Ansichten

¢ Inbetriebnahme-Protokoll

e Technisches Datenblatt der PV-Anlage (Leistung in kWp, Anzahl PV-Module,
Neigungswinkel und Ausrichtung der PV-Module, Typenbezeichnung)

o Technisches Datenblatt des Wechselrichters (zugeordnete Wechselrichterleistung in kW,
Anzahl Wechselrichter, Typenbezeichnung)

e |st an den Wechselrichter der PV-Anlage zugleich ein Stromspeicher angeschlossen:
Angabe Ja oder Nein
(Hinweis Stromspeicher: Falls ein Stromspeicher angeschlossen ist, muss dieser
zusatzlich im MaStR registriert werden. Die technischen Daten werden dann separat
abgefragt.)
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o Gilt flr die PV-Anlage eine Leistungsbegrenzung: Angabe Nein oder Angabe Ja in %

o Kann die PV-Anlage vom Netzbetreiber ferngesteuert werden: Angabe Ja oder Angabe
Nein

e Volleinspeisung oder Teileinspeisung

e Spannungsebene (z.B. Niederspannung, Mittelspannung)

¢ EEG-Anlagenschlissel

¢ Identifikation-Nummer der PV-Anlage (diese wird vom Netzbetreiber Dortmunder Netz

GmbH vorgegeben)

Die Revisionsunterlagen/Anlagendokumentation ist dem Bauherrn 2-fach, in beschrifteten

DIN A4 Ordnern, mit Inhaltsverzeichnis, gegliedert und in digitaler Form zu Ubergeben.
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D.3 Elektrotechnische Anlagen

D.3.1  Allgemeines
Fragen zum Inhalt sind an den zustandigen Fachingenieur im Bereich 65/2-6 (Technische
Gebaudeausriistung) zu richten. Sollte kein stadtinterner Fachingenieur benannt sein, so ist

bei technischen Rickfragen der Projektleiter anzusprechen.

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,E-Technik Allgemeines*

Allgemein Entsprechend der Stellplatzsatzung der Stadt Dortmund ist die
Vorbereitung der Stromleistung fir die Ladung von
Elektrofahrzeugen vorzusehen.

Die Bereitstellung der erforderlichen Anschlussleistung missen
projektspezifisch vom Fachplaner festgestellt und geplant
werden.

Fur Ladestationen, an denen nur stadtische Fahrzeuge
angeschlossen werden kdnnen, sind die kompletten
Installationen der Stromanschlisse fur die Ladestationen
auszufuhren. Die Stromverbréauche sind tber elektronische M-
Bus fahige Stromzahler oder tUber die Ladestationen zu
erfassen.

Elektrische Anlagen fir Ladestationen, an denen andere als
stadtische Fahrzeuge angeschlossen werden kénnen, werden
von geeigneten Dienstleistern installiert und betrieben.
Stromkreise: Jeder Daten- und Serverschrank ist mit zwei
separaten Stromkreisen zu versorgen. Der erste Stromkreis
versorgt die in den Schranken eingebauten Axiallufter und der
zweite Stromkreis versorgt die ebenfalls in den Schranken
eingebauten Steckdosenleisten.

Erdung: Alle Daten- und Serverschranke sind in den
Funktionspotentialausgleich gemal den gultigen Normen und
Vorschriften einzubeziehen.

Abweichend von klassischen Verwaltungs- und
Betriebsgebauden sind bei Gebauden der Feuerwehr und des
Rettungsdienstes besondere technische Einrichtungen (z.B.
Einsatzalarmierung, Alarmlichtsteuerung, Alarmtorsteuerungen,

ELA, Rundspruchanlagen, Fernschaltungen fur Tore und
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Zugange, Tursprechstellenvernetzung zur Leitstelle,
Stadtweites Zutrittskontrollsystem, Notstromversorgung,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Inhouse-Funk, BOS-
Funktechnik, Videotechnik, Leitstellentechnik) zu
bertcksichtigen und in Absprache mit FB 37 (Feuerwehr) einer
geeigneten Fachplanung zuzufiihren.

Tageseinrichtungen | Bezlglich des Einsatzes von
far Kinder (TEK) Fehlerlichtbogenschutzeinrichtungen (AFDDs) sind die Hinweise

im Kapitel Verteilungen und Schaltanlagen zu beachten.

In den Gruppenrdaumen und den Gruppennebenraumen sind im
Deckenbereich (z.B. 10 cm unterhalb der Abhangdecke)
schaltbare Steckdosen fiir Dekorationsbeleuchtungen
vorzusehen. In den grof3en Gruppenraumen ist in jeder Ecke
eine und in den Gruppennebenraumen zwei Steckdosen

vorzusehen.

Die Flurbeleuchtung wird tiber eine Tasterschaltung realisiert,
die Sanitarbereiche erhalten einen Prasenz-/Akustikmelder.
Fir die Kiichenstromkreise ist mit Ausnahme der Kiihlschranke

ein Bereichsschlisselschalter mit Kontrollleuchte vorzusehen.

Schulen Die Beleuchtung fir Flure, Treppenhauser, Aul3entoiletten und
Pausenhallen sollen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten tber
Prasenz- bzw. Akustikmelder (bei WC-Kabinen) geschaltet
werden.

In weiterfiihrenden Schulen sind in Fluren, Pausenhallen,
Turnhallen und Aul3entoiletten Taster und Steckdosen in
massiven Wanden, in Unterputzausfiihrung, in dickwandiger
Druckguss-Metall-Ausfiihrung einschlief3lich der notwendigen
Unterputzdosen einzubauen.

In Grundschulen ist in diesen Bereichen bruchsicheres Material
einzuplanen.

Alle Unterrichtsflachen sind mit 230 V Steckdosen inkl. 2 x USB
Ladegeraten als Lademdglichkeiten fur Endgeréte auszustatten.
Ebenso sind hierbei die raumspezifischen Anforderungen im

Kapitel Flachen- und raumbezogene Standards, Schulen zu

beachten.
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In Verwaltungsfluren ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu

installieren, auch wenn diese Flure keine notwendigen Flure sind.

Sporthallen Installationen: In den &ffentlich zuganglichen Bereichen, wie
Sport-, Eingangshalle, Flure sowie den Geraterdumen, ist zum
Vandalismusschutz, Schaltermaterial mit hoher Widerstandskraft
aus Metall bzw. dickwandigen Aluminium-Druckguss einzusetzen.
In allen anderen Bereichen ist ein Schalterprogramm aus
bruchsicherem und schlagfestem Thermoplast zu montieren.

Bei der Anordnung von Geraten, wie z.B. Schalter, Taster,
Steckdosen, Klingel, etc., ist eine behindertengerechte Nutzung
zu berucksichtigen. Bei der Bedienung von Geréten in der
Sporthalle muss Sichtkontakt zum jeweiligen Gerat bestehen.
Auch dort ist auf eine behindertengerechte Anordnung der
Bedienelemente zu achten.

Es sind E-Anschlisse fiur elektrisch betriebene
Fenstermotoren (Kipp-, Dach- und RWA- Fenster), E-
Anschlisse fur Sportgeréate (wie z.B. Basketballkorbe,
Handballtore, Ringe, Sprossenwand, Spielstandsanzeige, etc.)
sowie ggf. E-Anschlisse fur Klapptriblinen mit jeweils einem
Schlisselschalter drtlich neben der zugehorigen Tribiine, direkt
in der Prallwand ggf. mit Not-Aus-Funktion, vorzusehen.

Bei herunter gefahrenen Trennvorhangen ist jedes Hallendrittel
autark aus dem dazugehoérigen Gerateraum zu steuern. Dazu
gehort die Steuerung der Sportgerate. Die Beleuchtung sowie
die Trennvorh&nge werden autark je Hallenteil tber
Schliisselschalter aus dem gemeinsamen Regieraum gesteuert.
Die Steuerung der Fenster erfolgt ausschlieZlich durch die
Sensorik der Gebaudeautomation (Taster, Feuchtefiihler,
Zeitprogramm). Fur die Luftungsfunktionen der RWA-Anlage und
auch die Fenster (der einzelnen Zonen) sind Taster ohne
Schlusselschalter in jeder Zone vorzusehen, siehe Kapitel

Gebaudeautomation.

Samtliche Installationen im Hallen-/Spielfeldbereich sind

ballwurfsicher auszufiihren.
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Blro- und

Verwaltungsgebaude

Kabelkanale: Die Kabelkanale sind zweizugig fur die 230 V und
die Daten-Infrastruktur auszulegen und fir Nachinstallationen zu
bemessen. Mindestmalf3e: min. 170 x 70 mm, Farbe reinweif3.
Pro Arbeitsplatz sind die Brustungskanéle mindestens zu
bestlicken mit:

- 3 Stck. 230V — Steckdosen fur EDV-Anwendungen
(je eine separate Zuleitung/je ein Stromkreis 16 A pro
Arbeitsplatz)

- 3 Stck. fur sonstige Anwendungen

(hier kénnen die Stromkreise pro 2 Arbeitsplatze auf eine
Zuleitung/Stromkreis 16A zusammengefasst werden).
Steckdosen: Gesonderte Allgemeinsteckdosen fur
Reinigungszwecke werden bezogen auf jeden Punkt der
Raumflachen in einem Abstand von mindestens 10 m,

vorzugshalber in den Fluren installiert.

Kichen

Fir die Kiichenstromkreise von OGS-Kiichen, TEK-
Gruppenraumkichen und Lehrkiichen in Schulen, sind mit
Ausnahme der Kihlschranke, Bereichsschliisselschalter mit
Kontrollleuchte vorzusehen. Technische Ausriistung im

Kichenbereich in spritzwassergeschutzter Ausfiihrung.

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Im Alarmfall muss die Beleuchtung zentral zu schalten sein.
Versorgung der Feuerwehrfahrzeuge mit 230 V Anschliissen in
der Halle tber Energieversorgungseinheiten im Bereich der
Fahrzeuge. Diese Einheiten (Wiurfel) werden fir jeden
Stellplatz separat errichtet und tiber separate RCD/LS Schalter je
Stellplatz abgesichert. Die Wirfel sind mit Ketten von der Decke
abgependelt zu montieren. Bestlickung mit je 2 CEE-
Steckvorrichtungen einphasig, 230 V.

Sicherheitsbeleuchtung ist nach Erfordernis vorzusehen.

Ausstattung EDV-Arbeitsplatz
Je EDV-Arbeitsplatz sind 6 Schukosteckdosen auf je 2
Stromkreise aufgeteilt vorzusehen. 3 Schukosteckdosen sind als

EDV-Steckdosen rot zu kennzeichnen und werden in der UV aus
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Leitungsschutzschaltern versorgt.

projektspezifisch abzustimmen.

einer separat vorgesicherten Gruppe von

EDV - Arbeitsplatze befinden sich im LZF-Biro.

Weitere raumbezogene Anforderungen, z.B. Jugendraum, sind

D.3.1.1Planungsgrundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfiihrung gelten insbesondere die nachstehenden Vorschriften und

Anmerkungen:

Leistungsbeschreibung

VOB mit allgemeinen technischen Vorschriften fur Bauleistungen

ArbStattV und Technische Regeln fur Arbeitsstatten

Unfallverhitungsvorschriften des Unfallversicherungstragers

DGUV Vorschrift 4 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel®

Alle zutreffenden VDE Bestimmungen

Anschlussbedingungen der Dortmunder Netz GmbH, DONETZ

Forderungen und Vorschriften des Bauordnungsamtes der Stadt Dortmund

Brandschutzkonzept

Vorschriften der Berufsfeuerwehr Dortmund

DIN- und VDE-Normen und ggf. Vornormen

VDS-Richtlinien

nach EMV-Richtlinien

Schnittstellenmatrix Stadt Dortmund

Brandschutzbestimmungen nach DIN 4102

Bauordnung NRW

LAR NRW GUV

gultigen AMEV

DIN VDE 0108-100-1: 2018-08

Prufverordnung NRW
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Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Planungsgrundlagen

Allgemein

Die vorgenannten Verordnungen und Vorschriften sind
Mindestforderungen. Soweit in der Ausschreibung Forderungen
gestellt werden, die dariiber hinausgehen, so geltendiese.

Erforderliche Antrage bei Versorgungsunternehmen (z.B.
Inbetriebsetzungsantrag Strom) und Behdrden sind frihzeitig
durch den Auftragnehmer zu stellen, bzw. die Antragstellung
einzuleiten. Fir die Ausfuhrung sind deren Vorschriften und
Auflagen zu beachten. Der Auf- wand hierzu ist in den
Angebotspreisen einzukalkulieren.

Nach Fertigstellung der Anlagen, jedoch vor Nutzung der Raume,
hat der Auftragnehmer den Nutzer ohne Aufforderung in die
Anlage einzuweisen. Die Einweisung ist in einen
Einweisungsprotokoll festzuhalten. Hier miissen die eingewiesenen
Personen in Druckbuchstaben genannt werden. Diese missen das
Protokoll unterschreiben. Das Einweisungsprotokoll ist den
Revisionsunterlagen beizufiigen. Die Kosten sind mit den
Angebotspreisen abgegolten.

Die Preise fur kupferhaltiges Material unterliegen keiner
Gleitklausel fur schwankende DEL- Notierungen und gelten bis

zum Ende der Bauzeit.

Betriebsmittel

Alle Betriebsmittel missen den fir sie geltenden VDE-
Bestimmungen entsprechen. Sie sind auszuwahlen unter
besonderer Bertcksichtigung der "Allgemeinen Leitséatze fir das
sicherheitsgerechte Gestalten technischer Erzeugnisse" - VDE
0100. Die Bezeichnung Betriebs- mittel entspricht der Definition in
VDE 0100/Begriffe. Sofern zutreffend, sind sie nach
energiewirtschaftlichen Gesichtspunkten auszuwahlen. Ferner
auch auf den spateren gefahrlosen Betrieb entsprechend den

Allgemeinen- und Zusatzfestlegungen VDE 0105.

Gemal der ,Ersten Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung uber elektrische Betriebsmittel — 1. ProdSV)“ sind

ausschlieB3lich Betriebsmittel mit Konformitatserklarung des
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Herstellers sowie einer deutsche Bedienungsanleitung
einzusetzen. Die Unterlagen sind der Dokumentation beizuftigen.
Eine CE-Kennzeichnung bei elektrischen Betriebsmitteln ist Pflicht.
Bevorzugt sollten steckerfertige Gerate ausgeschrieben und
installiert werden.

In Kiichen sind nach Fertigstellung Isolationsmessungen
durchzufiihren. Diese Leistung ist mit auszuschreiben. Die Ablage
der Prifbescheinigung zur Isolationsmessung erfolgt durch 65/2-6
unter Laufwerk S:\.

Alle sichtbaren Bauteile sind auf Wunsch der Fachbauleitung zur

Montagepléane

Bemusterung Bemusterung vorzulegen. Eine Bestellung dieser Bauteile darf erst
nach ausdrticklicher Genehmigung durch die Fachbauleitung
erfolgen.

Werk- und Vor Beginn der Installationsarbeiten hat der Auftragnehmer eine

Werk- und Montageplanung mit allen erforderlichen Detailplanen,
einschliel3lich der Aufbau- und Stromlaufplane sowie der
Stromkreisaufteilungen, anzufertigen.

Die Werk- und Montageplanung ist auf Grundlage der
Leistungsbeschreibung, des Brandschutzkonzeptes sowie unter
Berticksichtigung der nach Auftragserteilung an den Auftragnehmer
Ubergebenen Planungsunterlagen zu erstellen und 2-fach als
Weil3pause gefaltet im beschrifteten Ordner zur Genehmigung der

Fachbauleitung vorzulegen.

Die Freigabe von Planungsunterlagen entlasst den Auftragnehmer

nicht aus seiner Haftung.

Sicherheit

Auf die Einhaltung der UVV und die Vorschriften der DGUV
Vorschrift 4 bisher BGV A3 wird besonders hingewiesen. Wird vom
SiGeKo oder der Fachbauleitung fur einzelne Montagearbeiten
eine Gefahrenanalyse gefordert, so ist diese unverziglich
schriftlich zu erstellen und dem SiGeKo bzw. der Fachbauleitung
zur Genehmigung vorzulegen. Alle Gerate, die vom
Auftragnehmer angeschlossen werden, auch wenn sie durch

den Inneneinrichter geliefert werden, sind vor Inbetriebnahme

durch eine Isolationsmessung zu priifen. Das Ergebnis der
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Messung ist, in einem Prifprotokoll - Prifung elektrischer
Anlagen, zu dokumentieren und der Fachbauleitung zu
Ubergeben. Die Prufprotokolle sind abgestempelt
(Firmenstempel) und unterschrieben der Revision beizufugen.

Leistungsbilanz Es ist eine Leistungsbilanz zu ermitteln und die daraus
resultierende Dimensionierung im Rahmen der Planung mit allen

Eckdaten wie Gleichzeitigkeitsfaktor und Leistungsfaktor

eigenverantwortlich festzustellen und zu dokumentieren.

D.3.2 Elektrotechnik

D.3.2.1Verteilungen und Schaltanlagen

Verteilungen sind, aufgrund der hheren mechanischen Stabilitat in der Schutzart 1P54,
schutzisoliert, zu errichten. Zu jeder Verteilung sind die entsprechenden Prifprotokolle zu er-
stellen. Das komplette Leitungsnetz ist entsprechend den aktuellen Vorschriften als 5-

Leiternetz zu errichten.

Jede Verteilung erhalt an der Turinnenseite eine Tasche zur Aufnahme des Schaltplanes.

Alle Verteilungen sind abschlie3bar mit gleichschlieRenden Schléssern zu versehen.

Taren und Hauben von Elektroverteilungen sind deutlich mit folgenden, einheitlichen
Bezeichnungssystem zu versehen aus dem die Versorgungsart, der Versorgungsbereich

und Einspeisungsort eindeutig ablesbar ist.

Stelle: Versorgungsart z.B. AV, SV, RV, SBA

Stelle: Versorgungsbereich z.B. Gebaudeteil, Kennzeichnung

Stelle: Einspeisungsort z.B. NSHV gefolgt von der Standortbezeichnung z.B. UG Stelle:
Rangierfeld (von links nach rechts)

Stelle: Stromkreiskennzeichnung z.B. F, F2, F..X

Beispiel: AV- 1.0G /links - NSHV/UG/Technikraum — 2 —F12/F13/F14

Fur die Leitungseinfiihrung und -rangierung ist ein ausreichend bemessener Raum
vorzusehen. Uberfliissige Leitungslangen dirfen nicht im Rangierraum untergebracht
werden. Das Verlangern von Leitungsadern durch Klemmen jeglicher Art innerhalb der

Verteilung ist nicht statthaft.

Bei einer Anhaufung von Schaltgeréten ist fir eine ausreichende Be- und Entliftung zu

sorgen.
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Die Leitungen werden auf Schaltanlagen-Reihenklemmen geflihrt, wobei allen Abgangen die
N- und PE-Reihenklemmen zuzuordnen sind. Auch Reserveadern von Steuerleitungen sind

an Reihenklemmen anzuschlief3en. Die Reihenklemmen sind zu nummerieren.

Bei jedem abgehenden Stromkreis muss eine Isolationspriifung ohne Abtrennung des
Neutralleiters nach VDE 0100 Teil 600 moglich sein. Doppelbelegung von

Abgangsklemmen ist nicht gestattet.

Alle Betriebsmittel sind mit einem Geratebuchstaben nach DIN EN 81346-2 zu
kennzeichnen, und zwar gleichlautend am Gerét, im Schaltplan und in der Sttickliste
(Dokumentationsunterlagen). Die Geratekennzahl muss mit der Stromkreisnummer der

Installationsplane Ubereinstimmen.

Aus dem in der Verteilung befindlichen Stromlaufplan sollte bei jedem Stromkreis eindeutig
der angeschlossene Bereich der Verbraucher hervorgehen.

In den Turen eingebaute Gerate sind durch eine ISO-Abdeckung riickseitig abzudecken als
Bertihrungsschutz bei offenliegenden Gerateklemmen.

Freiliegende Sammelschienen sind bertihrungssicher abzudecken. Leitungsschutzschalter
und Schraubsicherungen sind so zu montieren, dass die Anschlussklemmen beim Bedienen
nicht bertihrt werden kdnnen. Gerate mit offenen Klemmen sind raumlich getrennt
anzuordnen, so dass keine Gefahr des zufalligen Berlihrens besteht. Das
Sammelschienensystem ist EMV gerecht aufzubauen. Dies bedeutet, dass Aul3enleiter, N-

und PE-Sammelschienen nahe angeordnet und parallel zu fihren sind.

Nach Ausschalten des Hauptschalters noch spannungsfiihrende Klemmen sind eindeutig zu
kennzeichnen. Mehrreihige Klemmleisten sind so anzuordnen, dass durch die

angeschlossenen Adern keine Klemmen verdeckt werden.
Auf eine gleichmafige Phasenbelastung der UV-Zuleitung ist besonders zu achten.

Die Verteilungen mussen einen ca. 25%-igen Leerplatz Reserve aufweisen, und zwar

bezogen auf jeden ausgefiihrten Schienenabschnitt.

Die Anordnung der untersten betriebsmafiig zu bedienenden oder abzulesenden
Betriebsmittel, wie z.B. Einbauschalter, Schaltuhren und Zahler erfolgt nicht unter 800 mm
Uber OKFF.
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In der Niederspannungshauptverteilung ist ein Blitzstrom- und Uberspannungsableiter,
wahlweise als Kombiableiter, vorzusehen. Weiterhin sind in den Unterverteilungen
Uberspannungsschutzgerate einzuplanen. Diese sind vorzugsweise an die nachstgelegene
Potentialausgleichsschiene (PA-Schiene) anzuschliel3en.

Die Niederspannungshauptverteilung erhalt eine zuséatzliche Leistungsmessung zur internen

Messung und Verrechnung. Die Leistungsmessung ist elektronisch anzuzeigen.

Die Stromversorgung in Gebaudekomplexen sollte mdglichst tber einen Hauptzahler
erfolgen. Mitversorgte Gebaude werden Uber einen Zwischenzahler gemessen.

Fur jedes Gebaude erhalt die jeweils zugehdrige Gebaudehauptverteilung eine
Untermessung zur internen Verrechnung.

Alle eingebauten Zahler missen auf die Gebaudeautomation aufgeschaltet werden, siehe

hierzu Kapitel Gebdaudeautomation.

Die Unterverteilungen sind in separaten Technikraumen unterzubringen.

Alle Endstromkreise sind mit Fehlerstromschutzschaltern 30 mA zu versehen. Die
Zuordnung der Stromkreise zu den Fehlerstromschutzschaltern erfolgt nach getrennter
Verwendung in Steckdosen- und Lichtstromkreise.

Bezlglich des Einsatzes von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) (ugs.
Brandschutzschalter) gemaf DIN VDE 0100-420:2016-02 Abschnitt 421.7 wird auf die
aktuellen Verdffentlichungen der Arbeitsgruppe ,Elt-Anlagen des AMEV hingewiesen. Der
Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen erfolgt gemafl den Empfehlungen in

diesen Veroffentlichungen.

Hinweis flr Brandschutz- und Sanierungsmafinahmen:

Unterverteilungen sind aus notwendigen Fluren und Treppenhausern zu entfernen und in
Nebenrdume umzulegen. Nicht mehr zulassige Leitungsnetzarten z.B. 2-Adern-Leiternetz
mussen ertlichtigt werden. Das komplette Leitungsnetz zu den Unterverteilungen ist
entsprechend den aktuellen Vorschriften als 5-Leiternetz zu errichten. Im unginstigsten Fall

ist dabei auch die Hauptverteilung auszutauschen.

D.3.2.2Leitungsverlegung und Installation
Alle Leitungen und Kabel, die unter die Bauproduktenverordnung (BauPVO) fallen, missen
mit dem CE-Kennzeichen nach BauPVO gekennzeichnet und mit einer Leistungserklarung

versehen sein. Die Leistungserklarungen werden Bestandteil der Revisionsunterlagen.
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Soweit keine baurechtlichen Anforderungen an die Brandklassen gemaf BauPVO gestellt
werden, soll nur die Verlegung von Mantelleitung (NYM) oder Erdkabel (NYY / NYCWY) bei
gréReren Querschnitten und besonderen Anwendungen (Sonneneinstrahlung) waagerecht
und senkrecht erfolgen. Die Verlegung von Stegleitung (NYIF) und halogenfreien Leitungen
(NHXMH) ist nicht erlaubt.

In allen Raumen, in denen eine Aufputz-Installation ausgefuihrt werden muss, ist diese als
offene Kunststoffpanzerrohr-Installation (Schellenabstand ca. alle 0,5 bis 0,6 m) oder in

geschlossenen Kunststoffkanalen auszufuhren.

Bei der Verlegung in der abgehdngten Decke sind die Leitungen mittels Isolierstoffschellen
mindestens alle 0,7 m zu befestigen.

Die Befestigung der Schukosteckdosen in den Schalterdosen hat mittels Schrauben zu
erfolgen. Bei Hohlwanddosen ist eine Befestigung der Schalter und Steckdosen mittels
Krallen nicht zulassig. Mehrere Schalter und Steckdosen sind unter einer gemeinsamen

Abdeckung zusammenzufassen.

In Feuchtraumen und unter Fliesen sind die Schalterdosen mit Zementmortel einzusetzen.
Wasserdichte Unter-Putz-Schalter- und Steckdosen missen mit zugehdrigen Schalterdosen
ein- gesetzt werden. In Trockenbauwanden hat die Befestigung wie vor beschrieben zu

erfolgen.

Licht und Steckdosenstromkreise sind grundsétzlich getrennt zu fithren, mit Ausnahme von
Reinigungssteckdosen unter Schaltern. Weitere Stromkreise sind entsprechend der
Raumnutzung vorzusehen.

Steckdosenstromkreise flir EDV-Arbeitsplatze sind separat abzusichern.
Steckdosenstromkreise sind mindestens mit einem Leitungsquerschnitt von 2,5 gmm

auszufihren.

Fur bauseits beigestellte Gerate und Anlagenteile sind E-Anschliisse vorzusehen. Die E-
Anschlisse sind als separatere Stromkreise auszufihren.

Alle Schalterdosen sind, wenn nicht andere Angaben gemacht werden, so zu
montieren, dass nach fertig gestellten Béden, Tirzargen usw., folgende H6hen und

Absténde bis Mitte Gerat eingehalten werden:

Schalter: 1,05 m 4. OKFF
Steckdosen: 0,30 m 0. OKFF
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Telefondosen: 0,30 m u. OKFF
Herdanschlussdosen: 0,30 m . OKFF
Steckdosen Uber Arbeitsplatte: 1,10 m 0. OKFF
Steckdosen fur Kochendwassergerét: 1,40 m 0. OKFF
Wandauslassdosen: 1,90 m u. OKFF
Sprechstellen: 1,40 m u. OKFF
Schlusselschalter: 1,40 m U. OKFF
Abstand von der Tirzarge: 0,12m

Die Schalter und Schukosteckdosen sowie deren Abdeckrahmen sind projektweise aus
demselben Schalterprogramm eines namhaften Herstellers zu wahlen. Abdeckungen und
Abdeckrahmen fir spezielle Anschlussdosen wie Antennen-, Daten- und TAE-Dosen sind

ebenfalls aus dem gewahlten Schalterprogramm zu entnehmen.

D.3.2.3Hauptleitungen und Trassen

Um einen einwandfreien Betrieb auch von Datenverarbeitungsanlagen sicherzustellen, ist ein
von Betriebsstromen freies Potentialausgleichsnetz (Schutzleiter PE) erforderlich. Es sollen
grundsatzlich 5-adrige Hauptleitungen mit separatem Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N)
verlegt werden. Die Trennung von Schutzleiter und Neutralleiter ist in allen Stromkreisen und

in Steuerleitungen, soweit vorhanden, zu berlcksichtigen.

Alle Kabel sind, sowohl auf den Kabelrinnen als auch in Kanalen, an Decken oder
Wanden mit C-Profil-Schienen ordnungsgemal ausgerichtet nebeneinander zu verlegen.

Eine gute Bellftung muss gewahrleistet sein.

Um die Trennung zwischen den Daten- und 400/ 230V-Leitungen sicherzustellen, sind
separate Kabelwege vorzusehen. Stark- und Schwachstromleitungen sind getrennt durch
Trennsteg auf Buhnen und in Kanélen entsprechend den Bestimmungen zu verlegen. Bei
unvermeidbaren Kreuzungen von Stark- und Schwachstromleitungen sind durch
entsprechende Schutzmalnahmen (z.B. Rohrstlicke) die Mindestabstande nach VDE

einzuhalten.

Bei Kabelbihnen ist nur feuerverzinktes bzw. bei Blechen auch sendizimierverzinktes
Material zu verwenden. Schnittstellen und Bohrungen sind fachgerecht mit Zinkanstrich zu
versehen. Alle metallischen Kabeltrager sind untereinander elektrisch gut leitend zu
verbinden. An Kreuzungspunkten ist ein besonderer Kantenschutz fir die Leitungen

vorzusehen.
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In notwendigen Fluren sind nach LAR [-30 Kanéle fir die Verlegung von Leitungen die nicht
zur Versorgung des Flures gehoren, vorzusehen. In notwendigen Treppenrdumen sind I- 90

Kanale vorzusehen.

Kabelanlagen in Funktionserhalt missen nach DIN 4012 Teil 12 gepruft und zugelassen
sein. Das allgemeine bauaufsichtliche Zeugnis mit der Zulassungsnummer muss als
Verwendungshachweis vorgelegt werden. Der Errichter bestatigt in der
Ubereinstimmungserklarung, dass die Kabelanlagen nach den Vorgaben des allgemeinen
bauaufsichtlichen Zeugnisses errichtet wurden. Besonders bei kabelspezifischen
Kabeltragsystemen muissen die gewahlten Kabel fiir das gewéhlte Tragsystem zugelassen
sein. Die Kabelanlagen miissen gemaR DIN 4012 Teil 12 gekennzeichnet werden. Uber alle
Kennzeichnungen ist eine Fotodokumentation mit Angabe des Standortes anzulegen. In
den Grundrisszeichnungen der Revision sind die Standorte der Kennzeichnungen

anzugeben.

D.3.2.4Beleuchtung

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Beleuchtung“

Allgemein Bei der Neuplanung von Beleuchtungsanlagen kommen in allen

Bereichen LED-Leuchten zum Einsatz.
Der Einsatz von Retrofit-Lampen ist nicht zuléssig.

Bei der Planung und Auslegung von Beleuchtungsanlagen ist die
AMEYV Beleuchtung sowie die Technische Regel fur Arbeitsstatten
ASR A3.4 ,Beleuchtung® zu beachten. Die Vorgaben der DIN EN
12464 fir z.B. die Leuchtdichtverteilung, Beleuchtungsstarke,
Blendungsbegrenzung, GleichméaRigkeit, Lichtfarbe,
Farbwiedergabe, Flimmern und stroboskopischer Effekt sind zu
beachten und einzuhalten. Fur die meisten Anwendungsfalle
werden die Lichtfarben warmweifd (unter 3.300 K) und
neutralweif3 (3.300 bis 5.300K) empfohlen. Die LED-Leuchtmittel

mussen einen Farbwiedergabeindex Ra = 80 haben.

Es dirfen nur Leuchten verwendet werden, die mit dem CE-
Zeichen und dem VDE- bzw. ENEC-Zeichen gekennzeichnet

sind.

Die Beleuchtung ist nach EMV-Richtlinien auszufihren.
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Um den Rickgang der Beleuchtungsstéarke durch Alterung und
Verschmutzung zu kompensieren, wird seitens des Auftraggebers
fir saubere Raume, wie Buroraume und Schulklassen, ein

Wartungsfaktor von 0,8 vorgegeben.

Ein rechnerischer Nachweis mit einem gepriften
Simulationsprogramm ist fir jeden Raum bzw. Raumtyp
erforderlich und dem Bauherrn vorzulegen. Zusétzlich sind dem
Bauherrn Musterblatter der geplanten Beleuchtungskérper zur
Genehmigung vorzulegen. Das Musterblatt muss mindestens

folgende Informationen beinhalten:

o Farbige Katalogkopie

e Einsatzort der Leuchte

» Vorgesehene Schaltungart

¢ Anschlussleistung

e Bemessungslichtstrom

o Farbtemperatur

e Lichtausbeute

e Angaben zur Wartung

e Fabrikat und Typ
Bei der Auslegung der Schaltgerate fir LED-
Beleuchtungsanlagen sind die Einschaltstrome der LED-Leuchten
zu beachten. Gegebenenfalls ist die Auslegung zu

dokumentieren.

Die Schaltung der Beleuchtung wird in den einzelnen
Nutzungsbereichen mit Aus-, Taster-, Wechsel-, Serienschaltern

oder Tastsensoren ausgefihrt.

Je nach Raumgrél3e und -nutzung ist die Beleuchtung in sinnvolle

Schaltgruppen aufzuteilen.

Beleuchtungssteuerungen uber Pradsenzmelder, ggf. mit

Tageslichtregelungen, kommen nur unter wirtschaftlichen

Aspekten oder aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zum Einsatz.
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Vorzugsweise erfolgt die Steuerung uber das Dali-Signal, da mit
diesem System Steuerungen ohne aufwendige
Programmierungen realisiert werden konnen.
Beleuchtungssteuerungen Uber das EIB-KNX-System sind nicht

einzuplanen.

In Fluren, Sanitar- und Umkleiderdume ist zu prifen, ob
Prasenzmelder mit Lichtsensoren oder Zeitrelais wirtschaftlich
eingesetzt werden kénnen. Die Allgemeinbeleuchtung in
notwendigen Fluren und notwendigen Treppenrdaumen muss auf
mindestens 2 Stromkreise aufgeteilt sein bzw. werden. Auch an
aul3en liegenden Treppenhausern missen mindestens 2 6rtlich
schaltbare Stromkreise fir die Allgemeinbeleuchtung am
Fluchttreppenhaus vorhanden sein.

Leuchten sind nicht mittels Kippdubel an der Gipskartondecke zu

befestigen.

Bei Anbauleuchten hat der Trockenbauer eine zusatzliche C-
Schiene in die Unterkonstruktion einzubringen.
Bei Einbauleuchten ist jeweils eine zusatzliche C-Schiene links

und rechts von dem Decken- ausschnitt einzubringen.

AulRenbeleuchtungen missen tiber Dammerungsschalter und
Schaltuhr, eventuell in Verbindung mit einem Bewegungsmelder
gesteuert werden. Eine Aul3enbeleuchtung muss unter den
Aspekten der Verkehrssicherungspflicht projektbezogen definiert

werden.

Die Abdeckungen von Wannenleuchten sollen aus
lichtbestéandigem, nicht vergilbbarem Acrylglas, wie z.B. Plexiglas
bestehen und folgende Gutemerkmale aufweisen: Aus einem
Stick gefertigt, nicht geklebt, verwindungssteif und besonders
eckenstabil sein. Samtliche Wannen missen gegen statische

Aufladung vorbehandelt werden.

Fur die AulRenbeleuchtung sind Leuchten aus schlagfestem

Polycarbonat mit entsprechen- der Schutzart vorzusehen.
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Die Betriebsgerate mussen flr eine Durchgangsverdrahtung
geeignet sein, eine Zugentlastung fir alle Anschlussleitungen

muss vorhanden sein.

Die Betriebsgerate und die Verdrahtung bei Rasterleuchten
missen abgedeckt sein. Die Raster miissen ausklappbar und
abnehmbar sein und in die Schutzmaflinahme einbezogen
werden.

Nach Fertigstellung der Beleuchtungsanlage ist eine
Beleuchtungsmessung mit dem Auftraggeber durchzufuhren.

Modulbauten/Systembauten: Die Planungen hierzu sind in den
Leistungsphasen 1 und 2, Uber den Auftraggeber, abzustimmen.

Die Freigabe der Planung erfolgt in Leitungsphase 3.

Tageseinrichtungen
fur Kinder (TEK)

Die Beleuchtung in den Gruppenraumen ist manuell dimmbar
auszufiihren. Nach Absprache mit dem Projektverantwortlichen
und dem Nutzer, kdnnen neben den fest installierten
Beleuchtungskdrpern auch flexible Beleuchtungseinrichtungen
(z.B. Pendelleuchten) zum Einsatz kommen.
Beleuchtungskdérper sind blendfrei fir Krabbelkinder in den

Gruppenraumen auszuftihren.

Schulen Die gesamte Grundflache der Unterrichtsraume zahlt als
Arbeitszone, so dass die mittlere Beleuchtungsstarke bis zu den

Wanden und Fenstern zu gewabhrleisten ist.

Sporthallen Die ganze Grundflache des Hallenbodens sowie der jeweiligen
R&ume zahlen als Arbeitszone, so dass die mittlere
Beleuchtungsstarke bis zu den Wanden und Fenstern zu

gewabhrleisten ist.

Die Sporthallenbeleuchtung (Hallenbereiche) ist mit
ballwurfsicheren LED-Langfeldleuchten auszufiihren.

Die Beleuchtungsstromkreise sind auf unterschiedliche Gruppen-
FI-Schutzschalter aufzuteilen. Die Aufteilung ist so zu wéahlen,
dass Personen sich bei Ausfall einer FI-Gruppe in der Sporthalle

noch raumlich orientieren kdnnen.
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Mit Ausnahme des Hallenbereichs sind in allen anderen Raumen
nur geschlossene Leuchtentypen mit Abdeckung einzusetzen.
Zur Umsetzung der beschriebenen Funktionen der Sporthalle ist
ein geeignetes Steuerungssystem (kein EIB-System)

einzusetzen.

Beleuchtuna Sporthalle
In einer Standard-Sporthalle (Minimalanforderung) betragt die

Beleuchtungsstarke fur den allgemeinen Schul- und Freizeitsport
300 Ix sowie fir den regionalen und lokalen Vereinssport im
Wettkampfbetrieb 500 Ix. Zur Festlegung der projektspezifischen
Beleuchtungsstarken ist im Planungsverlauf eine Abstimmung mit
den Sport- und Freizeitbetrieben zu fihren, welche Sportarten mit
Angabe zum Wettbewerbsniveau (National / International,
Regional, Lokal) in der Sporthalle ausgetragen werden.

Die vorgegebene Beleuchtungsstarke von 300 Ix ist, je teilbaren
Hallenabschnitt sowie lber das gesamte Hallenspielfeld, durch
eine Konstantlichtregelung mit Prasenzmeldersteuerung und
tageslichtabhangiger Dimmung, zu realisieren. Die
Wettkampfbeleuchtung fur den Vereinssport von 500 Ix ist
ungeregelt Uber 3 angeordnete Schlisselschalter (Funktion
Schlusselstellung: Beleuchtung Aus/Schulsport/Wettkampf) im
Regieraum, zuschaltbar je teilbaren Hallenabschnitt, anzuordnen.
Dabei missen sich die Schliissel aus jeder beliebigen Stellung aus
dem Schlisselschalter entfernen lassen. Die Schlusselschalter zur
Betatigung der Beleuchtungsanlage erhalten einem
Profilhalbzylinder der Schliel3anlage.

Beim Betreten eines Hallenbereiches und einer
Tageslichtbeleuchtungsstarke unter 300 Ix muss sich automatisch
tber die Prasenzmelder das Licht, je teilbaren Hallenabschnitt,
ein- schalten. Bei einem ausreichenden
Tageslichtbeleuchtungsniveau tiber 300 Ix soll im Modus
Schulsportbetrieb die Beleuchtung ausgeschaltet bleiben. Dieser
Zustand ist mittels einer LED-Meldeleuchte, welche direkt neben

dem zu vor beschriebenen Schiisselschalter zu installieren ist, je
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teilbaren Hallenabschnitt anzuzeigen und mit dem Text
»1ageslicht ausreichend“ zu beschriften.

Alle Prasenzmelder sind so anzuordnen, dass das gesamte
Spielfeld einschlieRlich Randbereiche erfasst wird. Die
Schaltdauer der Prasenzmelder (Nachlaufzeit in der kein
Bewegungsprofil erkannt wird) ist erstmalig auf 10 Minuten
einzustellen.

Alle Leuchtenbefestigungen sind im Hallenbereich ballwurfsicher
auszufuhren. Spatestens zur TUV-/Sachverstandigenabnahme
sind Uber die Befestigungen entsprechende Nachweise
vorzulegen. Die Nachweise sind zusatzlich den
Dokumentationsunterlagen beizufligen.

Bei abgehéangten Leuchten in der Sporthalle sind diese mit
Ballabrollbligeln auszustatten. Lichtsensoren, Lautsprecher und
Rettungszeichenleuchten sind zusatzlich mit Ballschutzkdrben zu
schitzen.

Beleuchtung Nebenrdume

In allen anderen Raumen sind die Beleuchtungskérper nicht
dimmbar auszufuhren.

Die Beleuchtungsschaltungen aller Umkleiden, WCs, Duschraume,
Flure, Nebenrdume, etc., mit Ausnahme der Technikrdume, sind
flachendeckend mit Bewegungs-/Prasenzmeldern auszufiihren.
Um Vandalismusschaden vorzubeugen sind Prasenz- und
Bewegungsmelder in den Nebenrdumen ausschlief3lich als
Deckenmelder zu montieren und mit Ballschutzkdrben zu

versehen.

D.3.2.5Sicherheitsbeleuchtung

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Sicherheitsbeleuchtung“

Allgemein Die Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss unter

Berticksichtigung aller giltigen Normen erfolgen. Die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist, gemaf dem
Brandschutzkonzept und der jeweils fur das Projekt zutreffenden
Richtlinien bez. Verordnungen, auszufihren. Die Belange des

Arbeitsschutzes sind zu bericksichtigen.
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Fur die Zentrale der Sicherheitsbeleuchtung ist ein eigener
Technikraum (Wande F90 / Tar T30) mit Be- und Entluftung zu
errichten. Der rechnerische Nachweis der Offnungsquerschnitte
fur die Be- und Entliftung ist zu dokumentieren und dem
Fachbauleiter vorzulegen.

Gekennzeichnet mit RZ-Leuchten wird nur der 1. Rettungsweg.
Der 2. Rettungsweg ist nur bei spezieller Forderung durch den

Sachverstandigen sicherheitstechnisch zu beleuchten.

Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung ist als Zentralbatterieanlage
mit Einzelleuchtentiberwachung mit individueller Zustands- und
Namensanzeige pro Leuchte in Verbindung mit
systemgebundenen Betriebsgeraten einschliellich
Uberwachungsbaustein ohne zusétzliche Datenleitung
auszufihren. Die Anlage ist flr den Mischbetrieb von Dauerlicht,
geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht in einem
gemeinsamen Stromkreis zu realisieren.

Die Anlage ist in LED-Technik auszufiihren, die Nennspannung
der LED-Leuchten betragt 230 V.

Fur die Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist ein Ubersichtsschema
(Strangplan) mit einer Leistungsbilanz zu erstellen und der

Revisionsdokumentation beizufiigen.

In Raumen, in denen eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich ist,
ist die Allgemeinbeleuchtung auf zwei Stromkreise aufzuteilen,
von denen ein Stromkreis von der Sicherheitslichtanlage
Uberwacht wird. Dazu wird die Abgangsklemme des
Leitungsschutzschalters mit einer Eingangsklemme eines
Uberwachungsbausteins (Dreiphaseniiberwachung) verbunden.
Dadurch wird der gesamte Strompfad vom Trafo bis zur
Abgangsklemme tberwacht. Beleuchtungssteuerungen sind

Uberwachten Stromkreisen zuzuordnen.

Bei grol3en rAumlich ausgedehnten Geb&uden wird der Einsatz
busfahiger Uberwachungsbausteine empfohlen, damit ein
ausgefallener Stromkreis in Klartext an der Zentralbatterieanlage

angezeigt werden kann.
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Die Stoérmeldungen der Not- und Sicherheitsbeleuchtung sind auf

die Gebaudeautomation aufzuschalten.

Sporthallen Fur sicherheitstechnische Anlagen sind virtuelle Brandabschnitte
< 1.600 m? zu bilden. Es ist hier mindestens eine Unterteilung in
Umkleide u. Sanitartrakt/Hallenbereich vorzunehmen.

Ein Melde- und Schalttableau, fiir die Fernanzeige der
Betriebszustande der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, ist in der
Eingangshalle bzw. Regieraum zu installieren. Uber einen
Schlisselschalter muss die Blockierung des Notlichtbetriebes
wahrend der Betriebsruhezeiten moglich sein. Durch LED-
Anzeigen sind folgende Betriebszustdnde anzuzeigen: Anlage

betriebsbereit, Batteriebetrieb und Anlage gestort.

D.3.2.6SchutzmalRnahmen

Es ist ein Schutzpotentialausgleich Giber die Haupterdungsschiene und eine zusatzlicher
Schutzpotentialausgleich gemalf den guiltigen Normen und Vorschriften zu errichten.

Schutzpotentialausgleichsleiter sind griin-gelb zu kennzeichnen.

Des Weiteren ist ein Funktionspotentialausgleich zu errichten, um u. a. fir
informationstechnische Anlagen einen sauberen Signalbezug herzustellen.

Funktionspotentialausgleichsleiter dirfen nicht griin-gelb gekennzeichnet sein.

D.3.2.7BrandschutzmalRnahmen
Wand- und Deckendurchbriiche in Brandabschnitten sind nach der Kabel- bzw.
Leitungsverlegung feuerbestandig entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der

durchbrochenen Bauteile zu verschliel3en.

Zu unterscheiden ist in Brandabschottungen S30, die im Wesentlichen rauchdicht und feuer-
hemmend zu verschliel3en sind sowie in Brandabschottungen S90, die feuerbestandig fir 90
Minuten Brandabschnitte trennen.

Je nach verwendetem System dirfen Kabeltragsysteme nicht durch Wande und Decken mit
brandschutztechnischen Anforderungen gefiihrt werden, sie miissen mit ausreichendem

Abstand vor der Schottung enden.

Die maximalen Belegungen der Offnungsflachen der Durchbriiche sind den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen der Schottungen zu entnehmen. Die Offnungen miissen
mindestens bis 60% belegbar sein.
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Die Kabelabschottungen mussen gemaf DIN 4102 Teil 9 geprift und eine "Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Institut fur Bautechnik (DIBt) haben. Die
Zulassungen und die Ubereinstimmungserklarungen des Errichters miissen vorgelegt
werden. Die Schottungen sind jeweils mit einem Errichterschild zu kennzeichnen und
fortlaufend zu nummerieren. Uber alle Schottungen ist eine Fotodokumentation mit Angabe
der Schottnummer und des Standortes anzulegen. In den Grundrisszeichnungen der

Revision sind die Standorte der Schottungen anzugeben.

Die Erstellung der Zuganglichkeit von Installationen, wie z. B. Revisionséffnungen fur
Elektroverteilungen in Brandschutzwanden/Brandschutzschachten, erfolgt ausschliellich
Uber Brandschutz-Vorsatztiiren mit Turanschlag wahlweise links/rechts. Technische Daten

bzgl. Gewicht und Befestigungsart sind den Ausbaugewerken rechtzeitig mitzuteilen.

D.3.2.8Blitzschutz- und Erdungsanlage

Far die Errichtung der Blitzschutzanlage ist die VDE 0185-305 Teil 1 bis 4 und die
Produktnormen der VDE 0185 verbindlich. Es ist eine entsprechende Planung mit Einstufung
in die zugehdrige Blitzschutzklasse und ein Blitzschutzzonenkonzept zu erstellen. Das

auszufihrende Blitzschutzsystem besteht immer aus dem auf3eren und inneren Blitzschutz.

Fur die Errichtung der Erdungsanlagen und des Potentialausgleichs sind besonders die VDE
0100 Teil 540 und DIN 18014 zu beachten.
Die Installation der Blitzschutz- und Erdungsanlagen ist nach Norm nur durch ausgebildete

Blitzschutz- und Elektrofachkrafte vorzunehmen.

Erdberlhrte Teile der Blitzschutz- und Erdungsanlage sind grundsatzlich in V4A Stahl
auszufuhren. Ebenso sind Anschlussfahnen aus dem Fundamenterder heraus und alle
erdberthrten Schraubverbindungen in V4A Qualitat auszufihren. Grundséatzlich sind
Schraubverbindungen einzusetzen, fachgerechte SchweiRverbindungen sind im Einzelfall

zugelassen.

Die Verbindungen von Erdungsanlage und Potentialausgleichsleitungen erfolgen an der
Haupterdungsschiene, die entsprechend der Anlagengrof3e auszulegen ist. Die Leitungen
mussen zur Durchfiihrung der Messungen gut erreichbar und gut I6sbar sein, sie miissen
eine eindeutige Kennzeichnung tragen. In den Potentialausgleich sind alle leitenden

Hausinstallationen einzubeziehen und einzeln mit der Schiene zu verbinden. Durchlaufende
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Sammelleitungen missen ungeschnitten bleiben. Alle Anschliisse miissen mechanisch fest

und elektrisch gut leitend sein.

Die wesentlichen Leitungen sind:

e Fundamenterder
e Blitzschutzerder
e Metallene Wasserverbrauchsleitung

e Erdungsleitungen von durchgehenden Metallteilen

Erdungsschellen mussen VDE 0609 entsprechen und fur die erforderlichen Leitungsquer-
schnitte geeignet sein.

Es sind Revisions- und Systemplane in 2-facher Ausfertigung und in elektronischer Form als
PDF- und DWG Format, sowie ein Blitzschutzprifbuch zu tbergeben. Dartiber hinaus ist
eine Fotodokumentation von allen Erdleitungen und Fundamenterdern zu erstellen und

mit den Dokumentationsunterlagen zu Gibergeben.

D.3.2.9Jalousieanlagen

R&aume mit motorisch betriebenem Sonnenschutz sind ortlich Gber raumbezogene Schalter
Auf/Ab und zentral zu steuern (z.B. Hausmeisterburo/Pfortner).

Die Gruppensteuergerate werden in die senkrechten Kabelkanale oder in

Zwischendecken, nahe der ersten Einbauleuchte montiert.

D.3.3  Nachrichtentechnik
D.3.3.1Datennetze/Telefon
Fragen zum Inhalt sind an das Dortmunder Systemhaus (FB 10/T1-1) zu richten. Sollte kein

stadtinterner Fachingenieur benannt sein, so ist bei technischen Ruckfragen der Projektleiter

anzusprechen.
Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Datennetze/Telefon*
Allgemein Es ist eine Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlage

nach EN 50173, EN 50174 und ISO/IEC 11801 vorzusehen. Es

ist immer die letztgultige Norm anzuwenden.

Die Anbindung des Datennetzes an das bestehende stadtische

Datennetz ist im Projekt immer zu bertcksichtigen.
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Das Ubertragungsnetz in den Gebauden (tertidre Verkabelung,
Kupfertibertragungsstrecken) ist nach o0.g. Normen und
mindestens der Netzanwendungsklasse Ea auszufuhren.
Samtliche zu verwendende Komponenten missen der Kategorie

64 oder hoher entsprechen und miteinander Kompatibel sein.

Das Ubertragungsnetz zwischen Datenverteilerschranken in
Gebauden oder auf einem Campus (primare und sekundare
Verkabelung, Lichtwellenleitertibertragungsstrecken) ist nach o.g.
Normen auszufiihren. Samtliche zu verwendende Komponenten
mussen bei Multimode mindestens der Kategorie OM4 und bei

Singlemode mindestens der Kategorie OS2 entsprechen.

Es sind nur geschlossene Systeme eines Herstellers/einer
Produktgruppe zugelassen, deren Komponenten nachweislich
aufeinander abgestimmt und zertifiziert (Delta, 3P, GHMT) sind.
Der Mix von Komponenten verschiedener Hersteller innerhalb
derselben Ubertragungsstrecken erfiillt nicht den
Qualitatsanspruch fur stabile und dauerhafte
Ubertragungseigenschaften.

Auf das Verkabelungssystem ist eine Hersteller-Garantie (oder
auch Systemgarantie genannt) von 20 Jahren zu gewéhren. Die
vom Hersteller ausgestellte Garantie-Urkunde bzw. ein
entsprechendes Zertifikat des Herstellers ist ein wesentliches
Qualitatsmerkmal.

Beim Ausbau von Datennetzen auf einer Liegenschatt (z.B.
Schulzentrum, Schulcampus, etc.) bei dem das Bestandsnetz
erweitert wird bzw. an dem Bestandsnetz angebunden wird, ist
zwingend darauf zu achten, dass das Prinzip des "geschlossen
System" erhalten bleibt. Es ist das Fabrikat und das System des
Bestandsdatennetzes aufzugreifen und fortzufiihren.

Die Datenanschlisse werden fir eine Vielzahl von Anwendungen
genutzt. Sie reichen von der Birokommunikation tiber mobiles
Arbeiten bis zur Datenlibertragung technischer Anlagen. Die
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Standorte sind mit dem Dortmunder Systemhaus (dosys)

abzustimmen.

Jeder Datenverteiler- und Serverschrank ist mit zwei separaten
Stromkreisen zu versorgen. Der erste Stromkreis versorgt die in
den Schranken eingebauten Axialliifter und der zweite Stromkreis
versorgt die ebenfalls in den Schranken eingebauten
Steckdosenleisten.

Zusatzlich sind sie in den Funktionspotentialausgleich (Erdung)
gemal den giltigen Normen und Vorschriften einzubeziehen.

Das gesamte stadtische Datennetz ist mit einem einheitlichen,
eineindeutigem Nummerierungs- und Beschriftungsschema
aufgebaut. Es besteht im Wesentlichen aus den
Datenverteilerschranknummern (DV-Nr.) und den Portnummern.
Die DV-Nummern werden ausschlief3lich vom Dortmunder
Systemhaus (dosys) vergeben. Die Porthummern werden
projektabhéngig vergeben. Es ist grundsatzlich die numerische
aufsteigende und fortlaufende Anordnung und Zahlweise von
links nach rechts einzuhalten. Die Datenanschlussdosen sind
optimaler Weise in den Rdumen im Uhrzeigersinn anzuordnen
und entsprechend zu beschriften. Das Dortmunder Systemhaus
(dosys) ist daher bereits bei Planungsbeginn an den Bauprojekten
zu beteiligen.

Aktive Komponenten der Netzwerktechnik sind nicht zu
beriicksichtigen. Die Inbetriebnahme des Ubertragungsnetzes
und die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft Gbernimmt das
Dortmunder Systemhaus (dosys).

Die erforderlichen Datenverteilerschranke sind in technische

Betriebsraume zu installieren.

Modulbauten/Syste | Die Kommunikationsverkabelung, speziell die Standorte fur die
mbauten: Telefon-, PC- und WLAN-Anschlisse, sind mit dem Dortmunder
Systemhaus (dosys) in Leistungsphasen 1 und 2, Giber den

Auftraggeber, abzustimmen. Die Freigabe der Planung erfolgt in

Leistungsphase 3.
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Ebenso sind hierbei die raumspezifischen Anforderungen zu

Unterrichtsraumen im Kapitel Flachen- und raumbezogene

Standards zu beachten.

Tageseinrichtungen
far Kinder (TEK)

Kommunikationsanschliisse (Daten, Telefon, Stromanschluss)

sind in folgenden Bereichen vorzusehen:

- Leitungsbdiro,
- Haupteingangstur fir Video-Tursprechanlage,
- Personalraum,
- Gruppenraume,
- Kuche,
- Flurbereich auf jeder Etage,
- Abstell- bzw. Nebenraum als Stellplatz fiir Digitalkopierer,
- Heizungsraum.
Das Anbringen eines Datenverteilerschranks fiir die technischen

Zuleitungen ist, soweit mdglich, im Technikraum vorzusehen.

Schulen

Kommunikations-Datenanschlisse sind, mit Ausnahme der
Sanitar- oder Nass-/Kiichenraume, grundsatzlich in allen R&umen
vorzusehen.

WLAN ist Standard in allen unterrichtsrelevanten Raumen. Die
dafur erforderlichen Datenanschlisse sind an der Raumdecke
(mdglichst in der Raummitte) fiir die Installation der WLAN-
Accesspoints vorzusehen.

Daruber hinausgehende Besonderheiten finden sich unter

Flachen- und Raumbezogene Standards.

Sporthallen

Kommunikations-Datenanschlisse sind mindestens fir folgende
Bereiche vorzusehen.

- Regieraum oder Lehrerumkleide (Daten/Telefon)

- Seminar- und Schulungsraume (Daten/Telefon)

- Sanitatsraum (Telefon)

- Gerateraume (Anzahl in Abhéangigkeit der

Hallenteilung in Deckenhohe ca.>2m fur WLAN)
- Heizungsanlage (Datenanschluss fur die

Gebaudeautomation)

- Loftungsanlage (Datenanschluss fur die

Gebaudeautomation)
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Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Folgende Komponenten/Leistungsmerkmale sind betriebsbereit
zu planen und zu errichten unrd-zu-betreiben:

Eine strukturierte Datenverkabelung (Mindeststandard, CAT 7
Kabel und CAT 6A Patchpunkte) fir die Sprach- und
Datenkommunikation ist flachig im Geb&ude nach den jeweiligen
ortlichen Erfordernissen bereitzustellen. Die Ausfuihrung ist nach
den stadtischen Rahmenbedingungen umzusetzen und im Vorfeld
rechtzeitig mit DOSYS einvernehmlich abzustimmen.
Kommunikations-Datenanschlisse sind mindestens fir folgende

Bereiche vorzusehen:

Schulungs- und Aufenthaltsraume (Daten/Telefon)
Biro, Funk-/Telek.- Raum und
Verwaltung/Léschzugfiihrer (LZF) (Daten/Telefon)
Jugendraum (Daten/Telefon)
Kiiche/Haushaltskiiche (Daten/Telefon)

Lager (Daten/Telefon)

Umkleiderdaume (Daten/Telefon)

Lager fur brennbare Flissigkeiten (Daten/Telefon)
Fahrzeughalle/ Remise (Daten/Telefon)

Flure (Daten/Telefon)
Technikraum/Heizungsraum/Hausanschluss

(Datenanschluss fur die Gebaudeautomation)

Alarmdruckerverkabelung in der Fahrzeughalle.
Terrasse (Daten, siehe hierzu Kapitel Auf3enanlagen

inkl. technischen Anlagen),
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D.3.3.2Tursprechanlagen

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,, Tursprechanlagen®

Allgemein Tlrsprechanlagen sind einzuplanen, dabei sind 230-V-

Anschlisse in der Elektroplanung zu bericksichtigen.

Tageseinrichtungen In der Haupteingangstdr ist eine Klingelanlage mit Video-

far Kinder (TEK) Tursprechanlage (ohne Aufzeichnung) sowie Briefkasten
einzuplanen. Die elektrische Turdffnung ist vom Leitungsburo,
vom Personalbereich sowie von einem definierten Gruppenraum
Uber Telefonfunktion aus zu gewahrleisten. Die Installationen
sind vandalensicher (z.B. flachenbiindig) zu planen.

Die Videokamera der Tursprechanlage ist so einzustellen, dass
auch der Eingangsbereich nach Betéatigung der Klingel

einzusehen ist.

Schulen Die Tursprechanlage ist in vandalensicher, stabiler Tlrstation in
Edelstahl, geschlossenes Rahmensystem, vorzugsweise in u.P.
Ausflhrung, mit 2 Tastern, Turlautsprecher, justierbares
Kameramodul mit Beleuchtung, 2 Hausstationen als
Tischapparat mit Wandanschluss, Turoffner, LCD-Videomonitor
fir das Sekretariat und Hausmeister zu planen. Zusatzlich fir
den Schulbetrieb bendtigte Sprechstellen (z.B. Rektor,
zusatzliche Eingange, etc.) sind mit dem Nutzer in einem
Gesprach festzulegen und schriftlich zu dokumentieren.

Der GrofR¥flachen-Klingeltaster ist kontrastreich und mit taktil
ertastbarer Blindenschrift (Ertastbarer Aufdruck z.B. ,Schule®)
nach DIN 18040 auszufiuihren. Er muss barrierefrei erkennbar,
erreichbar und nutzbar sein.

Alle Informationen die zur zweckentsprechenden Nutzung des
Gebaudes erforderlich sind, missen nach dem Zwei-Sinne-

Prinzip ausgefuhrt werden.

Geratehauser der An der Haupteingangstir sind eine Video-Tursprechanlage
Freiwilligen und ein Wandbriefkasten zur Aufputzmontage einzuplanen. Die
Feuerwehr elektrische Turdffnung ist von einer mit dem Nutzer zu

benennenden zentralen Stelle (z.B. Buro LZF) aus zu

gewahrleisten.
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D.3.3.3Videoanlagen

Videoanlagen werden aus Datenschutzgriinden an Dortmunder Gebauden nicht ausgefihrt.

D.3.3.4Zutrittskontrolle / Zeiterfassung

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Zutrittskontrolle /

Zeiterfassung“

Modulbauten/System | Modulbauten/Systembauten erhalten keine Zutrittskontroll- und
bauten: Zeiterfassungssysteme.

Buro- und Die Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssysteme sind mit der
Verwaltungsgebaude | Fachbauleitung, dem technischen Objektverantwortlichen und

mit dem Dortmunder Systemhaus (dosys) abzustimmen.

Geratehauser der Die Haupteingangstir ist mit einer Leseeinheit flr ein
Freiwilligen Zutrittskontrollsystem (Transponder) nach Absprache mit dem
Feuerwehr Nutzer auszustatten.

D.3.3.5Elektroakustische Anlagen

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Elektroakustische

Anlagen*

Allgemein Die Elektroakustische Anlage ist als Alarmierungsanlage

(Hausalarm/Brand u. Amok), Pausensignalanlage, sowie als
Beschallungsanlage mit Durchsagemdglichkeit gemaf den
gultigen Richtlinien insbesondere nach DIN EN 60849, DIN EN
60065, DIN 33404, VDE 0828 und DIN VDE 0833 Teil 1 und in
Versammlungsstatten nach Teil 4, als
Sprachalarmierungsanlage auszufiihren. Ggf. ist die
Anschaltung einer vorhandenen oder neu zu planen- den
Brandmeldeanlage zu bertcksichtigen. Dazu sind
entsprechende potentialfreie Kontakte in beiden Anlagen

vorzusehen.

Die Ausfiihrung als Sprachalarmierungsanlage (SAA) oder
Elektroakustische Notfallwarnsysteme (ENS) ist
projektspezifisch mit dem Sachverstandigen nach PriufVO
NRW und dem Brandschutzsachverstandigen abzustimmen und

festzulegen.
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Die Beschallung, GleichmaRigkeit und die gute
Sprachverstandlichkeit fir Durchsagen in allen Raumen,
Fluren, Treppenhausern und im Aul3enbereich der Anlage sind
zugewabhrleisten. Im Auf3enbereich muss der Schallpegel den
gultigen Schallschutzauflagen entsprechen. Fir die
Hausalarmierung ist der DIN-Alarmton zu programmieren.
Zusatzlich ist fur die Amokalarmierung ein zweiter Alarmton
vorzuhalten. Die Amokalarmierung erfolgt durch Auswahl der
definierten Nutzungsbereiche an den Rufkreistasten der
Sprechstellen gezielt per Sprachdurchsage. Rufkreise sind in
folgende separate Gruppen aufzuteilen und von den
Tischsprechstellen anzusteuern:

Unterrichtsflachen nach Gebaudetrakt u. Etage

Flure und Nebenraume je nach Gebaudegrolie je
Etage

sowie TRHkomplett z.B. Verwaltung, OGS,

Raumgruppen Aula, Turnhalle

Auf3enbereich

Sammelruf ohne Aul3enbereich

Tischsprechstellen mit Sprechtaste und abgedeckter
Alarmtaste sind an einer standig besetzten Stelle vorzusehen
(z.B. Pfortner, Hausmeisterbiiro, Sekretariat). Druckknopfmelder
zur Auslésung des Hausalarms an der standig besetzten Stelle
mit Telefon sowie an jedem Gebaudeausgang a.P. Farbe Blau
mit der Beschriftung Hausalarm einschl. Glasscheibe.

Fur eine ausreichende Beschallung mit guter
Silbenverstandlichkeit bei Durchsagen, sind in allen Bereichen
mit abgehangten Decken vorzugsweise
Deckeneinbaulautsprecher und in Technikraumen
Aufbaulautsprecher einzuplanen. In kleineren Rdumen, wo
theoretisch ein Lautsprecher zur Beschallung und Alarmierung
ausreichend ist, sind Doppelkammerlautsprecher einzusetzen.

Im AuRRenbereich sind Reflextrichterlautsprecher einzusetzen.
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Fur jede Raumsituation sind angepasste Lautsprecherwattagen
zu bericksichtigen (z.B. Aul3enbereich auf 15W, Flure 6W und in
den R&umen 1,5 bzw. 3W). Es sind ausschliel3lich Lautsprecher
nach DIN 54-24 einzusetzen. Alle montierten Lautsprecher sind
mit der Linien-Nr./Lautsprecher-Nr. (z.B. 5a/1) dauerhaft zu

kennzeichnen.

Fur AuRenlautsprecher und Leitungsnetze die im AuRenbereich
geflhrt werden, ist abhéngig vom Gefahrdungspotential eines
moglichen Blitzeinschlages, ggf. ein Uberspannungsschutz nahe

des Gebaudeeintritts einzuplanen.

Fur Ferien- und Urlaubszeiten ist an der ELA-Zentrale eine
manuelle Abschaltung der Ruf- kreise Uber einen frei
programmierbaren Taster vorzusehen. Die Funktion der

Hausalarmierung darf hierdurch nicht beeintrachtigt werden.

Eine Sammelstormeldung der ELA-Anlage ist durch eine
Blitzleuchte an einer definierten, wahrend der Betriebszeit
standig besetzten Stelle, anzuzeigen (z.B. Hausmeisterbiro/
Pfortner). Zusétzlich ist die Stormeldung auf die
Gebaudeautomation aufzuschalten. Hierzu ist eine Abstimmung

mit dem Gewerk Gebaudeautomation zufihren.

Modulbauten/Systembauten: Die Planungen hierzu sind in den
Leistungsphasen 1 und 2, Uber den Auftraggeber, abzustimmen.

Die Freigabe der Planung erfolgt in Leitungsphase 3.

Die Zentrale der elektrischen Lautsprecheranlage (ELA) ist nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR), entsprechend dem Stand der
Technik, in einem separaten, nur fir diese Anlage bestimmten
Technikraum (Wande F90 / Tur T30) aufzubauen. Die Anlage ist
in der Nahe des Pfortners oder in einem Kellerraum, der
zuséatzlich zum Haupteingang Uber einen separaten
Nebeneingang im Amokfall erreichbar ist, zu montieren. Als
zusatzlicher Anlagenschutz ist der Raum durch einen

Rauchmelder mit direkter Anschaltung auf die ELA-Anlage zu
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tiberwachen. Die Spannungsversorgung des Melders erfolgt
Uber die ELA-Zentrale. Der Raum ist so zu bellften, dass mit der
angegebenen Warmelast die Maximaltemperatur von 25°C nicht
Uberschritten wird.

Gemal der DIN VDE 0833-4 wird vom Auftraggeber/Betreiber,
entsprechend der Gebaudenutzung Schulbau, fir die
Ausfallsicherheit der ELA-Anlage, als Mindestanforderung die
Sicherheitsstufe 1l festgelegt. Die Raume erhalten jeweils
getrennte A/B-Verkabelungen mit alternierender
Lautsprecheranordnung (A- und B-Lautsprecher). Auf die
Einhaltung der Sprachverstandlichkeit (STI-Wert = 0,45) sowie
deren Nachweis kann, soweit durch das Brandschutzkonzept
bzw. den Sachverstandigen keine héherwertigen Anforderungen
gestellt werden, verzichtet werden, da die Hausalarmierung,
entsprechend der Schulbaurichtlinie, tber den DIN-Alarmton
erfolgt. Die elektrische Verkabelung ist gemafl LAR zu beriick-

sichtigen.

Die Alarmierung soll in alle Bereiche méglich sein. Der
Nutzschallpegel muss in allen Bereichen mindestens 65dBA
betragen, bzw. mindestens 10 dB Uber dem zu erwarteten
Storschallpegel liegen. Bei der Abnahme ist dies
messtechnisch mittels einer Schallpegelmessung
nachzuweisen. Als Dokumentation ist zur Einhaltung der
geforderten Parameter raumweise ein Messprotokolls zu flhren.

Dieses ist als Nachweis den Revisionsunterlagen beizuftigen.

Qualitatsanforderungen ELA-Anlage - Die anzubietenden
Gerate mussen die Sicherheitsanforderungen nach DIN EN
54-16 und DIN VDE 0833 erfullen. Bei der Abnahme ist dies
ein wesentlicher Prufpunkt. Insbesondere handelt es sich

dabei um Gerate wie:

Mischvorverstarker

Signalbearbeitungsgerate

Leistungsendstufen

Netzgerate

Tontragergeréate
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Notstromversorgungen

Der Netzanschluss erfolgt an der Verstéarkerriickseite mit VDE-
gekennzeichnetem Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker.
Es sind nur Geréate der Schutzklasse | zugelassen. Der
Netzhauptschalter ist an der Geréatefront vorzusehen. Ein
Leitungsschutzschalter zum Ein-/Aus-Schalten ist nicht
zugelassen. Alle eingebauten Gerate und Teile missen das

CE-Zeichen tragen.

Der Verstarker muss nach derzeitigen Funkschutzbedingungen
nach den Bestimmungen fiir Einstrahlfestigkeit ausgelegt sein.
Die ausgeschriebene Verstarkerleistung ist sowohl bei
Netzbetrieb mit 230V~, als auch im Notstrombetrieb zu
erbringen. Bei Notstrombetrieb darf die abgegebene Leistung
nicht absinken! Fiir solche Falle ist die Verstarkerleistung
entsprechend hoher auszulegen.

Fur den Netzanschluss sind VDE-gerechte Anschluss-Stecker
zu verwenden. Der Anschluss der Mikrophon-Leitungen erfolgt
ausschlielich Gber professionelle XLR-Armaturen. Freie, nicht
bendtigte Eingange sind einstrahlfest abzudecken.

Der Anschluss der 100V-Leitung erfolgt nach Wabhl tber
kontaktsichere Mate-N-Look, oder XLR-Stecker oder
verschraubt. Alle Stecker missen verwechselungssicher
ausgefihrt sein. Der Frontaufbau muss in funktioneller Weise
erfolgen, mit Berticksichtigung der erforderlichen
Normalbedienhéhen. Besondere Einbauten sind farblich an die

Gesamtanlage anzupassen.

Fur spéatere Erweiterungen muss ein Reserveplatz von

mindestens 25% vorgehaltenwerden.

Die Anlagenbeschriftung ist in deutscher oder englischer
Sprache auszufuihren. Wird die ELA-Anlage fur Gebaude-

Alarmierung verwendet, so sind alle Einrichtungen auf der
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Frontseite, die zu einer Fehlbedienung fihren kénnen,

abzudecken.

Dies gilt inshesondere fur Netzschalter an Geréaten die
versehentlich abgeschaltet werden und im Notstrombetrieb die
Anlage unbrauchbar werden lassen. Fir den Anschluss des
externen Leitungsnetzes sind nur qualitativ hochwertige
Anschlussleisten Lot/Schraub-Leisten, Schnellklemmen-System
oder LSA-Plus-Leisten einzubauen. Diese sind intern dauerhaft

zu beschriften. Létigel sind nicht zugelassen.

Es ist fur jeweils 4 Endverstarker mindestens ein

Havarieverstarker vorzusehen.

Die neue Leitungsverlegung hat so zu erfolgen, dass keine
100V-Stammleitung mehr als 240W Ubertragt. Alle Leitungen in
nicht zu sanierenden Geb&udeteilen werden als Bestandsschutz
behandelt.

Die Notstromversorgung ist fur die ELA-Anlage gemaf DIN EN
54-4 zu dimensionieren. Die unterbrechungsfreie
batteriegestiitzte Notstromversorgung muss bei Ausfall der
allgemeinen Netz-Stromversorgung fir einen Stand-by-Betrieb
von mindestens 72 Stunden und fur einen darauf folgenden
Notfall-Betrieb gleich der doppelten RAumungszeit des
Gebéaudes, mindestens jedoch 30 Minuten mit 100%
Ausgangsleistung die ELA-Anlage weiter betreiben kénnen.
Fur den bei der Abnahme gemessenen Energiebedarf muss

eine Reserve von min.10 % vorhanden sein.

Sporthallen

Fur sicherheitstechnische Anlagen sind virtuelle Brandabschnitte
< 1.600 m2 zu bilden. Es ist hier mindestens eine Unterteilung in

Umkleide u. Sanitartrakt/Hallenbereich vorzunehmen.

Fur die Aktivierung von Hintergrundmusik ist an der Anlage
sowie im Regieraum (geschirmtes Audioverbindungskabel
zwischen Regieraum u. ELA-Zentrale erforderlich) ein Stereo-

Cinch-Eingang fur den Anschluss bauseitiger externer
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Audioabspielgerate vorzuhalten. Im Alarmierungsfall bzw. bei
Durchsagen ist der Audioanschluss automatisch zu

unterdricken.

Fur die aufgeschaltete Turklingel ist ein separater Klingel-
/Gongton sowie flir die Absetzung des Notrufs der Lichtrufanlage
eine Sprachtextdurchsage vorzuhalten. Die Rufkreise sind in
folgende separate Gruppen aufzuteilen und von den
Tischsprechstellen anzusteuern:

Hallenbereich 1 mit zugehérigem Gerateraum

Hallenbereich 2 mit zugehérigem Gerateraum

Hallenbereich 3 mit zugehérigem Gerateraum

Eingangshalle / Flure / WCs

Umkleiden / WCs

Technikrdume

AulRenbereich

Sammelruf (ohne AuRenbereich)

Im Hallenbereich sind Druckknopfmelder gegen eine ungewollte
Auslésung mit einer zusatzlichen reversiblen, bruchsicheren und
zugelassenen Kunststoffabdeckung zu montieren. Ein biindiger
Einbau der Hausalarmtaster in der Prallwand, ist alleine fur die

Ballwurfsicherheit nicht ausreichend.

Eine Sammelstormeldung der ELA-Anlage ist durch eine
Blitzleuchte in der Eingangshalle anzuzeigen.

Weiterhin ist die ELA-Anlage mit einem aufladbaren
Handfunkmikrofon inkl. Akku-Ladegerat und verschlieBbarer
Aufbewahrungsbox auszustatten. Zur ausreichenden
Sicherstellung der Funkverbindung zur ELA-Anlage ist eine
abgesetzte Funkantenne im Hallenbereich mit Ballschutzkorb
zu installieren. Die Anlagentechnik zum Funkmikrofon ist fur
den anmelde- und gebuhrenfreien Frequenzbereich (863-865

MHz) auszufiihren. Zusatzlich ist zum Betreiben von bauseitigen
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kabelgebundenen Mikrofonen im Regieraum ein

Mikrofonfestanschluss einzuplanen.

Lichtrufanlage

Fur die barrierefreien Bereiche (Umkleiden, WCs, Duschen,
Sanitatsraum, etc.) ist eine Lichtrufanlage mit allen
sicherheitstechnischen und funktionellen Anforderungen in
Anlehnung an die Norm DIN VDE 0834 einzuplanen.

Die optische und akustische Anzeige der Lichtrufanlage ist wie
folgtauszufuhren:

Aufschaltung der Lichtrufanlage auf die ELA-Anlage zur
akustischen Meldung als folgende zweimalige Sprach-
Textabsetzung: ,Achtung Notruf aus barrierefreien Bereich - Es
wird Hilfe benétigt*

Um die akustische Verstandlichkeit des Rufes zu gewahrleisten,
sind beim Auslésen eines Rufes die externen Audiozuspielgerate

(Audioanschluss) der ELA-Anlage stumm zu schalten.

e Optische und akustische Anzeige vor dem jeweiligen

barrierefreien Raum

e Optische Anzeige der Lichtrufanlage in jedem
Hallenbereich

e Optische Klartextanzeige der Lichtrufanlage mit genauer

Raumzuordnung im Regieraum

e Optische Klartextanzeige der Lichtrufanlage mit genauer

Raumzuordnung in jeder Lehrerumkleide

Alle optischen Parallelanzeigen der Lichtrufanlage sind eindeutig

zukennzeichnen.

Klingelanlage

Es ist eine Klingelanlage (ohne Sprach- und Videofunktion)
auszufuhren. Diese ist mit einem vandalensicheren Klingeltaster
in Edelstahl ohne Turoffnerfunktion zu planen.

Der Klingeltaster muss barrierefrei erkennbar, erreichbar und

nutzbar sein. Alle Informationen die zur zweckentsprechenden
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Nutzung des Gebaudes erforderlich sind, mussen nach dem
Zwei-Sinne-Prinzip ausgefuhrt werden. Der Klingelknopf ist als
kontrastreiche Grof3flachentaste mit taktil ertastbarer
Blindenschrift (Ertastbarer Aufdruck ,Sporthalle®) nach DIN
18040 auszufiihren.

Die optische und akustische Anzeige der Klingelanlage ist wie

folgtauszuftihren:

e Aufschaltung der Klingelanlage auf die ELA-Anlage zur
akustischen Meldung. Um die akustische Verstandlichkeit
der Klingel zu gewahrleisten, sind bei Betatigung der
Klingel die externen Audiozuspielgerate (Audioanschluss)

der ELA-Anlage stumm zu schalten.

e Optische Anzeige der Klingelfunktion in jedem

Hallenbereich

e Optische Anzeige der Klingelfunktion im Regieraum

Schulen Schulen sind mit Alarmierungsanlagen (Hausalarmierung)

auszustatten, Klingelanlage siehe Kapitel Tlrsprechanlagen.

D.3.3.6Meldeanlagen

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Meldeanlagen

Allgemein Zentrale Uhrenanlagen und Nebenuhren an ELA-Anlagen sind
nicht vorzusehen. Uhren fur Verwaltung, Pausenrdumen und im
Eingangsbereich sind Uber die Inneneinrichtung als
batteriebetriebene Funkuhren auszufiihren. Bereits vorhandene
Nebenuhren sind bei Neuinstallation von ELA-Zentralen wieder

auf die Hauptuhr der Anlage aufzuschalten.

In den Sanitaranlagen fir Behinderte ist ein Lichtrufkompaktset
in Anlehnung an DIN VDE 0834 fiir die Alarmierung zu
bertcksichtigen. Die Meldung erfolgt 6rtlich und an einer anderen
definierten, wahrend der Betriebszeit stdndig besetzten Stelle,

durch eine optische und akustische Anzeige.

Biro- und Zentrale Uhrenanlagen und Nebenuhren an ELA-Anlagen sind

Verwaltungsgeb&aude | in herkdbmmlichen Birogebauden nicht vorzusehen.
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Uhren im Innenbereich (z.B. Eingang oder Flure) sind Uber die

Inneneinrichtung als batteriebetriebene Funkuhren auszufiihren.

D.3.3.7Brandmeldeanlagen

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Brandmeldeanlagen

Allgemein Brandmeldeanlagen sind gemalR Brandschutzkonzept und

Baugenehmigung auszufiihren.

Beim Einsatz einer Anlage sind folgende Kriterien zu beachten:

Ausfihrung in Loop-Technik mit automatischen Meldern und
Druckknopfmeldern nachLAR Separater Raum flr Zentrale

(F90/T30) im Bereich des Haupteingangs

Aufschaltung auf ELA-Anlage

Bei interner Alarmierung nach DIN VDE 0833

Bei Aufschaltung zur Feuerwehr nach DIN 14675 und DIN VDE
0833

Die Brandmeldeanlage muss vor Ausfiihrung mit der Feuerwehr
abgestimmt werden, speziell bei einer aufgeschalteten Anlage. Die
Abstimmung ist schriftlich zu dokumentieren.
Modulbauten/Systembauten: Die Planungen hierzu sind in den
Leistungsphasen 1 und 2, Gber den Auftraggeber, abzustimmen.
Die Freigabe der Planung erfolgt in Leitungsphase 3.

Das Ingenieurbilro sowie der Auftragnehmer missen zur Planung
und Ausfiihrung alle erforderlichen Konzessionen, Lizenzen,

Genehmigungen und Zulassungen nachweisenkdnnen.

Die Stormeldungen der Brandmeldeanlage sind auf die

Gebaudeautomation aufzuschalten.

Sporthallen Fur sicherheitstechnische Anlagen sind virtuelle Brandabschnitte
< 1.600 m? zu bilden. Es ist hier mindestens eine Unterteilung in

Umkleide u. Sanitartrakt/Hallenbereich vorzunehmen.

D.3.3.8Einbruchmeldeanlagen

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Einbruchmeldeanlage*

Allgemein Grundsatzlich erhalten keine Geb&ude, bis auf die Ausnahme

Schulgeb&duden, eine Einbruchmeldeanlage. Vorrangig wird ein
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mechanischer Einbruchschutz realisiert. In Sonderféllen ist die
Umsetzung einer Einbruchmeldeanlage mit dem Eigentiimer
abzustimmen. Beim Einsatz einer Anlage sind folgende Kriterien
zu beachten:

Es ist eine Einbruchmeldeanlage gemal VDS Klasse C
auszufuhren. Die Einzelmeldungen wie
Scharf/Unscharf/Alarm/Sabotage sind in einem Tableau zu
integrieren.

Sammelstérmeldung der Anlage auf die Gebaudeautomation

aufzuschalten.

Die Alarmmeldung erfolgt durch:

Ubertragung der Meldung zur standig besetzten Stelle

Ubertragung zu einem externen Wachunternehmen.

Die Einbruchmeldezentrale, Leser, Scharfschaltbereiche,
Sperrelemente, IR- Melder, Akustikmelder, Glasbruchmelder,
Flachreed- und Riegelkontakte und die Verkabelung ist

entsprechend auszuftihren.

Es sind alle Computerraume, Verwaltungsraume und Flure in den

Uberwachungsbereich der Einbruchmeldeanlage einzubeziehen.

Der Einbruchsschutz soll hauptsachlich als Fallenschutz mit
folgenden Komponenten sichergestellt werden:

Ausreichende Anzahl von Dual-Bewegungsmeldern mit
Abdeckiiberwachung und Unterkriechschutz,

Erfassungsreichweite 10 m

Flachreed- und Riegelkontakte bei Au3entliren und
Erdgeschossfenster Glasbruchmelder bei Au3enttiren und

Erdgeschossfenster

Rosetten fir die Halbzylinder von AuRentiiren

Alarmkombination fir AufRenmontage, bestehend aus Sirene
und Blitzleuchte in wetterfestem, sabotagetiberwachtem
Schutzgehause, Schalldruck min. 105 dB.

Beruhrungslose Scharfschalteinrichtung bestehend aus

Leseeinheit, Auswerteeinheit, Programmierkarte, Léschkarte
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und entsprechender Anzahl an Transpondern als

Schlusselanhanger.

Zur Gewabhrleistung der Zwangslaufigkeit sind mehrere
elektromechanische Sperrelemente zur Verhinderung des
Zugangs zum scharfgeschalteten Bereich mit Riickmeldekontakt,

inkl. Gegenstiick mit Auswerteinheit vorzusehen.

Zur Einbringung der Uberwachungskomponenten in Bauteile wie
Fenster und Turen ist eine rechtzeitige Abstimmung mit dem

Hochbaugewerk erforderlich.

Tageseinrichtungen | Einbruchmeldeanlagen sind in TEK nur nach

fur Kinder (TEK) benutzerspezifischen Erfordernissen vorzusehen.

Schulen Grundsatzlich sind Schulgebaude mit einer Einbruchmeldeanlage
auszustatten. Art und Umfang sind projektspezifisch

abzustimmen.

Buro- und Die Gebaude erhalten keine Einbruchmeldeanlage.
Verwaltungsgebaude | In Sonderféllen ist die Umsetzung einer Einbruchmeldeanlage mit

dem Nutzer abzustimmen.

D.3.3.9Medientechnik

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Medientechnik*

Allgemein Unter dem Begriff "Medientechnik" werden samtliche digitalen
netzwerkfahigen Geréate, die in den Raumen genutzt werden
sollen, zusammengefasst.

Das sind beispielsweise:

Telefone (VOIP), PCs, Laptops, Displays, Beamer, WLAN-
Accesspoints, mobile Gerate (z.B. Laptops, Tablets, Smartphone,

etc.)

Die Inbetriebnahme der Medientechnik erfolgt durch dosys.
Es sind ausreichend 230V-Anschlusse in der Elektroplanung zu

berticksichtigen.

Im Alarmierungs- und Brandfall ist eine automatische
Abschaltung der Prasentationstechnik tiber z.B. potentialfreie

Kontakte der elektroakustischen Notfallwarnanlage nach VDE
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0828-1 oder der Sprachalarmierungsanlage nach VDE 0833-4, zu

realisieren.

Digitale Anzeigetafel

Alle Gebaude, aulRer Schulen, erhalten im Eingangsbereich
digitale Anzeigetafeln.

Gibt es mehrere nutzbare Eingangsbereiche ist die Installation
mehrerer Anzeigetafeln zu prifen.

Die hierfir bendtigte Elektro- und Kommunikationsverkabelung ist

vorzusehen.

Modulbauten/Systembauten: Die Planungen hierzu sind in den
Leistungsphasen 1 und 2, tber den Auftraggeber, abzustimmen.

Die Freigabe der Planung erfolgt in Leitungsphase 3.

Schulen Die Vorgaben der Medientechnik erfolgt Giber das Medienzentrum
(40/6-2).

Medientechnik/Prasentationstechnik in Form von interaktiven
Tafeln, digitalen Bildschirmen oder Beamern ist in jedem
Unterrichtsraum sowie in Seminar- oder Vortragsrdume

vorzusehen.

Ebenso sind hierbei die raumspezifischen Anforderungen im

Kapitel Flachen- und raumbezogene Standards zu beachten.

Blro- und In den Besprechungsraumen ist nach Nutzerabsprache ein

Verwaltungsgebaude | Beamer mit Festverkabelung vorzusehen.

D.3.4  Abnahmen

D.3.4.1Abnahme nach Fertigstellung

Nach Fertigstellung der Anlage ist gemeinsam mit dem Auftraggeber eine Abnahme
durchzufiihren. Sind mehr als eine Abnahme erforderlich, tragt diese Kosten der
Auftragnehmer. Spatestens bei der Abnahme sind die Dokumentationsunterlagen, wie

unter Punkt Dokumentation beschrieben, an die Fachbauleitung zu Gbergeben. Die

Abnahme wird an Hand des Leitfadens zur Abnahme von elektrischen Anlagen durchgefinhrt.

Der Immobilienbetrieb (65/3-3, Technische Anlagenverantwortung) ist Uber die Abnahme zu

informieren und dazu einzuladen.
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D.3.4.2Sachverstandigenabnahme

Die Elektroinstallation ist gemafR PrufVO NRW durch einen vom Bauherrn beauftragten
Sachverstandigen bzw. TUV abzunehmen. Die mangelfreien Bescheinigungen missen
spatestens bei der Bauordnungsabnahme vorgelegt werden.

Die Sachverstandigenabnahme wird durch die Stadt Dortmund in der Leistungsphase 3
(Entwurfsplanung) beauftragt. Der Sachverstandige ist damit bereits mit Beginn der

Entwurfsplanung in den Planungsprozess einzubinden.

Der Immobilienbetrieb (65/3-3, Technische Anlagenverantwortung) ist von dem internen

Projektverantwortlichen tber die Abnahme zu informieren und dazu einzuladen.

D.3.5 Dokumentation

D.3.5.1Dokumentationsunterlagen

Bei der Abnahme ist die fertige Dokumentation gemaf VOB Teil C, DIN 18382 Punkt 3.4 als
Baustellenrevision vorzulegen. Alle nachfolgenden Punkte, die nicht unter Punkt 3.4 fallen,
sind in die Angebotspreise mit einzukalkulieren. Weiterhin ist in den Angebotspreis mit
einzukalkulieren, dass zusatzlich zu der Dokumentation in jeder Anlage/Verteiler ebenfalls

ein Handbuch/Stromlaufplan vorhanden sein muss.

Die Dokumentation ist dem Bauherrn 2-fach, in beschrifteten DIN A4 Ordnern, mit
Inhaltsverzeichnis, gegliedert und als Datei zu Ubergeben. Zeichnungen, im MalRstab 1:50,
farbig angelegt, als Plot in Papier gefaltet, sowie in elektronischer Form als PDF- und DWG-
Datei auf Datentrager. Fir jede Ausfertigung ist ein eigener Ordner anzulegen.

Die Dokumentation muss vom Fachplaner auf Vollstandigkeit und Richtigkeit gepruft werden.
Die Prifung ist schriftlich zu dokumentieren.

Bei nicht Vorlage kann die Abnahme durch den Bauherrn verweigert werden.

Spéatestens mit der Schlussrechnung ist die Dokumentation, vollstandig Uberarbeitet und von
der Fachbauleitung abgenommen, wie im nachfolgenden Beispiel beschrieben, zu
Ubergeben.
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Externe Gerate, die vom Auftragnehmer angeschlossen werden sind mit Protokoll zu

messen und auf Funktion zu prufen.

Gliederung: Bei Nichteinreichung genannter Unterlagen behélt sich der Auftraggeber

vor, die Dokumentation auf Kosten des Auftragnehmers anderweitig anfertigen zu lassen.

1. Bauliche MafRnahmen
1.1 Durchbruchsplan

1.2 Bescheinigungen
1.2.1 Brandschutz

1211 Herstellererklarungen -
Konformitatserklarung

1.2.1.2 Zulassungsbescheide

1.2.1.3 Leistungserklarungen der

Leitungen und Kabel geméan
BauPVO (Euroklassen)

1.2.2 Fachunternehmerbescheinigungen
1.2.3 Abnahmen, Isolationsmessung

1.23.1 Sachverstandigenabnahme

2. Ausbau

2.1 Trassenplan
2.2 Strangpléane
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3 Elektro-Verteilungen
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4 Klemmenplan
2.3.5 Stickliste

2.4  Verkabelung
24.1
2.4.2 Messprotokolle
24.2.1

Hauptleitung
Potentialausgleich
IT-Verkabelung

Telefonverkabelung

Aufbauplan
Belegungsplan

Stromlaufplan

Kabelliste

Isolations-/
Schleifenwiderstandsmessu
ng

2422 Betriebsdaten

2.5 Grundrissplane ELT-Installation

2.5.1 Je Geschoss mindestens ein

Revisionsplan

3. Wartungsanweisungen fir alle
gelieferten Anlagen

3.1  Wartungsintervalle
3.2  Wartungsanweisungen

3.3 Prifungen nach Technischer
Prifverordnung

Lieferantenverzeichnis

4.1 Stickliste Beleuchtung einschl.
Leuchtmittelliste

4.2 Kurzbeschreibungen

4.3 Bedienungsanleitungen

5. Fotodokumentation
5.1 Trassenfuihrung E30

5.2 Brandschottungen

6. Meldeanlagen (ELA / BMA / EMA)
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Erstellung der technischen Unterlagen wie Bestands- und Revisionsplane, Laufpléne,
Einweisung des Nutzers in die Bedienung der Anlage, Erstellung eines Alarmplanes,
Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage mit dem Wahl- und Ubertragungsgerat auf den
Wachdienst.

Der Anlage sind bei Lieferung in zweifacher Ausfertigung beizulegen:

Strangplan

Stromlaufplan

Gestellansicht

Klemmenanschlussplan

Gesamtfunktionsschema

Technische Betriebsdaten

Betriebsanleitung

Inbetriebnahmeprotokoll
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D.4 Forderanlagen

D.4.1  Personenaufzuge

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Fordertechnik®

Allgemein Dieser Standard beschreibt die Anforderungen an die Planung
und Ausfuihrung von Foérderanlagen, sowohl bei Neuanlagen
als auch bei Sanierung von Anlagen im Bestand. Es werden
zudem bauliche Anforderungen an die Ausfihrung des
Aufzugschachts beschrieben.

Aufzugsanlagen sind vorzugsweise im Haupttreppenhaus
(Eingang) und mit Haltestellen an allen technisch erreichbaren
Stockwerken vorzusehen.

Ausfuhrung als elektromechanischer Aufzug nach
Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU in Sonderausfiihrung mit
Abmessung und Bedienung nach DIN EN 81-70
(Mindestanforderung Typ 2: Kabinenabmessungen: 1100 mm X
1400 mm).

Auf den Einsatz von hydraulisch betriebenen Aufzugsanlagen
sollte aus wirtschaftlicher Sicht ab einer Forderhéhe von 10 m
und einer Haltestellenanzahl von mehr als 3 verzichtet werden,
auf Grund der hohen Folgekosten fir Wartung und
Instandhaltung.

Bei einer Forderhthe bis 12 m und einer Haltestellenanzahl < 4
bei einseitigen Zugangsstellen, ist die Anlage ohne
Triebwerkraum mit im Fahrschacht integriertem Antrieb, und
Leistungsteil auszufiihren. Die Steuerung zur Bedienung der
Befreiungs- und Revisionseinrichtungen ist in dem
Schachtturstock der obersten Schachtabschlusstir zuintegrieren.
Bei einer Forderhohe grof3er 12 m ist der Triebwerkraum mit
Antrieb und gesamten Steuerungspaket oben (ber dem
Schacht anzuordnen. ,Die Ruf- und Zielwahl von Haltestellen
muss so abgesichert sein, dass ausschlief3lich der im
Nutzungskonzept festgelegte Personenkreis einen Aul3enruf
absetzen und Haltestelle mittels Aufzug erreichen kann. Zu
diesem Zweck sind Bedarfsweise zusatzliche Schliisselschalter in

den AulRenbedientableaus vorzusehen.®
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Alle Schlisselschalter/Schliisseltaster missen sich in die
vorhandene Schlisselanlage des Gebaudes integrieren lassen.
Folgende Betriebszustdnde missen an der Aufzugsteuerung
jeweils einen potentialfreien Kontakt 1XUM auslésen:

- Anlage in Selbstsperrung
- Anlage ist auf Inspektion geschaltet
- Offnen des Sicherheitskreises wahrend der Fahrt

- USV fir Bremsluftung gestort, z.B. Unterspannung der
Akkus

Die Meldungen missen auf die Gebaudeautomation

aufgeschaltet werden.

Tageseinrichtungen | Bedienelemente in Hohe von rollstuhlfahrenden Kindern

fur Kinder (TEK) anordnen. In jeder Haltestelle sind in den Tlrzargen zusatzlich
zu dem Ruftaster Schlusselschalter vorzusehen, um den
Nutzerkreis einzuschrénken.

Zusatzlich zu dem Schlisselschalter (siehe unter: ,Ausflihrung
Zugange®) in der Hauptzugangsebene ist ein Schlisselschalter
mit drei Schaltstellungen 1-0-2 einzusetzen, zur Fernschaltung
der Ruftaster und Schaltung der Fern-AUS Funktion.

Bei Neubauplanungen wird nur noch ein Personenaufzug
berticksichtigt; ein separater Speisenaufzug wird bei
mehrgeschossigen Einrichtungen nicht mehr vorgesehen. Fir
vorhandene Speiseaufziige (Kleinlastenaufziige), wurden mit
der Unfallkasse NRW folgende SicherheitsmafRnahmen
abgestimmt:

Als MaRnahme gegen das unbefugte Benutzen der
Kleinlastenaufzugsanlagen sind die Bedienelemente fiir die Hol-
und Sendefunktion in den Aul3entableaus in der Hohe so
anzuordnen, dass sie aulRerhalb der Reichweite eines 6-
jahrigen Kindes liegen. D.h. das unterste Bedienelement der
Aul3entableaus muss auf einer Héhe von 1500 mm installiert
werden. Als MalRBhahmen gegen das unbefugte Betreten sind die
Kleinlastenaufzugsanlagen mit vertikal schlie3enden Tiren in der
Funktion als Schachtabschluss- und Fahrkorbabschluss inklusive

mechanischer Verriegelung und elektrischer Uberwachung
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auszuristen. Die Brustungshéhe der Schachabschlusstiren darf

dabei eine Mindesthéhe von 900 mm nichtunterschreiten.

Schulen Bedienelemente in H6he von rollstuhlfahrenden Schiiler*innen
anordnen. In jeder Haltestelle sind in den Tirzargen zusétzlich
zu dem Ruftaster Schlusselschalter vorzusehen, um den
Nutzerkreis einzuschrénken.

Zusatzlich zu dem Schlisselschalter in der Hauptzugangsebene,
ist zur Fernschaltung der Ruftaster und Schaltung der Fern-AUS
Funktion ein Schlisselschalter mit drei Schaltstellungen 1-0-2

einzusetzen. (siehe unter: ,Ausfihrung Zugange®)

Sporthallen Nur in Sporthallen mit festen Triblinen.

Buro- und Die Anzahl und Auslegung der Aufzuganlagen erfolgt auf Basis
Verwaltungsgebaude | einer Verkehrsberechnung, in der die Fll- und Entleerzeiten, die
Anzahl der zu befdérdernden Personen, die Forderhohe, die
Haltestellenanzahl und ggf. besonderes Betriebszustande
wahrend des Full- bzw. Entleerbetriebs zu bertcksichtigen sind.
Aus dieser Berechnung ist die Anzahl der bendétigten
Aufzuganlagen, die Fahrkorbflache (jedoch min. 1100 mm x
1400 mm, bei einer Haltestellenzahl grof3er 5 Haltestellen eine
Aufzuganlage fur Liegendtransporte geeignet), die
Fahrgeschwindigkeit, die Schachttirbauweise und die
Offnungsoptionen der Schachttiiren abzuleiten.

Ausfihrung Aufzugsschacht: Mindestanforderungen an Schutzraume unter und tber dem
Fahrkorb. Um den Forderungen der DIN EN 81-20 zu geniigen, ist flr Aufzuganlagen mit
einer Nenngeschwindigkeit bis 1,5 m/s, eine Schachtkopfhéhe ab 3700 mm und
Schachtgrubentiefe ab 1400 mm anzunehmen.

Bei Aufzuganlagen mit groReren Nenngeschwindigkeiten werden die Abmessungen im
Detail, nach Ermittlung der Sprunghdhen und dem Nachweis Uber die verbleibenden Schutz-
raume, abgestimmt.

Ausfuhrung Fahrkorb: Der Fahrkorb ist in strukturiertem Edelstahl, das Turportal in einem
sich vom Edelstahldesign des restlichen Fahrkorbs abhebender Oberflachenausfiihrung
auszufihren. Abgehangte, geschlossene Lichtdecke mit von unten austauschbaren
Leuchtmitteln mit opaler Abdeckung der Leuchtmittel. Das Austauschen der Leuchtmittel
muss auch durch gewerkfremde Techniker durchfiihrbar sein.

Die lichte Tirbreite muss min. 900 mm, die lichte Ttrhéhe 2100 mm betragen, die Turen

mussen als Teleskopschiebetiren einseitig 6ffnend ausgefihrt werden.
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Die SchlieBkanten mussen durch ein selbstiiberwachendes Sicherheitslichtgitter bis zu einer
Héhe von 1800 mm tberwacht werden.

Die Fahrkorbliftung ist als Zwangsluftung, mit einem Luftaustausch der dem zehnfachen
Kabinenvolumen pro Stunde entspricht und die automatisch mit dem Einsetzen des
Fahrbetriebs zugeschaltet wird, auszufiihren. Das Fahrkorbtableau verfigt tber einen
Schliusselschalter zur Vorrangfahrt.

Ausfuhrung Zugéange: Es sind ausschlie3lich Turen gem. DIN 18091/EN 81-58 geeignet fiir
den Einbau in Fahrschachte nach DIN 4102-5 einzusetzen. Alle Turzargen und
Bedientableaus sind vandalensicher auszufihren. In der Turzarge der Haltestelle, die sich
am nachsten zum Hauptausgang befindet, ist ein Schliisselschalter vorzusehen, tber den
sich die Aufzuganlage nach Geschéftsschluss in den Modus Fern - AUS schalten lasst.
Ausfiihrung Antrieb: Der Antrieb besteht aus einem frequenzgeregelten getriebelosen
Motor, bei Unbiindigkeit von = 5mm ist ein sofortiges Nachregulieren mit dem erforderlichen
Drehmoment in einem Arbeitsbereich von £ 12 mm zu gewahrleisten.

Antrieb und Treibféhigkeit sind so zu bemessen, dass der mit 1,5-facher Nennlast beladene
Fahrkorb ohne Zuhilfenahme von Zusatzeinrichtungen aus der ausgelésten Fangvorrichtung
gezogen werden kann.

Eine maximale Auslastung des Gegengewichtrahmens von 85 % ist zulassig, eine maximale
Auslastung von 75 % gilt fir Kabelkanale, Leitungsfiihrungssysteme und den Schaltschrank
der Steuerung.

Die Tragseile entsprechen der Mindestqualitatsanforderung der Bauweise 8 x 19 Warrington.
Um Korperschallibertragungen zu vermeiden, sind samtliche Einbauteile wie Seil-, Fahr-
korb-, Gegengewichtaufhdngungen und die Antriebsmaschine gem. VDI 2566 Schwingungs-
isoliert zu montieren.

Es durfen nur Fangvorrichtungen und Geschwindigkeitsbegrenzer eingesetzt werden, die

Uber eine glltige Baumusterprifbescheinigung verfigen.

D.4.2 Abnahmen

Abnahmen nach Abnahme nach Fertigstellung

Fertigstellung sowie Es ist eine Sicht- und Funktionsabnahme durchzufihren und
Sachverstandigenabnahme | mit einer Abnahmebescheinigung zu bestatigen, in der
samtliche noch offenen Mangel aufgelistet und mit einer Frist

zur Beseitigung versehen werden.

Sachverstandigenabnahme
Durch den Auftraggeber ist eine technische Abnahme der

Aufzugsanlage und der Dokumentationsunterlagen durch
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eine zentrale Uberwachungsstelle zu beauftragen. Die

Bescheinigung dieser Prifung ist im

Aufzugsuntersuchungsbuch vorzuhalten.

D.4.3 Dokumentation

D.4.3.1Dokumentationsunterlagen

Dokumentationsunterlagen sind in zweifacher Ausfertigung (Aufzugsuntersuchungsbuch und
Betriebsdokumentation) zu Ubergeben durch den Auftragnehmer. Das
Aufzugsuntersuchungsbuch wird nach Ubergabe an den Immobilienbetrieb (65/3-3) am
Betriebsort des Aufzuges hinterlegt. Zudem muss ein Wartungsheft mit Wartungsliste

Ubergeben werden, dass dem Aufzugsuntersuchungsbuch hinzuzufiigen ist.

Inhalt Dokumentationsordner: Bei Nichteinreichung genannter Unterlagen behalt
sich der Auftraggeber vor, die Dokumentation auf Kosten des Auftragnehmers

anderweitig anfertigen zu lassen.

Konformitatsbescheinigung

Beschreibung der Aufzugsanlage

Konformitatserklarung

Gefahrenanalyse

Angabe und Berechnung der einzelnen Komponenten

Elektroschaltplan

Werksbescheinigungen

Prifbescheinigungen der Sicherheitsbauteile

Anlagenzeichnung

Betriebsanleitungen

Anleitung zur Befreiung von Personen / Benutzung der Notentriegelung

Wartungsanleitung

D.4.3.2Konzept Notfallbefreiung

Es ist ein Konzept zur Befreiung von eingeschlossenen Personen im Aufzug zu erarbeiten
und ggf. mit dem Brandschutzgutachter abzustimmen. Jede Aufzugsanlage ist mit einer in
beide Richtungen wirkenden Notrufeinrichtung auszustatten gemaf DIN EN 81-28. Die
Zuganglichkeit zum Gebéaude zur Notbefreiung durch ein beauftragtes Unternehmen ist im

Konzept festzulegen.
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D.5 Gebaudeautomation

D.5.1  Allgemeines

Fragen zum Inhalt sind an den zustandigen Fachingenieur der Abteilung 65/3-4

(Energiemanagement) zu richten. Sollte kein stadtinterner Fachingenieur benannt sein, so ist

bei technischen Riickfragen tiber den Projektleiter die Abteilung 65/3-4 anzusprechen. Der

Planungsstandard der Stadt Dortmund wie Klartextstruktur, Regelschemata und Aufbau der

Anlagenbilder ist einzuhalten.

D.5.2 Planungsleistungen, Prozesse

D.5.2.1Planung

Gebaudenutzung

Zu beachtende Besonderheiten ,,Gebaudeautomation®

Allgemein

Die anlagenspezifischen Automationsschemata bzw.
Funktionslisten sind grundséatzlich nach VDI 3814-1, VDI 3814-2

und 4 auszufihren.

Geratehauser der
Freiwilligen

Feuerwehr

Heizungsregelkreise zusatzlich
Heizungsregelkreise sind zusatzlich mit einem Bereitschaftstaster

auszustatten, siehe Kapitel Funktionsbeschreibung Statischer

Heizungsregelkreis mit Optimierung.

D.5.2.2Freigabe durch den Bauherrn

Freigabe durch den

Bauherrn

Bevor in die nachste Leistungsphase gewechselt wird, sind die
Ergebnisse der Leistungsphasen 1-7 HOAI dem Fachingenieur
der Abteilung 65/3-4 (Energiemanagement), einfach in Papierform
und als PDF-Datei auf Datentrager, in beschrifteten DIN A4
Ordnern, einschlief3lich einer Inhaltsangabe und einer Planliste
zur Genehmigung vorzulegen. Sollte kein stadtinterner
Fachingenieur benannt sein, so ist bei technischen Riickfragen
Uber den Projektleiter an die Abteilung 65/3-4
(Energiemanagement) anzusprechen.

Die genehmigte Ausfiihrungsplanung ist zusatzlich als TRF+TAF
Datei auf Datentrager einzureichen.

Die Freigabe von Planungsunterlagen entlasst den

Auftragnehmer nicht aus seiner Haftung.

Werk- und

Montageplane

Die Werk- und Montageplanung mit allen erforderlichen

Detailplanen ist von der ausfiihrende Fachfirma einzufordern.
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Abnahme Zur Abnahme ist der Fachingenieur aus dem Immobilienbetrieb

(65/3) GA vom Projektverantwortlichen einzuladen.

D.5.3 Grundlagen der Gebdudeautomation

D.5.3.1Vorgabe der Automationsstation

Aufgrund der Vorgabe der Stadt Dortmund miissen die Anlagen mit einem der unten
aufgefiihrten Fabrikate ausgestattet und an die zugehdrige Geb&audeleittechnik angebunden
werden. Es ist beim Start zum Vergabeverfahren darauf zu achten, dass die Anlage 6
,Begrundung fur das Abweichen von der Pflicht zu produktneutralen Ausschreibung” digital
im Arriba hinterlegt wird.

Folgende Fabrikate werden in Immobilien der Stadt Dortmund verwendet:

Zugelassene Fabrikate:
Fabrikat: Kieback & Peter
Fabrikat: Weishaupt - Neuberger
Fabrikat: Samson

Bei Sanierungen oder Neubauten innerhalb von Gebaudekomplexen in denen ein
Gebaudeteil bereits mit einem GA-System der drei genannten Regelfabrikate ausgeristet
ist, gilt dieses Fabrikat als vorgegeben und muss in das bestehende Bus- und Bediensystem

integriertwerden.

D.5.3.2Auslegung der Gerate
Die Auslegung der Geréte eines Regelkreises ist so vorzunehmen, dass eine einwandfreie

dynamische Anpassung der Regeleinrichtung an die Strecke gewahrleistet ist.

D.5.3.3Automationssystem

Grundsatzlich wird Automationstechnik eingesetzt, die modular erweiterbar sein muss.
Die Automationsstation tibernimmt die komplette Regelung, Steuerung, Optimierung,

Zahlung und Uberwachung der Betriebstechnischen Anlagen. Automationsstation mit

Bedienfunktion, auf mindestens 32-Bit-Prozessorbasis und echtzeitfahigem Multitast-

Betriebssystem.

Farbdisplay (mindestens 5,5 °) mit integrierter Touchscreen zur nutzerdefinierten

Bedienung. Ausgeriistet mit:

Grundprogrammen fur Heizungs- und Luftungsregelungen,

Steuerlogik fir Steuerungsaufgaben,

Dortmunder
Immobilien Standards 2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 126 von 235



D Bauwerk — Technische Anlagen D.5 Geb&dudeautomation

Meldemanagement mit Stormeldespeicher fir Meldungen aus den Betriebstechnischen

Anlagen und Systemmeldungen,

Ereignisprotokollierung mit Datum, Uhrzeit und freiwéahlbaren Texten fir kommende und

gehende Meldungen.

Komplette Bedienung des gesamten Automationssystems von jeder angeschlossenen
Automationsstation (Remote Control) ohne Zusatzgerat.

D.5.3.4Software
Die Software muss so strukturiert sein, dass eine sichere und wirtschaftliche Betriebsweise
garantiert ist. Die Software Programme (Programmierung, Parametrierung) missen in

deutscher Sprache ausgefihrt sein.

D.5.3.5Parametrierung

Eine einfache Parametrierung aller wichtigen Datenpunkte am Display der
Automationsstation muss maoglich sein (Schnellabfrage der einzelnen Regelkreise).
Samtliche Steuerfunktionen laufen Uber die Automationsstation und sind tber
Mentibausteine zu parametrieren. Die Zuordnung der einzelnen vorhandenen Komponenten

/ Menubausteine zueinander sind auch im spéateren Betrieb wéhlbar.

D.5.3.6Automationsstationen in den Schaltschranken

Die Automationsstationen werden in 19"-Technik (oder 11) in den Schaltschranktiren aus-
gefuihrt. Alle Betriebs- und Stérmeldungen werden mittels Leuchtdioden angezeigt. Beim
Einsatz einer Automationsstation mit Touchscreen entféllt die Anzeige mittels LED. Die

Visualisierung erfolgt dann im Anlagenbild der Automationsstation.

D.5.3.7Heizkessel
In den Hauptvor- und Hauptriicklauf der Kesselanlage sind Tauchtemperaturfihler
einzubauen. Zur Handbedienung der Kessel ist ein Schalter zur Freigabe DEW/Stadt

Dortmund zu montieren.

D.5.3.8Warmwasserspeicher
In dem Warmwasserspeicher und in der Zirkulationsleitung ist jeweils ein

Tauchtemperaturfiihler einzubauen.

D.5.3.9Fernwérmetauscher
Die Fernwarmetauscher sind primér- und sekundarseitig mit Vor- und

Rucklauftemperaturfiihlern auszustatten.
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D.5.3.10 Luftungsregelkreise
Luftungsregelkreise sind mit Zulufttemperatur-, Ablufttemperatur-, Raumtemperatur-,
CO; Fuhler und Ricklauftemperaturfuhlern auszustatten.

D.5.3.11 Heizungsregelkreise
Heizungsregelkreise sind mit Vorlauf,- Raum- und Aul3entemperaturfiihlern auszustatten. Pro
Heizungskreis und pro Etage ist ein Raumfihler vorzusehen.

D.5.3.12 Fordertechnik

Uber das Automationssystem sind, wie unter D 5.3.3 beschrieben, auch die nachfolgend
vorgegebenen Betriebszustande der fordertechnischen Anlagen innerhalb des Geb&audes zu
Uberwachen und als Stérmeldung auf dem zentralen Leitrechner abzubilden:

- Anlage in Selbstsperrung

- Anlage ist auf Inspektion geschaltet

- Offnen des Sicherheitskreises wahrend der Fahrt

- USV fir Bremsliftung gestort, z.B. Unterspannung der Akkus

Hierzu ist ebenfalls das Kapitel Personen- und Lastenaufziige zu beachten.

D.5.4  Angaben zur Gebaudeleittechnik
D.5.4.1Leitrechner

Die Stadt Dortmund betreibt eine Gebaudeleittechnik mit je einem Leitrechner der Fabrikate
Kieback & Peter und Weishaupt - Neuberger.

Der Fachplaner hat sich hinreichend Uber den Stand der Gebaudeleittechnik der Stadt
Dortmund zu informieren. Weiterhin sind die vorhandenen spezifischen Moglichkeiten der
Anlagensysteme der jeweiligen zugelassenen Fabrikate in der Planung zu
bertcksichtigen. Erstellung kundenspezifischer Anlagenbilder nach Abstimmung mit dem
Fachingenieur. Die Parameter werden zusatzlich zum Systemtext mit einem
kundenspezifischen Klartext versehen. Als Vorgabe gilt der vorhandene technische
Standard der Stadt Dortmund. Das Netzwerk der Stadt Dortmund ist fir die 0.g. Aufgaben
zu nutzen Die Ethernetanschliisse missen mit dem Fachingenieur abgestimmt werden.
Die zu erstellenden Anlagenbilder mit aktiven Einblendungen muissen jeweils vom

Gebaudeleittechnikhersteller eingerichtet werden.
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D.5.5 Allgemeine Funktionsbeschreibung

D.5.5.1Warmeerzeugung mit Kesselanlage

Die Heizkessel und Trinkwassererwarmer werden in der Regel durch den Warmelieferanten
Dortmunder Energie und Wasser (DEW21) gemald Warmelieferungsvertrag geliefert und
betrieben und sind mit einer autarken Regelung ausgestattet.

Ansteuerung Das Ziel dieser Schaltung ist die bedarfsgerechte Anforderung der
Heizkessel Heizenergie. Von der Automationsstation wird ein 0-10 V Signal
zur gleitenden Kesselregelung zur Verfiigung gestellt. Durch das
Auswahlprogramm, werden die Warmeanforderungen der
einzelnen Regelkreise erfasst. Entsprechend der héchsten
Anforderung plus einstellbarer Uberhéhung wird der Sollwert fiir
die Vorlauftemperatur errechnet. Notstellfunktion Giber Koppelrelais

mit Meldung auf die Automationsstation.

Steuerschalter Der Steuerschalter ist mit den Stellungen Automatik und Hand
auszuristen. Bei Schalterstellung "Automatik" hat das 0-10V
Signal der Automationsstation Einfluss auf die Kesselregelung.
Die Schalterstellung "Hand" gibt 10V an die Kesselregelung, so
dass der Kessel auf Volllast gefahren werden kann. Die
Schalterstellung "Hand" muss an die Automationsstation gemeldet

werden.

D.5.5.2Funktionsbeschreibung Warmeerzeugung Warmelieferung Fernwarme
Das Gebaude wird durch eine Fernwarmelbergabestation des Warmelieferanten mit
Heizenergie versorgt. Der Warmetauscher wird durch eine autarke Regelung des

Warmelieferanten geregelt.

Ansteuerung Warmetauscher:

Das Ziel dieser Schaltung ist die bedarfsgerechte Anforderung der Heizenergie. Von der
Automationsstation wird ein 0-10 V Signal zur gleitenden Wéarmetauscher-Regelung zur
Verfligung gestellt. Durch das Auswahlprogramm, werden die Warmeanforderungen der
einzelnen Regelkreise erfasst. Entsprechend der héchsten Anforderung plus einstellbarer
Uberh6hung wird der Sollwert fiir die Vorlauftemperatur errechnet.

Notstellfunktion tber Koppelrelais mit Meldung auf die Automationsstation.

Steuerschalter:
Der Steuerschalter ist mit den Stellungen Automatik und Hand auszurtsten.
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Bei Schalterstellung "Automatik" hat das 0-10 V Signal der Automationsstation Einfluss auf die
Warmetauscher- Regelung. Die Schalterstellung "Hand" gibt 10 V an die Warmetauscher-
Regelung, so dass der Warmetauscher auf Volllast gefahren wird. Die Schalterstellung "Hand"

muss an die Automationsstation gemeldet werden.

D.5.5.3Warmeerzeugung mit Dampfwarmetauscher

Jeder Dampfwéarmetauscher ist in der Dampfversorgungsleitung mit einem Motor-
Durchgangsventil ausgerustet. Das Motor-Durchgangsventil verfiigt, zusatzlich zum elektr.
Stellantrieb, Gber eine durch Federkraft betriebene und durch einen Haltemagneten
ausgeldste Notstellfunktion (stromlos geschlossen), sowie Uber zusatzliche
Endlagenschalter. Die Ansteuerung zum Offnen des Stellantriebes erfolgt tber die
Steuerspannungsversorgung direkt aus dem Schaltschrank.

Die Ansteuerung fir den Haltemagneten erfolgt Uber den Sicherheitstemperatur- und
Sicherheitsdruckbegrenzer aus dem Schaltschrank, so dass bei Stromausfall, Anlagen-
Ubertemperatur und Anlagen-Uberdruck das Ventil durch Federkraft im Schnellschluss
zugefahren werden kann. Die jeweiligen Endlagen des Dampfventils werden an die

Automationsstation gemeldet.

Motor-Absperrklappe Werden mehrere Dampfwarmetauscher parallel betrieben,
so sind in den Sekundar-Ricklauf jedes Warmetauschers
Motor-Absperrklappen einzubauen. Die Ansteuerung zum
Offnen erfolgt im Automatikbetrieb nach Bedarf durch
die Anforderung des Heizungsreglers. Der
Klappenantrieb ist mit zwei zusatzlichen
Endschaltersatzen zur Meldung der jeweiligen Endlage
(offen / geschlossen) auszurlsten und diese an die
Automationsstation zu melden. Dieses Signal dient der
Einschaltung des jeweiligen Reglers und der Primar-

Umwalzpumpe.

Primar-Umwalzpumpe Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb nach
Bedarf durch die Anforderung des Heizungsreglers in
Verbindung mit dem Endlagenschalter der Motor-
Absperrklappe oder im Anlagenstillstand durch die

Pumpen-Blockierschutz-Funktion. Es erfolgt eine Betriebs-

und Stérmeldung.
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Kondensatpumpe Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb durch den
Endlagenschalter im Kondensat- Regelventil. Es erfolgt
eine Betriebs- und Stérmeldung.

Sicherheitsbegrenzer Im Heizungsvorlauf eines jeden Warmetauschers sind
(STB/SDB) ein Sicherheitstemperatur- und ein
Sicherheitsdruckbegrenzer eingebaut, der die Temperatur
bzw. den Druck im Rohrnetz standig tberwacht. Wird die
am Gerat eingestellte Temperatur bzw. der Druck
Uberschritten, wird die Anlage hardwareseitig verriegelt
und wie folgtausgeschaltet:

1. Dampfventil wird geschlossen

2. Kondensat-Regelventil wird geschlossen

3. Kondensatpumpe wird ausgeschaltet

Das Ausldsen des Sicherheitstemperatur- oder
Sicherheitsdruckbegrenzers wird an die
Automationsstation abgesetzt. Die Meldung mit
nachgeschalteter Verriegelung muss am Schaltschrank

entriegelt werden.

Sicherheitstemperaturwéchter | Im Heizungsvorlauf eines jeden Warmetauschers ist ein
(STW) Sicherheitstemperaturwachter eingebaut, der die
Temperatur im Rohrnetz standig Gberwacht. Wird die am
Gerat eingestellte Temperatur Uberschritten, wird die
Anlage hardwareseitig wie folgtausgeschaltet:

1. Kondensat-Regelventil wird geschlossen

2. Kondensatpumpe wird ausgeschaltet

Das Ausldsen des Sicherheitstemperaturwachters wird an
die Automationsstation gemeldet, es erfolgt jedoch keine

Verriegelung.

Kondensattemperaturwachter | In die Kondensatleitung eines jeden Warmetauschers ist
(TW) ein Temperaturwachter eingebaut der die Temperatur
des abflieBenden Kondensats standig Uberwacht. Wird
die am Gerét eingestellte Temperatur Gberschritten, wird
die Anlage hardwareseitig wie folgt ausgeschaltet:

1. Kondensat-Regelventil wird geschlossen

2. Kondensatpumpe wird ausgeschaltet
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Das Auslosen des Temperaturwachters wird an die
Automationsstation gemeldet, es erfolgt jedoch keine
Verriegelung.

Dampfleitungsentwéasserung

In die Dampfleitung eines jeden W&armetauschers ist
eine Niveauelektrode eingebaut. Sie verhindert, dass bei
langeren Stillstandszeiten Kondensat in die Dampfleitung
aufsteigt. Bei Uberschreitung des am Verstarkerrelais
eingestellten Schwellenwertes wird das
Kondensat-Regelventil gedffnet und die
Kondensatpumpe wird eingeschaltet. Wird der
Schwellenwert durch das abflieRende Kondensat wieder
unterschritten, wird das Kondensat-Regelventil
geschlossen und die Kondensatpumpe ausgeschaltet.
Das Ansprechen der Kondensatentwasserung wird an die

Automationsstation gemeldet.

Thermo-Niveauentgasung

Im unteren Bereich des Warmetauschers ist zur
Entgasung/Entluftung eine Thermo-
Niveauentgasungseinrichtung installiert, bestehend aus: 1.
Niveauschalter, 2. Thermostat, 3. Magnetventil. Bei
Abfallen des Niveauschalters (Luft im Behalter) wird das
Magnetventil gedffnet, damit die Luft entweicht. Das
Abfallen des Niveauschalters wird an die
Automationsstation gemeldet, es erfolgt jedoch keine
Verriegelung. Der nachstrémende Dampf wird vom

Thermostat erfasst und schliel3t das Magnetventil wieder.

Stérumschaltung bei
Parallelbetrieb mehrerer

Warmetauscher

Ubertemperatur, Uberdruck, Stérung der Kondensat-,
sowie der Primar-Umwalzpumpe fiihren zur Abschaltung
des jeweiligen Warmetauschers. Die Stérumschaltung
realisiert, dass die Umschaltung auf den zweiten
Warmetauscher die Warmeversorgung sicherstellt.

Die Storumschaltung wird an die Automationsstation

gemeldet, es erfolgt jedoch keine Verriegelung.

Steuerung Heizkreis

Warmetauscher

Die jeweilige Betriebsart wird durch den

Vorwahlschalter/Taster bzw. Touchscreen festgelegt.
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Betriebsart Automatik Die Anlage wird bedarfsgerecht durch die Folgeschaltung
ein- und ausgeschaltet. Die jeweilige Betriebsart wird
signalisiert.

Betriebsart Hand Die Anlage wird bedarfsgerecht unter Umgehung der
Folgeschaltung eingeschaltet. Die jeweilige Betriebsart

wird signalisiert.

Regelungsfunktionen Anlagengefihrte Vorlauftemperaturregelung fir den
Fuhrungsregler bei Gesamtvorlauf der Anlage, mit einstell- barer Maximal-
Parallelbetrieb mehrerer und Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur. Durch
Warmetauscher Auswahlprogramm werden die Warmeanforderungen der

Regelungen samtlicher Anlageteile erfasst. Entsprechend
der hochsten Anforderung plus 10K Uberhéhung wird der
Sollwert fur die Vorlauftemperatur errechnet. Das

Ausgangssignal des Reglers dient als Fuhrungsgrof3e fur

die Folgeregler.

Regelungsfunktionen Vorlauftemperaturregelung mit einstellbarer Maximal- und
Folgeregler bei Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur sowie
Parallelbetrieb mehrerer einstellbarer Maximalbegrenzung der

Warmetauscher Kondensattemperatur. Die Fuhrung erfolgt nach dem

Ausgangssignal des Fuhrungsreglers. Entsprechend der
Regelabweichung wird das Kondensat-Regelventil
angesteuert, bis der errechnete Sollwert erreicht ist.
Bei Uber-/Unterschreitung der zulassigen Mini-
/Maximaltemperaturen wird die Ansteuerung des
Kondensat-Regelventils solange beeinflusst bis die

eingestellten Sollwerte wieder erreicht sind.

D.5.5.4Warmeerzeugung mit Fernwarmetauscher Heillwasser
Steuerungsfunktionen:

Fernwarmeventil mit Notstellfunktion

Der Fernwarmetauscher ist in der Fernwarme-versorgungsleitung mit einem
Durchgangsventil, einem Stellantrieb (0-10V / Rickfiihrung 0-10 V) und Notstellfunktion
(Stromlos Uber Federkraft zu) ausgeristet.

Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB / SDB):
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Im Heizungsvorlauf des Warmetauschers ist ein Sicherheitstemperaur- und ein
Sicherheitsdruckbegrenzer eingebaut der die Temperatur bzw. den Druck im Rohrnetz
standig Uberwacht. Wird die am Gerat eingestellte Temperatur bzw. Druck tberschritten,
wird die Anlage Uber Haltemagnet hardwareseitig verriegelt und wie folgt ausgeschaltet:

1. Fernwarmeventil wird geschlossen.

Das Ausldsen des Sicherheitstemperaur- und des Sicherheitsdruckbegrenzers wird an das
GA-System gemeldet. Die Meldung mit nachgeschalteter Verriegelung muss am
Schaltschrank entriegelt werden.

Sicherheitstemperaturwachter (STW):

Im Heizungsvorlauf des Warmetauschers ist ein Sicherheitstemperaurwéchter eingebaut der
die Temperatur im Rohrnetz standig Uberwacht. Wird die am Gerét eingestellte Temperatur
Uberschritten, wird die Anlage hardwareseitig wie folgt ausgeschaltet:

1. Fernwarmeventil wird geschlossen. (" Auf Zu" Befehl, nicht Gber Magnet)

Das Ausldsen des Sicherheitstemperaurwachters wird an das GA-System gemeldet, es

erfolgt jedoch keine Verriegelung.

Regelungsfunktionen:

Festwert Sekundar- Vorlauftemperaturregelung mit Primar- Ricklaufminbegrenzung, mit
einstellbarer Maximal- und Minimalbegrenzung der Vorlauf-/Rucklauftemperatur. Durch das
Auswahlprogramm, werden die Wéarmeanforderungen der einzelnen Regelkreise erfasst.
Entsprechend der hochsten Anforderung plus einstellbarer Uberhéhung wird der Sollwert fiir
die Vorlauftemperatur errechnet. Zusatzlich werden in den Sekundéarricklauf und dem
Primarvorlauffihler zur Dokumentation eingesetzt und auf die Gebdudeautomationsstation

aufgeschaltet.

Fernwarmeventil Uberwachung:
Die Ansteuerung des Ventils wird mit der Riickmeldung verglichen. Wird der Wert um +/- 10
% Uber- oder unterschritten fiir langer als 30 Minuten wird die Meldung "Stérung

Ventilstellung" im GA-System ausgelost.

D.5.5.5Funktionsbeschreibung Fernwarmetauscher Mehrfachanlage
Die einzelnen Funktionen der Fernwarmetauscher wie vor beschrieben mit folgenden

Zusatzfunktionen:

Motor- Absperrklappe:
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Im Sekundar-Rucklauf jedes Warmetauschers sind Motor-Absperrklappen eingebaut. Die
Ansteuerung zum Offnen erfolgt im Automatikbetrieb nach Bedarf durch die Anforderung des
Festwertreglers. Der Klappenantrieb ist mit 2 zusatzlichen Endschaltersatzen zur Meldung
der jeweiligen Endlage (offen / geschlossen) an das GA-System und zur Ansteuerung der

Primar - Umwalzpumpe ausgerustet.

Folgeumkehrschaltung:
Um eine gleichmaRige Belastung der Warmetauscher zu erreichen wird tiber ein
Zeitprogramm des GA-Systems eine wochentliche Folgeumkehr realisiert.

Stérumschaltung:
Ubertemperatur, Uberdruck, Storung der Primar-Umwalzpumpe filhren zur Abschaltung des
jeweiligen Warmetauschers. Die Storumschaltung realisiert dass die Umschaltung auf einen

anderen Warmetauscher realisiert wird.

Steuerung Heizkreis Warmetauscher:

Die jeweilige Betriebsart wird durch den GA - Vorwahlschalter/-Taster festgelegt.

Betriebsart Automatik:
Die Anlage wird bedarfsgerecht durch den Folgeschaltung ein- und ausgeschaltet.
Signalisierung der jeweiligen Betriebsart im GA-System.

Betriebsart Hand:
Die Anlage wird bedarfsgerecht unter Umgehung der Folgeschaltung eingeschaltet.

Signalisierung der jeweiligen Betriebsart im GA-System.

Regelungsfunktionen

FUhrungsregler:

Anlagengeflhrte Vorlauftemperaturregelung fir den Gesamtvorlauf der Anlage, mit
einstellbarer Maximal- und Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur. Durch
Auswahlprogramm werden die Warmeanforderungen der Regelungen samtlicher Anlageteile
erfasst. Entsprechend der hochsten Anforderung plus Uberhéhung wird der Sollwert fur die
Vorlauftemperatur errechnet. Das Ausgangssignal des Reglers dient als Fuhrungsgrof3e fur
die Folgeregler.
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D.5.5.6Funktionsbeschreibung BHKW + Gasgerat

Im Geb&ude ist ein BHKW und Gasgeréat zur Warmeerzeugung installiert. Die Regelung wird
komplett autark betrieben. Die Meldungen der einzelnen Stérmeldung werden an das GA-
System gemeldet.

D.5.5.7Funktionsbeschreibung Pelletsanlage

Das Geb&aude wird durch eine Pelletsanlage mit Heizenergie versorgt. Der Heizkessel wird
durch eine autarke Regelung betrieben. Die Stor-/Wartungsmeldung werden an das GA-
System gemeldet.

D.5.5.8Funktionsbeschreibung Warmepumpe
Das Geb&aude wird durch eine Warmepumpenanlage mit Heizenergie versorgt. Die

Warmepumpe wird durch eine autarke Regelung des Warmepumpenlieferanten geregelt.

Freigabe Warmepumpe:
Der Warmepumpenregelung wird vom GA-System ein potentialfreier Kontakt (Freigabe) zur
Verfligung gestellt. Die jeweiligen Betriebszustéande Freigabe, EVU Sperrung, Anforderung

Nachheizen und Sammelstérmeldung missen im GA-System angezeigt werden.
Storabschaltung:
Das Auslosen der Sammelstormeldung (Warmepumpe) fuhrt zum Abschalten des

Freigabekontaktes. Alle Storungen werden dem GA-System signalisiert.

Funktionsbeschreibung Elektroheizpatronen

Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb nach Bedarf durch die Anforderung der
Warmepumpen. Betriebs- und Stérmeldung an das DDC-System.

Storabschaltung:

Die Heizpatronen werden vor Uberlastung geschiitzt. Dies kann durch ein Bi-Relais,
Motorschutzschalter, Thermokontakt, oder eine interne Uberwachung realisiert sein.

Das Ausldsen der Motorschutzeinrichtung fuhrt zum Abschalten der Heizpatronen, wodurch
die Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls zurickgenommen wird. Alle Stérungen werden
dem GA-System signalisiert und missen durch die Zentralentriegelung entriegelt werden.

D.5.5.9Funktionsbeschreibung Trinkwassererwarmungsanlage durch den
Warmelieferant
Die Steuerung der Ladepumpe erfolgt durch den Warmelieferanten.
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D.5.5.10 Warmwasserbereiter (bei stadteigenem Warmwasserbereiter)
Steuerung Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb durch die
Ladepumpe Speicherladefunktion der Trinkwassererwarmung oder im

Anlagenstillstand durch den Pumpenblockierschutz. Bei Auslésen
des Temperaturwachters wird die Ladepumpe abgeschaltet.
Wahrend des Betriebes der Ladepumpe ist das Ventil-
/Drosselklappe gedffnet. Betriebs- und Stormeldung an das GA-
System.

Storabschaltung Die Pumpe wird vor Uberlastung geschiitzt. Dies kann durch ein
Bi-Relais, Motorschutzschalter, Thermokontakt oder eine interne
Motoruberwachung realisiert sein. Das Ausldsen der
Motorschutzeinrichtung fuhrt zum Abschalten der Anlage,
wodurch die Freigabe GA-Steuerung ebenfalls zuriickgenommen
wird. Alle Stérungen werden dem GA-System signalisiert und

missen durch die Zentralentriegelung entriegelt werden.

Speicherladefunktion | Bei Unterschreitung der Trinkwassertemperatur wird zunachst das
Ventil-/Drosselklappe aufgefahren. Durch den zusatzlichen
Endlagenschalter wird dem GA-System der gedffnete Zustand
gemeldet. Uber dieses Signal wird die Ladepumpe durch die
Brauchwassersteuerung eingeschaltet. Ist die
Trinkwassertemperatur erreicht, wird das Ventil-/Drosselklappe
geschlossen und die Ladepumpe ausgeschaltet. Bei Auslésen
des Temperaturwachters muss das Ventil-/Drosselklappe
schliel3en und die Ladepumpe ausschalten. Das Auslésen des

Temperaturwachters wird an das GA- System gemeldet.

D.5.5.11 Funktionsbeschreibung Frischwassererwarmungsanlage

Steuerung Ladepumpe Heizungswasserspeicher:

Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb durch die Speicherladefunktion der
Trinkwassererwarmung oder im Anlagenstillstand durch den Pumpenblockierschutz.
Wahrend des Betriebes der Ladepumpe ist das Ventil / Drosselklappe geoffnet. Betriebs-
und Stérmeldung an das GA-System.

Storabschaltung:
Die Pumpe wird vor Uberlastung geschiitzt. Dies kann durch ein Bi-Relais,

Motorschutzschalter, Thermokontakt, oder eine interne Motorilberwachung realisiert sein.
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Das Ausldsen der Motorschutzeinrichtung fihrt zum Abschalten der Anlage, wodurch die
Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls zuriickgenommen wird. Alle Stérungen werden dem
GA-System signalisiert und mussen durch die Zentralentriegelung entriegelt werden, damit
die Anlage nach erfolgter Stérungsbehebung wieder anlaufen kann.

Speicherladefunktionen:

Bei Unterschreitung der Heizungswassertemperatur wird zunéchst das Ventil / Drosselklappe
aufgefahren. Durch den zusatzlichen Endlagenschalter wird dem GA-System der gedffnete
Zustand gemeldet. Uber dieses Signal wird die Ladepumpe durch die
Brauchwassersteuerung eingeschaltet. Ist die Wassertemperatur erreicht, wird das Ventil /

Drosselklappe geschlossen und die Ladepumpe ausgeschaltet.

D.5.5.12 Funktionsbeschreibung WWB Elektroheizpatronen Fernwarme
Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb nach Bedarf durch die Anforderung der

Speicherladung im Sommerbetrieb. Betriebs- und Stérmeldung an das GA-System.

Storabschaltung:

Die Heizpatronen werden vor Uberlastung geschitzt. Dies kann durch ein Bi-Relais,
Motorschutzschalter, Thermokontakt, oder eine interne Uberwachung realisiert sein. Das
Auslésen der Motorschutzeinrichtung fuhrt zum Abschalten der Heizpatronen, wodurch die
Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls zurickgenommen wird. Alle Stérungen werden dem GA-
System signalisiert und mussen durch die Zentralentriegelung entriegelt werden.

D.5.5.13 Funktionsbeschreibung WWB mit separater Energieversorgung
Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb nach Bedarf durch die Anforderung der
Speicherladung. Betriebs- und Stérmeldung an das GA-System.

Storabschaltung:
Alle Stérungen werden dem GA-System signalisiert und missen durch die Zentralentriegelung

entriegelt werden.

D.5.5.14 Funktionsbeschreibung Zirkulationspumpe bei Trinkwasseranlagen
Steuerung Zirkulationspumpe:

Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb tber ein Zeitprogramm der GA (24/7), oder im
Anlagenstillstand durch den Pumpenblockierschutz. Betriebs- und Stérmeldung an das GA-
System.
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Storabschaltung:

Die Pumpe wird durch einen Motorschutzschalter vor Uberlastung geschiitzt. Das Auslésen
der Motorschutzeinrichtung fuhrt zum Abschalten der Pumpe, wodurch die Freigabe der GA-
Steuerung ebenfalls zuriickgenommen wird. Die Stérung wird dem GA-System signalisiert und
muss durch die Zentralentriegelung entriegelt werden.

Uberwachung der Zirkulationstemperatur:

Die Zirkulationstemperatur wird durch einen Temperaturmesswertgeber tberwacht. Wird die
Temperatur langer als z.B. 120 Minuten um mehr als 2 K unterschritten, wird eine Meldung
"Zirkulationstemperatur zu niedrig" an das GA-System Ubermittelt.

D.5.5.15 Funktionsbeschreibung Heizung Warmetauscher Schwimmbecken

Das Schwimmbecken wird durch einen Warmetauscher beheizt.

Primar — Umwalzpumpe:
Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb nach Bedarf durch die Anforderung des
Heizungsregelkreises oder im Anlagenstillstand durch die Pumpenblockierschutz- Funktion.

Betriebs- und Stérmeldung an das GA-System.

Uberhitzungsschutz:

Ein im Sekundarvorlauf eingebauter Temperaturwachter tber- wacht die Vorlauftemperatur
standig. Bei Uberschreitung der am Wachter eingestellten Temperatur wird das Regelventil im
Primér- Vorlauf hardwareseitig zwangsweise geschlossen und die Primar - Umwalzpumpe

ausgeschaltet. Das Auslésen des Temperaturwéachters wird an das GA-System gemeldet.

Steuerung Heizkreis:
Die jeweilige Betriebsart wird durch den GA - Vorwahlschalter/-Taster festgelegt.

Betriebsart Automatik:
Die Warmetauscher Reglung regelt nach dem eingestellten Sollwert. Signalisierung der
Betriebsart im GA-System.

Betriebsart Aus:
Die Wéarmetauscher Regelung wir abgeschaltet. Signalisierung der Betriebsart im GA-System.

Regelungsfunktionen:
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Festwertregelung der Sekundaren- Vorlauftemperatur und Sekundéarer- Rucklauftemperatur
Begrenzung. Mit einstellbarer Maximal- und Minimalbegrenzung. Der Vorlauffiihler erfasst die
Vorlauftemperatur. Bei Regelabweichung wird entsprechend des eingestellten Sollwertes das
Regelventil angesteuert, bis der errechnete Sollwert erreicht ist. Bei Uber- / Unterschreitung
der zuléssigen Mini- / Maximaltemperaturen wird die Ansteuerung des Regelventils solange
beeinflusst bis die eingestellten Sollwerte wieder erreicht sind.

Ventil Uberwachung:
Die Ansteuerung des Ventils wird mit der Riickmeldung verglichen. Wird der Wert um +/- 10
% Uber- oder unterschritten fur langer als 30 Minuten wird die Meldung "Stoérung Ventilstellung"

im GA-System ausgelost.

D.5.5.16 Funktionsbeschreibung Statischer Heizungsregelkreis mit Optimierung
Steuerung Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb nach Bedarf durch
Umwalzpumpe die Anforderung des Heizungsregelkreises, bei

Frostschutzfunktion oder im Anlagenstillstand durch die
Pumpenblockierschutzfunktion. Es erfolgt eine Betriebs- und

Stormeldung an das GA-System.

Storabschaltung Die Pumpe wird vor Uberlastung geschiitzt. Dies kann durch ein
Bi-Relais, Motorschutzschalter, Thermokontakt, oder eine interne
Motoriberwachung realisiert sein. Das Auslosen der
Motorschutzeinrichtung flihrt zum Abschalten der Anlage,
wodurch die Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls
zurickgenommen wird. Alle Stérungen werden dem GA-System
signalisiert und missen durch die Zentralentriegelung entriegelt

werden.

Steuerung Heizkreis | Die jeweilige Betriebsart wird durch den GA- Vorwahlschalter oder

-Taster festgelegt.

Betriebsart Die Anlage wird bedarfsgerecht tUber die Au3entemperatur ein-
Automatik und ausgeschaltet (STAND BY). Die Betriebsart Tag/Nacht wird
durch das Wochen-, Ferien- und Jahresprogramm festgelegt. Die
Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt

automatisch. Signalisierung der jeweiligen Betriebsart im GA-

System.
Betriebsart Hand Die Anlage wird bedarfsgerecht tUber die Aul3entemperatur ein-
Tag und ausgeschaltet (STAND BY). Frostschutz und Pumpen-
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Blockierschutz bleiben aktiv. Das Wochen-, Ferien- und
Jahresprogramm wird unterdriickt. Signalisierung der jeweiligen

Betriebsart im GA-System.

Betriebsart Hand Die Anlage wird bedarfsgerecht nach dem Nachtsollwert des
Nacht Optimierprogramms geregelt. Frostschutz und
Pumpenblockierschutz bleiben aktiv. Das Wochen-, Ferien- und
Jahresprogramm wir unterdrickt. Signalisierung der jeweiligen

Betriebsart im GA-System.

Regelungsfunktionen | Witterungsgefuhrte Vorlauftemperaturregelung mit Maximal-
Begrenzung der Vorlauftemperatur, STAND BY-Betrieb,
Frostschutz und Pumpen-Blockierschutz. Der Witterungsfuhler
erfasst die AuBentemperatur. Entsprechend der eingestellten
Heizkurve wird der Sollwert der Vorlauftemperatur errechnet. Die
Fuhrung erfolgt nach der AuRentemperatur. Entsprechend der
Regelabweichung wird das Regelventil angesteuert, bis der
errechnete Sollwert erreicht ist. Die Minimal- und
Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur ist einstellbar. Das Ziel
des Optimierens ist die bedarfsgerechte Freigabe der
Heizungsenergie. Das Optimierungsprogramm errechnet den
spatesten moglichen Einschaltzeitpunkt und den friihesten
Ausschaltzeitpunkt der Heizungsanlage. AulR3erhalb der
Nutzungszeiten wird die Mindestraumtemperatur tiberwacht und

gegebenenfalls durch den Stitzbetrieb gehalten.

Ventiliberwachung Die Ansteuerung des Ventils wird mit der Riickmeldung verglichen.
Wird der Wert um +/- 10 % Uber- oder unterschritten fur l&anger als
30 Minuten wird die Meldung "Stérung Ventilstellung” im GA-

System ausgelost.

Raum Min- Die Raumtemperatur fir jeden Heizkreis wird durch den
Uberwachung Raumtemperatur-Messwertgeber erfasst. Unterschreitet die
Raumtemperatur den eingestellten Wert (10°C), wird eine

Meldung "Raumtemperatur-Min.-Wert" im GA-System ausgel6st.

D.5.5.17 FuBbodenheizung Vorregelung

Funktion Grundsatzlich wird die Vorregelung wie im ,Heizkreis mit
Vorregelung Optimierung* beschrieben, ausgeftihrt.
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D.5.5.18 Funktionsbeschreibung Einzelraumzonen
Eine Zone ist immer ein abgeschlossener Raum. Die Fihrungsgrolie ist die Min-Auswahl der
Raumtemperaturen aus den zugehdrigen Zonen. Grundséatzlich werden in die Min-Auswahl

keine Nebenraume aufgenommen.

Regelungsfunktion:

Festwertregelung der Raumtemperatur mit einstellbaren Sollwert und einstellbarer
Schaltdifferenz. Der Raumfihler erfasst die Raumtemperatur, bei Regelabweichung wird
entsprechend des eingestellten Sollwertes das Zonenventil angesteuert, bis der Sollwert

erreicht wird.

Fernbedienung Funktionen:
Uber einen Taster wird der Heizkreis fir eine Zeit x in Regeln Tag betrieben. Die Funktion
(Nutzzeitverlangerung aktiv) wird (ber einen Leuchtmelder signalisiert. Mittels eines

Sollwertverstellers wird der Tagsollwert um +/- 3 K korrigiert.

D.5.5.19 Funktionsbeschreibung Einzelraumregelung

Funktionen:

Die Raumtemperatur in RGumen wird durch die Automationsstation oder einen busfahigen
Einzelraumregler geregelt. Die Einzelraumregler kommunizieren untereinander und mit den
Automationsstationen. Die Regler missen zu beliebigen Gruppen (Gebaudezonen oder
Benutzergruppen) zusammengefasst werden konnen. Geoéffnete Fenster werden dem
jeweiligen Raumregler gemeldet. Der Raumregler schliel3t die Stellventile des entsprechenden
Raumes. Jeder Regler verfligt Uber ein Zeitprogramm das den jeweiligen Betrieb - Tag / Nacht
vorgibt.

Folgende Mindestanforderungen sind zu gewahrleisten:

- Einzel-, Gruppen- und Zonenregelung,

- Individuelle Anpassung an geanderte Raumkonditionen,

- Erfassung von Stoérgrof3en, z.B. Uber Fensterkontakt,

- Absenkung oder Anhebung der Raumtemperatur bei Nichtbelegung (Stand By-Betrieb),
- individuelle Sollwertverschiebungen,

- individuelle Zuweisung von Schaltuhrkanalen,

- individuelle Zuweisung Sollwerten (Tag, Nacht, Stand By),

- Zugriff auf jeden Informationspunkt der angeschlossenen Einzelraumregler,

- Schnellaufheizung,
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- Sommer-/Winterkompensation,
- Fensterkontakt,
- Bewegungsmelder.

Raum Min-Uberwachung:

Die Raumtemperatur fir jeden Heizkreis wird durch den Raumtemperatur-Messwertgeber
erfasst. Unterschreitet die Raumtemperatur den eingestellten Wert (10°C), wird eine Meldung
"Raumtemperatur-Min.-Wert" im DDC-System ausgeldst und an die GLT gesendet.

D.5.5.20 Luftungsanlagen Steuerungsfunktionen

Die Anforderung erfolgt im Automatikbetrieb Gber Fernbedienung, Bewegungsmelder oder
Wochen-, Ferien- und Jahresprogramm des GA-Systems. Bei Anforderung wird zunéachst die
Regelung eingeschaltet und nach Erfullung der programmtechnischen Freigabebedingungen
werden zunéchst die Auf3enluft, Fortluftklappe und Rauchschutzklappen angesteuert. Die
zusatzlichen Endlagenschalter in den Klappenantrieben melden dem GA-System den
gedffneten Zustand. Uber dieses Signal werden die Frequenzumrichter (EC-Motoren) fiir Zu-
und Abluftventilator freigegeben. Zwangsweise erfolgt eine Abschaltung bei
Ventilatorstérung, Frequenzumrichterstérung, Antriebsriemenbruch, Brandschutzklappe,
Frostgefahr, Auslosen eines Rauchmelders, der Unwuchtiberwachung oder Betétigung

eines Reparaturschalters.

Erhitzerpumpe Die Einschaltung erfolgt im Automatikbetrieb nach
Bedarf, wenn das Erhitzerventil gedffnet wird (mit
Nachlauf), bei Frostgefahr oder im Anlagenstillstand
durch den Pumpenblockierschutz. Es erfolgt eine
Betriebs- und Stérmeldung an das GA-System.

Frostschutz (wasserseitig) Neben dem Softwareprogramm Anfahrschaltung das
die Aufgabe hat, die LiUftungsanlage erst dann
einzuschalten, wenn das Heizregister erwarmt ist.
Bei ausgeschalteter Anlage ist die
Froststillstandstiberwachung aktiv und bei
eingeschalteter Anlage ist die stetige
Frostiberwachung aktiv. Beide Funktionen fihren
dazu, dass die Rucklauftemperatur vom Heizregister,
den eingestellten Wert nicht unterschreitet. Daraus

resultiert z. B., dass eine Erhitzerpumpe bei tiefen
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Auf3entemperaturen im Anlagenstillstand in Betrieb

sein kann.

Frostschutz (luftseitig) Ein hinter dem Erhitzerregister montierter
Frostschutzwachter Uberwacht die Zulufttemperatur
standig. Wird die am Gerat eingestellte Temperatur
unterschritten, erfolgt eine hardwareseitige
Abschaltung und Verriegelung der Anlage und eine
Meldung an das GA-System, wodurch die Freigabe
der GA-Steuerung ebenfalls zurickgenommen wird.
Weiterhin wird die Erhitzerpumpe zwangsweise
eingeschaltet und das Erhitzerventil aufgefahren
(hardwareseitig). Die Verriegelung muss durch die

Zentralentriegelung am Schaltschrank entriegelt

werden.
Vereisungsschutz, Kreuzstrom- Fur den Vereisungsschutz ist hinter dem
Warmetauscher Kreuzstromwarmetauscher im Fortluftkanal ein

Temperaturfuhler eingesetzt. Der Vereisungsschutz
verhindert die Reif- und Eisbildung am Kreuzstrom-
Warmetauscher in dem, durch die Verstellung der
Bypassklappen, die Rickwarmeleistung der
Warmerickgewinnung verringert wird. Der

Vereisungsschutz ist nur bei eingeschalteter Anlage

wirksam.
Uberwachung von Ventilatoren Der Ventilatorbetrieb wird durch
mit Antriebsriemen Differenzdruckschalter, Stromung-, Drehzahl- oder

Cosinus phi-Wachter auf Antriebsriemenbruch
Uiberwacht. Wenn nach Ablauf einer Verzdgerung
(Anlaufphase) die eingestellte Druck/Drehzahl nicht
Uiberschritten/erreicht wird, erfolgt eine Abschaltung
und Verriegelung des Ventilators und eine Meldung
an das GA-System, wodurch die Freigabe der GA-
Steuerung ebenfalls zuriickgenommen wird. Die
Verriegelung muss durch die Zentralentriegelung am

Schaltschrank entriegeltwerden.
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Ventilatoren Der Ventilatorbetrieb wird durch
Unwuchtiiberwachung Unwuchtiiberwachungsgerate auf Unwucht
Uberwacht. Bei Auslosung des Gerates erfolgt eine
Abschaltung und Verriegelung des Ventilators und
eine Meldung an das GA-System, wodurch die
Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls
zurickgenommen wird. Die Verriegelung muss durch

die Zentralentriegelung am Schaltschrank entriegelt

werden.
Luftstromiberwachung Die Anlagen, die mit einem Elektrolufterhitzer
Elektrolufterhitzer ausgestattet sind, werden mit einer

Luftstromiberwachung versehen.

Der Volumenstrom im Kanal wird durch einen
Luftstromwéchter oder Sensor Uberwacht. Das
Elektroheizregister wird zur Regelung erst nach
Freigabe der Luftstromiberwachung eingeschaltet.
Wird der Volumenstrom im Kanalnetz nach Ablauf
einer Zeit x nicht erreicht, wird die Freigabe fir das
Heizregister zuriickgenommen. Meldung an das GA-
System. Die Verriegelung muss durch die
Zentralentriegelung am Schaltschrank entriegelt

werden.

Sicherheits-Temperaturbegrenzer | Im Elektrolufterhitzer ist ein

(STB) fur Elektroerhitzer Sicherheitstemperaurbegrenzer eingebaut der die
Temperatur im Elektrolufterhitzer stéandig Uberwacht.
Wird die am Gerét eingestellte Temperatur
Uberschritten, wird der Leistungsteil des Heizregisters
hardwareseitig abgeschaltet und verriegelt. Die
Meldung an das GA-System. Die Verriegelung muss

am Schaltschrank entriegelt werden.

Filteriberwachung Filter werden mit einem Differenzdruckwachter auf
Verschmutzung tiberwacht. Steigt der Differenzdruck
Uber den eingestellten Grenzwert, erfolgt eine
Wartungsmeldung an das GA-System. Die Anlage

wird dadurch nicht abgeschaltet.
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Reparaturschalter Die Ventilatoren werden last- und steuerkreisseitig
durch einen Reparaturschalter ausgeschaltet. Bei
Betatigen des Schalters erfolgt eine Meldung an das
GA-System, wodurch die Freigabe der GA-
Steuerung ebenfalls zuriickgenommen wird. Nach
Wiedereinschalten der Reparaturschalter wird der
Ventilator wieder freigegeben.

Not-Aus-Schaltung Die Ventilatoren werden durch eine Not-Aus-
Schaltung steuerkreisseitig abgeschaltet. Bei
Betatigen des Tasters erfolgt eine Meldung an das
GA-System, wodurch die Freigabe der GA-Steuerung
ebenfalls zuriickgenommen wird. Nach Behebung der
Not-Aus-Situation muss diese Schaltung durch die
Zentralentriegelung am Schaltschrank entriegelt

werden.

AulRen-, Fortluftklappen Funktion wie vor beschreiben: Meldung ,,Auf‘ an das
GA-System.

Brandschutzklappenuberwachung | Das Ansprechen einer BSK / Rauchschutzklappe fuhrt
/ Rauchschutzklappen zum steuerkreisseitigen Abschalten und Verriegeln
der zugehdrigen Anlage sowie zur Meldung an das
GA-System, wodurch die Freigabe der GA-Steuerung
ebenfalls zurickgenommen wird. Die Abschaltung
Ubersteuert auch die Handschalter-Funktion. Nach
Behebung der Brandschutzklappenstérung muss die
Verriegelung durch die Zentralentriegelung am
Schaltschrank aufgehoben werden.

»Auf und ZU“ Meldung an das GA-System.

Kanalrauchmelder Die Liftungsanlage wird durch Kanalrauchmelder

Uberwacht. Bei Auslésung des Melders wird die
Anlage steuerkreisseitig abgeschaltet und verriegelt.
Es erfolgt eine Meldung an das GA-System, wodurch
die Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls
zuriickgenommen wird. Nach Behebung der
Rauchmelder-Situation muss diese Schaltung durch
die Zentralentriegelung am Schaltschrank entriegelt
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werden. Die Wartungsmeldung des Rauchmelders
wird dem GA-System signalisiert.

Storabschaltung

Motorstorungen, Keilriemenbruch, Not-Aus,
Brandschutzklappen-Auslosung, Rauchgefahr und
Frostgefahr fihren zum Abschalten der Anlage,
wodurch die Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls
zuruick- genommen wird. Alle Stérungen werden dem
GA-System signalisiert und mussen durch die

Zentralentriegelung entriegelt werden.

Regelungsfunktionen Abluft-
/Zulufttemperatur

Kaskadenregelung

Die Abluft-(Raum-)Temperatur wird mit der
Zulufttemperatur in Kaskade geregelt. Weicht die
Abluft-(Raum-)Temperatur vom aktuellen Sollwert ab,
wird die Zuluftsolltemperatur angehoben oder
abgesenkt. Entsprechend werden die vorhandenen
Regelkomponenten angesteuert. Die Zulufttemperatur

wird minimal- und maximal begrenzt.

Mischluftklappen Uber die

Temperaturregelung

Die Mischluftklappen werden tber die
Temperaturregelung angesteuert die Einhaltung einer
Mindestaul3enluftrate ist einstellbar.

Mischluftklappen tber CO2/
Luftqualitat

Die Mischluftklappen werden ab 1200 ppm gleitend
erhoht.

Mischluftklappen mit Feuchte

Einfluss

Die Mischluftklappen werden ab einer Feuchte gréRer
60 %r.F. gleitend erhéht, wenn die AuRenfeuchte nicht
groRer als der Sollwert ist. Ein Mindestsollwert ist

einstellbar.

Drehzahlregelung Ventilatoren

Mittels Zuluft- bzw. Abluftdrucksensoren wird der
Druck im Luftungskanal erfasst. Andert sich der
Zuluft-/Abluftdruck, wird die Drehzahl des Ventilators
Uber den Frequenzumrichter/EC-Motor im Sinne einer
Angleichung an den Sollwert verandert. Die
Analogwerte jedes Druckfiihlers werden als stetiges

Signal an das GA-System ubergeben.

Drehzahlregelung der Zu-,
Abluftmotoren mit einem CO»-

und Feuchtefthler

Mittels in der Abluft eingebauten CO2- und
Feuchtefuhler wird die Luftqualitat im Luftungskanal

erfasst. Andert sich die Luftqualitat tber den Sollwert,
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so wird die Drehzahl der Ventilatoren Uber die
Frequenzumrichter/EC-Motor im Sinne einer

Angleichung an den Sollwert verandert.

Regelfunktion Die Anforderung erfolgt im Automatikbetrieb tber ein
Volumenstromregler tber Grenzwertprogramm. Die Raumfeuchte in den
Raumfeuchte R&umen wird Uber elektronische Raumfeuchtefuhler

aufgenommen. Sobald die Raumfeuchte den
eingestellten Grenzwert Uberschreitet, wird der

Volumenstromregler stetig von "Min" auf "Max"

angepasst.
Steuerungsfunktionen Die CO2-Messung wir im Abluftkanal vorgenommen.
Volumenstromregler iber CO»- Die Regelfunktion wird durch Bewegungsmelder
Fuhler eingeschaltet. Die Regelfunktion wird durch

Fensterkontakt (Fenster offen) des Raumes
abgeschaltet. Die Anforderung erfolgt tiber
Bewegungsmelder, Zeitprogramm oder
Fernbedienung. Die stetige Ansteuerung erfolgt tiber
die Regelabweichung des Sollwertes.

Volumenstromuberwachung Die Ansteuerung des Reglers wird mit der
Ruckmeldung in m3/h verglichen. Wird der Wert um +/-
10 % uber- oder unterschritten fur langer als 30
Minuten wird die Meldung "Stérung Volumenstrom" im

GA-System ausgelost.

D.5.5.21 Ablifter Duschraume

Die Freigabe erfolgt im Automatikbetrieb nach folgenden Kriterien:

Zeitprogramm aktiv oder

Raumfeuchte >x% r.F. oder

Bewegungsmelder (mit Nachlauf) oder

Anforderungstaster

Abschaltung Uber Fensterkontakt

Zwangsweise erfolgt eine Abschaltung bei Motorstérung oder Betéatigung des

Reparaturschalters. Betriebs- und Stérmeldungen an das GA-System.

Reparaturschalter Die Ventilatoren werden last- und steuerkreisseitig durch einen

Reparaturschalter ausgeschaltet. Bei Betatigen des Schalters
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erfolgt eine Meldung an das GA-System, wodurch die Freigabe
der GA-Steuerung ebenfalls zurtickgenommen wird. Nach
Wiedereinschalten des Reparaturschalters wird der Ventilator
freigegeben.

Storabschaltung Motorstorungen fihren zum Abschalten der Anlage. Die Storungen
werden dem GA-System signalisiert und missen entriegelt

werden.

D.5.5.22 Funktionsbeschreibung Abluft Digestorien

Die Anforderung erfolgt im Automatikbetrieb Uber das Bedienteil des Digestorien. Der
Schaltbefehl wird an das GA-System gemeldet. Vom GA-System wird die Anlage fur 45 (Zeit
einstellbar) Minuten eingestellt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Anlage wieder
abgeschaltet. Zwangsweise erfolgt eine Abschaltung bei Ventilatorstérung, sowie Betatigung

eines Reparaturschalters. Betriebs- und Stérmeldung an das GA-System.

Reparaturschalter:

Die Ventilatoren werden last- und steuerkreisseitig durch einen Reparaturschalter
ausgeschaltet. Bei Betétigen des Schalters erfolgt eine Meldung an das GA-System, wodurch
die Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls zurickgenommen wird. Nach Wiedereinschalten der
Reparaturschalter wird der Ventilator wieder freigegeben.

Storabschaltung:
Motorstorungen und Betatigung des Reparaturschalters fiihren zum Abschalten der Anlage.
Alle Stérungen werden dem GA-System signalisiert und missen entriegelt werden.

D.5.5.23 Funktionsbeschreibung Abluft Chemikalienschrénke

Die Giftschranke werden durch separater Ablufter entliftet. Die Anforderung erfolgt durch das
GA-System im Dauerbetrieb (keine Jahresabschaltung). Zwangsweise erfolgt eine
Abschaltung bei Ventilatorstérung und Betétigung eines Reparaturschalters. Betriebs- und

Stérmeldung an das GA-System.

Reparaturschalter:

Die Ventilatoren werden last- und steuerkreisseitig durch einen Reparaturschalter
ausgeschaltet. Bei Betatigen des Schalters erfolgt eine Meldung an das GA-System, wodurch
die Freigabe der GA-Steuerung ebenfalls zurickgenommen wird. Nach Wiedereinschalten der

Reparaturschalter wird der Ventilator wieder freigegeben.
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Volumenstromuberwachung:

Der Stromungswéchter (Ex-geschiitzt) dberwacht die mindestluftmenge im Abluftkanal. Bei
Auslésung werden im Raum ein Leuchtmelder und ein Summer aktiviert. Mit dem Taster wird
der Summer abgeschaltet. Summer Taster und Leuchtmelder sind in einem Gehause montiert

und mussen neben dem Chemikalienschrank platziert werden.

Storabschaltung:
Motorstorungen und Betatigung des Reparaturschalters fliihren zum Abschalten der Anlage.
Alle Stérungen werden dem GA-System signalisiert und missen entriegelt werden.

D.5.5.24 Funktionsbeschreibung Raumkuhlgerate
Steuerungsfunktionen:

Raume mit Raumluftkiihlgeréten sind mit autarke Regelungen ausgestattet. Die Freigabe
erfolgt im Automatikbetrieb tiber ein Raumtemperaturgrenzwertprogramm des GA-Systems.

Ubersteigt die Raumtemperatur den eingestellten Grenzwert > 26°C wird die Freigabe vom
GA-System erteilt. Die zulassige maximale Raumtemperatur betragt 30°C. Bei
Uberschreitung dieses Wertes wird eine Meldung "Raumtemperatur-Max.-Wert" im GA-

System ausgeldst. Betriebs- und Stérmeldung an das GA-System.

D.5.5.25 Funktionsbeschreibung Fensterliftung / Fenstersteuerung
Anforderungskriterien zum Offnen / schlieRen der Fenster durch das GA-System:
1. Taster Auf, mit einstellbarer Nachlaufzeit 10 Minuten. Taster Zu, Fenster schliel3en

sofort. Die Taster Ubersteuern alle weiteren Funktionen.

2. Zeitprogramm Fenster Sommer aktiv und einer einstellbaren AuRentemperatur > 21° C
werden die Fenster im Automatikbetrieb geoffnet.

Zeitprogramm Fenster aktiv, werden die Fenster im Automatikbetrieb geotffnet.

Bei getffneten Fenster wird der zugehorige Heizkreis in Nachtabsenkung geschaltet.
Unterschreitet die Raumtemperatur den Min-Raumsollwert (10°C) werden die Fenster
geschlossen und der Heizkreis aktiviert (Automatik).

5. Die Fenstermotoren werden im Dreipunktsystem gefahren (auf oder zu - Befehl, nach 5
Minuten abschalten bzw. stromlos).

Der Fensterstatus (Auf/ZU) muss im GA-System abgebildet werden.

Die Taster werden nicht als Schlisselschalter ausgerustet.
D.5.5.26 Funktionsbeschreibung Dachkuppel

Anforderungskriterien zum Offnen / schlieRen der Dachkuppel durch das DDC-System:
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1. Taster Auf, mit einstellbarer Nachlaufzeit 10 Minuten. Taster Zu, Fenster schliel3en
sofort. Die Taster Ubersteuern alle weiteren Funktionen.

2. Zeitprogramm Dachkuppel Sommer aktiv und einer einstellbaren Au3entemperatur 21° C
werden die Fenster im Automatikbetrieb geoffnet.

Zeitprogramm Dachkuppel aktiv, werden die Fenster im Automatikbetrieb getffnet.

Bei geotffneter Dachkuppel wird der zugehorige Heizkreis in Nachtabsenkung geschaltet.
Unterschreitet die Raumtemperatur den Min-Raumsollwert (10°C) werden die Fenster
geschlossen und der Heizkreis aktiviert (Automatik).

5. Die Dachkuppelmotoren werden im Dreipunktsystem gefahren (auf oder zu - Befehl,
nach 5 Minuten abschalten bzw. stromlos).

Der Dachkuppelstatus (Auf/ZU) muss im GA-System abgebildet werden.
Meldung der Wetterstation (Sperrung durch Wind oder Regen) an das GA-System.
Die Taster werden nicht als Schliisselschalter ausgerustet.

D.5.5.27 Aufnehmen aller eingebauten Zahler

Alle Energiezahler die im Geb&ude eingebaut werden, mussen als M-Bus Z&hler auf die GA
aufgeschaltet werden. Ist bei Wasserzahlern ein M-Bus nicht mdglich, so wird hier ein
Impulszahler aufgeschaltet.

Zur Verbrauchserfassung der Luftungsgerate, bekommt jede Liftungsanlage (aul3er reine
Abluft) einen eigenen Stromzahler.

D.5.5.28 Funktionsbeschreibung Stér-und Wartungsmeldungen aus anderen
Gewerken

Grundsatzlich werden alle Stor- und Wartungsmeldungen dem GA-System signalisiert und

mussen entriegelt werden. Hier einige Beispiele: ELA, SIBE, Frischwasserstationen, Aufzug,

usw.

D.5.5.29 Funktionsbeschreibung zur Automationsstation

In der Darstellung im Display werden die Anlagen in Tabellenform visualisiert. Anlagen sind
Heizkreise, Luftungsanlagen, Raumregler, Zéhler und Schaltschranke. Es werden alle
Anlagenzustande, Sollwerte, Istwerte, Schaltbefehle, Zahler, Zeitprogramme und Timer im
Display visualisiert. In der Automationsstation missen folgende Zentraliberwachungen
gemeldet werden:

- Bustiberwachungen

- Netzwerkuberwachung

- Notstellebene fir alle Antriebe

- Fuihlerbruch Uberwachung

- Batterie/Akku Uberwachung
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Grundsatzliche Zeitprogramme sind:
- HZG Verwaltung
- HZG Schule ( Himmelsrichtungen und spezifisch)
- HZG OGS (Offene Ganztagsbetreuung)
- HZG Turnhalle / Sporthalle
- HZG Turnhalle Umkleide Nebenraume
- RLT fir jede Liftungsanlage
- Ablifter WC und Nebenraume
- Giftschranke
- Fenstersteuerungen Sommer/Winter

- Zirkulationspumpe

Grundsatzliche Kalenderprogramme sind:
- HZG Verwaltung
- HZG Schule
- HZG OGS (Offene Ganztagsbetreuung)
- Schule RLT-Anlagen
- HZG Turnhalle / Sporthalle
- RLT / LFT Anlagen Turnhalle / Sporthallen

Grundsatzliche Abschaltung der Kalenderfunktion der GLT fir die Heizkreise:
- HZG Verwaltung
- HZG Schule
- HZG OGS (Offene Ganztagsbetreuung)
- Schule RLT-Anlagen
- HZG Turnhalle / Sporthalle
- RLT / LFT Anlagen Turnhalle / Sporthallen

D.5.5.30 Funktionsbeschreibung zur GLT

Es werden alle Anlagenzustande, Sollwerte, Istwerte, Schaltbefehle, Zeitprogramme und
Timer der GLT zur Verfligung gestellt und in den zugehorigen Anlagenbildern visualisiert.
Trendkurven und Trendarchive muissen fur alle Fihler angelegt werden. Folgende
Zentralfunktionen fir die einzelnen Wirtschaftseinheiten wie Tageseinrichtungen fur Kinder,

Verwaltungsgebéude und Sondergebéude sind vorzusehen:

Kalenderfunktion mit Zeiteinstellung: HZG -Abschaltung
Kalenderfunktion mit Zeiteinstellung: RLT — Abschaltung
Kalenderfunktionsabschaltung: HzZG
Kalenderfunktionsabschaltung: RLT
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Schalterfunktion:

Funktionsabschaltung:

Auto/Ferien
Auto/Tag

Folgende Zentralfunktionen fir die Wirtschaftseinheiten Schulen, Turn- und Sporthallen sind

vorzusehen:

Kalenderfunktion mit Zeiteinstellung:
Kalenderfunktion mit Zeiteinstellung:
Kalenderfunktion mit Zeiteinstellung:
Kalenderfunktion mit Zeiteinstellung:
Kalenderfunktion mit Zeiteinstellung:
Kalenderfunktion mit Zeiteinstellung:

HZG Verwaltung Abschaltung

HZG OGS Abschaltung

HZG Schule Abschaltung

RLT /LFT Schule

HZG Turn-, Sporthallen Abschaltung
RLT Turn-, Sporthallen Abschaltung

Kalenderfunktionsabschaltung:
Kalenderfunktionsabschaltung:
Kalenderfunktionsabschaltung:
Kalenderfunktionsabschaltung:
Kalenderfunktionsabschaltung:
Kalenderfunktionsabschaltung:

Schalterfunktion:

Funktionsabschaltung:

D.5.6
D.5.6.1AuRenfuhler

HZG Verwaltung

HZG OGS

HZG Schule

RLT /LFT Schule

HZG Turn- Sporthallen
RLT Turn- Sporthallen

Auto/Ferien
Auto/Tag

Allgemeine Angaben Feldgeréate

AuBenfuhler in a.P.-Montage und mit einer Schutzeinrichtung (z.B. Edelstahl-Lochblech)

ausgestattet.
Technische Genauigkeitsklasse: A
Daten Schutzart: IP65
Kennlinie: kompatibel zum geplanten DDC- System

D.5.6.2Raumtemperaturfihler

Lochblech) ausgestattet.

Raumtemperaturfiihler in a.P.- Montage und mit einer Schutzeinrichtung (z.B. Edelstahl-

Technische Genauigkeitsklasse:

A

Daten Kennlinie:

kompatibel zum geplanten DDC- System
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D.5.6.3Tauchtemperaturfihler

Tauchtemperaturfiihler mit Fihlertasche R1/2".

Technische Genauigkeitsklasse:

A

Daten Kennlinie:

kompatibel zum geplanten DDC- System

D.5.6.4Raumfeuchtefiihler

Lochblech) ausgestattet.

Raumfeuchtefihler in a.P.-Montage und mit einer Schutzeinrichtung (z.B. Edelstahl-

Technische Genauigkeitsklasse: A
Daten Einsatzbereich r.F.: 0...100%
Ausgangssignal: 0..10v
Schutzart: IP65
Kennlinie: kompatibel zum geplanten DDC- System

D.5.6.5Kanaltemperaturfihler

Kanaltemperaturfthler mit Steckflansch.

Technische Genauigkeitsklasse: A
Daten Schutzart IP65
Kennlinie: kompatibel zum geplanten DDC- System

D.5.6.6Kanalfeuchtefihler

Kanalfeuchtefiihler mit Steckflansch

Technische Genauigkeitsklasse: A
Daten Einsatzbereich r.F.: 0...100%
Ausgangssignal: 0..10v
Schutzart: IP65
Kennlinie: kompatibel zum geplanten DDC- System

D.5.6.7Luftqualitatsfuhler / CO.-Fuhler

Kanalftihler mit Steckflansch

Technische Einsatzbereich: 0...2000 ppm
Daten Ausgangssignal: 0..10v
Schutzart: IP30
Kennlinie: kompatibel zum geplanten DDC- System
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D.5.6.8Reparaturschalter
Reparaturschalter zur lastseitigen Abschaltung von Aggregaten mit zusétzlichem
Hilfsschalter zur Steuerkreisunterbrechung und Meldung.

D.5.6.9Dreiwegemischventil

Dreiwegemischventil in Flansch-Ausfiihrung inkl. Stellantrieb.
Technische Flansch: Nach 1SO, GG-25, Kegel CrNi-Stahl
Daten

Nenndruck PN: 6 bar

Stellantrieb: 24V AC

Arbeitsbereich 0-10 Volt

Ruckfuhrung 0-10 Volt

Schutzart: IP65

D.5.6.10 Klappenstellantriebe
Klappenstellantriebe zur Verstellung von Luftklappen in Auf-/Zu-Funktion werden
grundsatzlich mit zusatzlichen Endlagenschaltern zur Stellungsriickmeldung ausgefihrt.

D.5.6.11 Frequenzumrichter

Frequenzumrichter fur die verlust- und gerauscharme, stufenlose Drehzahlregelung von
Drehstromasynchronmotoren nach EN/DIN/VDE/ICE. Bedienfeld mit Klartextanzeige fur
Inbetriebnahmeeinstellungen und Darstellung aller betriebsrelevanten Daten. Digital- und
Analogeingange. Digital- und Analogausgange. Busschnittstelle (kompatibel zu dem

geplanten DDC- System)

D.5.6.12 Stérmeldetabelau

Kunststoff-Aufputzgehause IP30, fir AP-Montage in Gro3flachen-LED-Ausfuhrung, zur
Signalisierung der Sammelstérmeldungen fur den jeweiligen ISP (auch Bestandstabelau

sind zu ergdnzen). Anbringung in der Hausmeisterloge bzw. nach Riicksprache.

D.5.6.13 Fernbedienung Biro

Kunststoff-Aufputzgehause IP30, fir AP-Montage in Gro3flachen-LED-Ausfuhrung, zur
Signalisierung der Sammelstérmeldungen. Taster fir Nutzzeitverlangerung und

Signalisierung der Nutzzeitverlangerung.
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D.5.6.14 Fernbedienung Luftung

Kunststoff- Aufputzgehause 1P30, fir AP-Montage in GroR3flachen-LED-Ausfuhrung, zur

Signalisierung der Betriebs- und Stérmeldungen. Taster fur Ein und Aus.

D.5.6.15 Stetige Feldgerate

Alle stetigen Feldgerate (wie z. B. FU, Stellantriebe, Volumenstromregler, Klappenantriebe,

WRG Systeme usw.) werden mit einer 0-10 Volt Ruckflihrung versehen.

D.5.7 Allgemeine Angaben zum Schaltschrank

Schaltschrank

Der Schaltschrank dient der Aufnahme der gesamten GA-

Technik, sowie den Leistungsteilen der geplanten Anlage.

Montageplatte mit
Baugruppen

Ausgeristet mit einer Montageplatte, bestlickt mit
Baugruppen in konventioneller Schiitz- und Relaistechnik,
elektrisch verdrahtet auf Ein- und Ausgangsklemmen als

Reihenklemmen mit Erdungs- und Nullleiterklemmen.

Klemmen

Klemmen, die nach der Abschaltung des Hauptschalters
noch unter Spannung stehen, sind berihrungssicher
abzudecken und mit dem Zusatz "Fremdspannung" zu
kennzeichnen. Null- leiterklemmen sind als

Nullleitertrennklemmen auszuristen.

Gehause

Gehause in verwindungsfreier Stahlblechkonstruktion.

Verdrahtung in der
Schaltschranktir

Verdrahtung zu den Geréten in der Schaltschranktiir und zu
beweglichen Konstruktionselementen in Schutzschlauch mit

flexiblen Leitungen.

Verdrahtung in
abgedeckten Kabelkanalen

Verdrahtung in abgedeckten Kabelkanalen, Fillung mit max.
75%.

Betriebsmittel-

Kennzeichnung

Betriebsmittel-Kennzeichnung auf Einbauteilen, sowie auf
der Montageplatte/T(ir.
Bezeichnungsschilder aus Kunststoff fir alle Bauteile auf der

Frontseite.

Schaltplantasche

Schaltplantasche auf der Innenseite der Tdr, in stabiler

Kunststoffausfiihrung.

Schaltschrankbeltftung

Es ist eine Schaltschrankbeltiftung zur Senkung der
Schaltschrankinnentemperatur mit Raumthermostat und

Ansaudfilter vorzusehen.
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Schaltschrankbeleuchtung | Es ist eine Schaltschrankbeleuchtung mit Turkontakt und

einer integrierten Steckdose vorzusehen.

Einspeisung Die Einspeisung des Schaltschrankes ist mit einem
Hauptschalter, Phasenlampen in LED-Technik auszuriisten.

Steuerspannung Die Steuerspannung wird mit einem
Isolationsiiberwachungsmodul zur Uberwachung des
Isolationswiderstandes des ungeerdeten
Wechselspannungssteuerkreises ausgeristet. Das Modul
beinhaltet die Funktionen der kombinierten Prif- und

Loschtaste.

Uberspannungsschutz Der Uberspannungsschutz in der Klasse Fein- Grobschutz
ist vorzusehen fiur die gesamte Anlage einschlieflich des

Aulenfihlers.

Notbetrieb Bei Ausfall der Automationsstation lassen sich Pumpen,
Lafter usw. mittels Schaltern an den Koppelrelais EIN/JAUS
schalten. Die Schalterstellung Hand wird gemeldet.

Netzausfall/Netzwiederkehr | Bei einem Spannungsausfall ist die gesamte Anlage nicht
betriebsbereit. Nach Wiederkehr der Netzspannung laufen
alle Anlagen im Automatikbetrieb selbstandig an und
nehmen den fur diesen Zeitpunkt glltigen Zustand ein.
Durch den Spannungsausfall bedingte Verriegelungen
missen automatisch zuriickgesetzt werden

(Netzwiederkehrrelais).

Zentralentriegelung Der Entriegelungstaster wir in die Schaltschranktir platziert.
Der Taster entriegelt hardware- und softwareseitige

Selbsthaltungen.

Sammelstérmeldung Alle an das DDC-System signalisierten Stérmeldungen
missen zu einer Sammelstérmeldung zusammengefasst
und zur Weiterverarbeitung an eine zentrale Stelle (z.B.
Hausmeisterloge) vorbereitet werden. Nach Quittierung der
aufgelaufenen Einzelstdrung durch die Zentralentriegelung
muss die Sammelstorung deaktiviert werden. Die

Sammelstérmeldung ist als Blinksignal auszufuhren.

Dortmunder
Immobilien Standards 2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 157 von 235



D Bauwerk — Technische Anlagen D.5 Geb&dudeautomation

D.5.8 Elektroinstallation und Trassenfiihrung

Elektroinstallation Die Elektroinstallation umfasst eine betriebsfertige Verkabelung der
MSR-Technik zwischen Schaltschrank und Feldgeréten fir die
gesamte Heizungs- und Liftungsanlage. Alle Kabel und

Leitungen sind ungeschnitten zu verlegen.

Trassenfuhrung Um einen unndétigen Installationsaufwand zu vermeiden, ist die

Trassenfuhrung mit der allgemeinen Elektrotechnik abzustimmen.

Kabeltrassen sind bevorzugt gemeinsam zu nutzen.

D.5.9 Dokumentation

D.5.9.1Unterlagen zur Abnahme

Spéatestens 10 Werktage vor der Abnahme ist die fertige Dokumentation als
Baustellenrevision vorzulegen.

Die Dokumentation ist dem Bauherrn 1-fach, in beschrifteten DIN A4 Ordnern, zu Ubergeben.
Zeichnungen, im Maf3stab 1:50, als farbiger Plot, gefaltet.

Die kompletten Revisionsunterlagen missen zusatzlich auf einem Datentrager (CD / DVD,
kein USB-Stick) abgespeichert werden, Zeichnungen im DWG-, und PDF-Format, einschl.
Planliste.

Fur jede Ausfertigung sind eigene Ordner anzulegen.

Die Dokumentation muss vom Fachplaner auf Vollstandig- und Richtigkeit gepruft werden.
Die Priifung ist schriftlich zu dokumentieren.

Bei nicht Vorlage kann die Abnahme durch den Bauherren verweigertwerden.

D.5.9.2 Inhalt der Dokumentationsordner

Inhalt Dokumentationsordner:

Adresse, Telefonnummer der ausfihrenden Firma

Inhaltsverzeichnis
Regelschemen nach VDI 3814 Blatt 1 u. 2 Dateiformat in TAF und PDF

Funktionsbeschreibungen

Schaltplane Formate, Akrobat Reader

DDC- Dokumentation Formate, Akrobat Reader

Dokumentation Bedienebene GLT

Einweisungsprotokoll

Programmausdruck

Datensicherung der gesamten Anlage
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Produkt-Datenblatter fur technisch relevante Bauteile (z.B. Fuhler, Ventile, etc.). Sind
auf dem Datenblatt mehrere Produkte aufgefuhrt, so ist das Eingebaute eindeutig zu

kennzeichnen.

Abnahmebescheinigung

Einweisungsprotokolle
Erst- und Wiederholungsprifung Elektrischer Anlagen (VDE 0100-600)

Fachunternehmerbescheinigung
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E. Flachen- und Raumbezogene Standards

Hier folgend sind die flachen- und raumbezogene Besonderheiten inkl. Angaben zu
Baukonstruktiven Einbauten (z.B. Einbaukiichen, Einbausportgerate in Sporthallen),
nutzungsspezifischen Anlagen (z.B. kiichentechnische oder labortechnische Angaben)

zusammengefasst.

E.1 Allgemein
Sind keine nutzungsspezifischen Vorgaben in diesem Kapitel flr die Gebaudeplanung

vorhanden, so sind die allgemeinen Standards der Kapitel Bauwerk - Baukonstruktion und

Kapitel Bauwerk - Technische Anlagen anzuwenden.

E.1.1 Eingangsbereiche

Bei der Planung von Gebauden ist darauf zu achten, dass der Schmutzeintrag gering
gehalten wird. Vor Eingangsbereichen sind befestigte Zugangs- oder Zufahrtswege
vorzusehen. Ebenso sind FulRroste vor den Eingangstiren, Uberdachungen der
Haupteingdnge und Sauberlaufzonen einzuplanen.

Sauberlaufzonen sind an den Haupteingangsbereichen und nach Erfordernis auch an den
Nebeneingangen planerisch zu beriicksichtigen. Die L&nge einer Sauberlaufzone ist mit drei
bis vier Schrittlangen einzuplanen. Die Breite darf keine Moglichkeit bieten die
Sauberlaufzone zu umgehen. Gebaudespezifische Besonderheiten sind flr den Einbau
von geeigneten Sauberlaufzonen ebenfalls zu berlcksichtigen (z.B.
FuRbodenbeschaffenheit, vorgesehene Tlranlagen, mégliche Absatze oder Treppenstufen
in Eingangsbereichen etc.). Eingelegte Sauberlaufmatten sind, denen auf dem Boden lose
verlegten, zu bevorzugen. Diese Sauber- laufmatten dirfen aus Transport- und

Reinigungsgriinden nicht gré3er als ca. 2 gm je Stiick sein.

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Eingangsbereiche*

Tageseinrichtungen | Sauberlaufzonen sind an den Haupteingangsbereichen und an

fur Kinder (TEK) den Nebeneingadngen zum Auf3engeléande zu bericksichtigen.

E.1.2  Treppen und -gelander
Die Mindesthdhe eines Treppengeléanders von 1,10 m ist einzuhalten, insbesondere sind

hierzu das Kapitel Besonders zu beachtende Reqgelwerke und das Kapitel Barrierefreies

Planen und Bauen zu beachten.

Gelander die an der Treppenwange befestigt sind, erleichtern die Reinigung.
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Damit das Reinigungswasser nicht von den Treppenstufen abtropft, sind an freien
Treppenseiten Ablaufrinnen vorzusehen. An der Wandseite sind entsprechende Ful3leisten

einzuplanen.

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,, Treppengeldnder

Tageseinrichtungen | Umwehrungen missen kindersicher gestaltet sein und dirfen
fur Kinder (TEK) nicht zum Aufsitzen, Rutschen oder Klettern verleiten. Abstande
zwischen Umwehrungen am Treppenauge sowie zu den
Treppenhauswanden < 20 cm. Umwehrungen mit senkrechten
Fullstaben oder flachiges VerschlieRen. Die Abstande der
Fullelemente zueinander durfen ein Mal3 von 11 cm nicht
Uberschreiten, bei Betreuung von U 3 Kindern darf dieser
Abstand nicht mehr als 8,9 cm betragen. Gelander missen in der
vorgeschriebenen Holmhohe eine Horizontallast von 1 kN/m
aufnehmen.

In Kinderspielbereichen sollten Umwehrungen zuséatzlich mit

FuBleisten von mindestens 2 cm Hohe gesichert werden.

E.1.3 Putzmittelraum

Je Etage ist ein abschlie3barer Putzmittelraum einzuplanen, der fur die Nutzung mit einem
Gerate- oder Systemwagen ebenerdig zu erreichen ist. Die Lage des Putzmittelraumes ist
hinsichtlich der Ristzeiten von groRer Bedeutung.

Die GroRe des Putzmittelraumes orientiert sich an der notwendigen Lagerflache, der
Stellmdglichkeit fir den Gerate- oder Systemwagen (und ggf. Gerate) und der Erreichbarkeit
des Ausgussbeckens. Die Flache ist nach Anforderung, funktional zu minimieren und
zwischen den Planungsbeteiligten abzusprechen.

Decke als sichtbare Rohdecke, ohne Anstrich

Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und ohne Anstrich, Oberboden,
rutschhemmende Fliesen, Deckenbeleuchtung.

Die Turbreite ist auf die Nutzbreite von Maschinen und Gerate- bzw. Systemwagen
auszulegen, mind. 90 cm breit (Fertigmal). Zur Befahrung mit Maschinen und Geraten sollte

die Tur nach aul3en aufschlagen.

Ausstattung:

Warm- und Kaltwasserzapfstelle (dezentrale Warmwasserbereitung)

Ausgussbecken mit Fliesenspiegel, mind. 1,50 m hoch.

Zwischen Rostablage des Ausgussbeckens und dem Wasserhahn muss ausreichend Hohe

vorhanden sein, um einen 15-20 Liter Eimer unterstellen und beflllen zu kénnen.
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Stahlregal Belastung 20 kg je Boden, Garderobenleiste, eine Klemmleiste (fiir benétigte
Reinigungsgeréte wie Besen, Nasswischhalter, etc.) ggf. Stellflache fur Spind (fir die
Beschaffung sorgt die Abteilung 65/3-6 (Geb&udereinigung) bei der Eigenreinigung)
vorsehen.

Den Reinigungskraften ist ein angemessen groRer Umkleideraum, entsprechend der ASR
4.1, pro Reinigungskraft ist ein Doppelspind zur schwarz/weil3-Trennung zur Verfigung zu
stellen (min. 300 mm pro Schrankseite).

In den Putzmittelraumen ist zusatzlich ein einfacher Erste-Hilfe-Kasten aus den Mitteln der
Erstausstattung einzuplanen und auszufiihren. Eine entsprechende Kennzeichnung (z.B.
Tarschild/Aufkleber) ist an der aul3enliegenden Tirseite vorzunehmen.

Fur den Putzmittelraum ist eine ausreichende Belliftung zum Trocknen der Putzmaterialien
vorzusehen. Generell ist hier eine separate Abluftanlage vorzusehen, die von der MSR
zeit- abhangig gesteuert wird. Nachstrémung unter Beachtung des Brandschutzes. Eine
naturliche Beluftung ist hier nicht ausreichend.

Ein Stromanschluss fir Ladegerate ist im Erdgeschoss-Putzmittelraum vorzusehen.

E.l1.4 Technische Betriebsraume der Datennetzwerktechnik

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Technische

Betriebsrdume der Datennetzwerktechnik*

Allgemein Aus Griunden der Betriebs- und Datensicherheit gelten
fur die technischen Betriebsraume besondere

Anforderungen.

In den Betriebsr&umen werden diverse elektronische IT-
Systeme untergebracht. In der Regel in abgeschlossen
Einheiten wie: Datenverteilerschrénke oder
Serverschrénke. Sie dienen der Bereitstellung der
digitalen Kommunikationsféahigkeit innerhalb der
Stadtverwaltung.

Hinweis: Fir die Anlieferung der Datenverteilerschranke
(Ubliche AbmafRe: BxTxH 800 x 1000 x 2000 mm) sind
auf dem Transportweg im Geb&aude bis zum endgdltigen
Betriebsraum alle Turen durchgangig mit einer lichten
Breite von mindestens 900 mm vorzusehen.

Fur die Ra&ume mussen Sicherheitskonzepte erstellt

werden. Die Betriebsraume muissen Uber eine
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ausreichende Grol3e verfuigen. Sie sind als
Sicherheitsraum mit mindestens entsprechendem
Einbruchschutz auszustatten (Wénde, Tur mit Dreifach-
Verriegelung). Fenster sind zu vermeiden. Vorhandene
oder notwendige Fenster sind in das Sicherheitskonzept
einzubeziehen. Der zulassige Betriebstemperaturbereich
der IT-Systeme ist zu gewahrleisten. Nach Moglichkeit
sollte die Kuihlung der Betriebsrdume naturlich erfolgen.
Bei der Planung ist die Betriebstemperatur der R&ume
durch die Auswahl der richtigen Lage (z.B. Kellerraume,

an Nordfassaden) zu begulnstigen.

Fur die Kiihlung Uber die AuBBenluft (freie Kithlung), sind
diese Raume an der AufRenfassade anzuordnen. Die
Belluftungsoffnungen sind mit geeignetem Insektenschutz

(z.B. Fliegengitter) zu sichern.

Bei Bedarf erfolgt die Kuihlung durch Splitgeréate (auch
sofern Fenster vorgesehen sein sollten). Da bei einem
Ausfall der Kiihlanlage unter Umsténden viele IT-
Systeme abgeschaltet werden miissen, ist diese auf eine
hohe Verfiigbarkeit auszulegen. Die Kiihlanlage ist auf
Betriebsbereitschaft zu Uberwachen. Die Stérmeldungen
sind auf die Gebdudeautomation aufzuschalten.

Nur berechtigte Personen erhalten Zutritt in die
Betriebsraume.
Eine zusatzliche anderweitige Nutzung des Raumes ist

auszuschlieRen.

Modulbauten/Systembauten: | Die Anzahl und Standorte von Technischen
Betriebsrdume der Datennetzwerktechnik, sind mit dem
Dortmunder Systemhaus (dosys) in Leistungsphasen 1
und 2, Uber den Auftraggeber, abzustimmen. Die

Freigabe der Planung erfolgt in Leistungsphase 3.

Schulen Keine zusatzliche Anforderung.
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Bemerkung: Im Regelfall kann in Grund- und
weiterfihrenden Schulen auf eine Kiihlanlage verzichtet
werden, wenn alle baulichen beschriebenen Mal3nahmen
eingehalten werden kdnnen.

Dies gilt jedoch nicht fiir Berufskollegs oder
Weiterbildungskollegs (Erwachsenenschulen).

Sporthallen Keine zusatzliche Anforderung.
Bemerkung: Im Regelfall wird in Sporthallen auf eine
Kihlanlage verzichtet, wenn alle baulichen
beschriebenen MalRnahmen eingehalten werden kénnen.
Blro- und Technische Betriebsraume , in denen eine stadtische TK-
Verwaltungsgebaude Anlage und/oder der zentrale Netzknoten untergebracht

werden, sind als geschlossener Sicherheitsbereich zu
konzipieren. Die Zugangstiren sind besonders zu sichern
und zu Uberwachen. Der Zutritt ist durch ein
hochwertiges Zutrittskontrollsystem (eingebunden in die
Schliel3anlage) zu Gberwachen. Der Betriebsraum ist,
abhangig vom Schutzziel, zusatzlich durch eine
Einbruchmeldeanlagen (EMA) zu sichern.

In dem Betriebsraum durfen sich keine Geréte oder
Ausrustung befinden, die den Zutritt fir einen grof3en
Benutzerkreis erforderlich machen, also z.B. Fax-Geréte,
Fotokopierer, Drucker oder Test-Server.
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E.2 Tageseinrichtungen fur Kinder (TEK)

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 10 TEK-Bauleitlinie_Standardraumprogramm_24.02.2021.xIsx

Anlage 11 TEK-Bauleitlinie_Standardraumprogramm_8-gruppig_24.02.2021.pdf
Anlage 12 TEK-Bauleitlinie_Standardfunktionsschemata_8-gruppig_24.02.2021.pdf

Anlage 13 Wickeltische elektr. - Beispiele

Anlage 14 FABIDO Qualitatsstandards zur Farbgestaltung

Anlage 15 FABIDO Gestaltung der Eingangsbereiche

Anlage 16 FABIDO Trinkwasserzapfanlage Datenblatt - Beispiel

Raumbezogene zu beachtende Besonderheiten:

Windfang Sauberlaufzone im gesamten Windfang.

Wandbereiche wenn mdglich, mit Infotafeln,
Desinfektionsmittelspender (stadtischen Standard vorsehen,
Beschaffung Nutzer). Materialwahl erfolgt nach Absprache
mit Projektverantwortlichem und Nutzer. Der Brandschutz ist
zu beachten, ebenso die Anlage ,Gestaltung der

Eingangsbereiche von Tageseinrichtungen im FABIDO

Design.

Betriebsschalter fir Einbruchmeldeanlage (falls erforderlich).
Abstellbereich fur Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Kinderwagen Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und

Anstrich, Oberboden mit Anstrich auf Estrich oder
Fliesenbelag.

Der Kinderwagenraum sollte bei Neuplanungen im
Eingangsbereich tber den Windfang zu erreichen sein.
Der direkte AuRenzugang sollte wegen des
Einbruchschutzes vermieden werden. Bei Nachriistungen,

wenn moglich, als separater Baukérper im Eingangsbereich.

Eingangshalle Innenwandbekleidungen in Fluren als stol3feste Ausfiihrung
Flur/Garderoben in Form von HPL oder gleichwertig, H6he 1,10 Meter Gber
OK FF.

Die Anschlusse (Trink- und Abwasser, Elektro) fiir-eine
Trinkwasserzapfanlage (Beispiel, siehe Anlage 16) sind

bauseits vorzusehen und in die Trinkwasserleitung
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einzubinden. Fur die Nutzung des Gerates ist die
Bereitstellung eines geeigneten Unterschrankes erforderlich.
Trinkwasserzapfanlage und Unterschrank werden durch den
Nutzer beschafft. Die Aufstellung und Inbetriebnahme ist im
Rahmen der Planung/Umsetzung unter Beriicksichtigung der
Anforderungen an den Brandschutz vorzusehen.

Bei Spielfluren: Deckenleuchten und Deckenbekleidung in
ballwurfsicherer Ausfiihrung. Die Flure im Erdgeschoss
erhalten einen direkten Zugang zu den Aul3enspielflachen.
Fur das Anbringen von Dekorationen sind an den Decken
Befestigungsmaoglichkeiten z.B. in Form von Leisten oder
Stangen vorzusehen. Die Abstimmung erfolgt mit dem

Nutzer.

Bewegungsraum

Je Etage sind in einem Raum Befestigungsmaoglichkeiten fur
Sport- und Therapiegerate an den Decken vorzusehen
(Balkenkreuz). Als erster Raum ist der Bewegungsraum mit
diesen Befestigungsmadglichkeiten auszustatten. Bei
zweigeschossigen Gebauden ist ein zweiter Raum nach
Absprache mit dem Nutzer festzulegen.

Bodenbelag fiur sportliche Aktivitaten geeignet und
trittschallddmmend.

Der Bewegungsraum kann nach Absprache mit dem
Projektverantwortlichem und dem Nutzer eine mobile
Trennwand zum Erschliel3ungsbereich erhalten, um diesen
Bereich multifunktional zu nutzen.

Deckenleuchten und Deckenbekleidung in ballwurfsicherer
Ausfihrung. Akustik geméanr DIN 18041 Inklusion.

Lager

Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich. Es missen 6 Ifm Wandstellflache pro Gruppe zur
Verfugung stehen.

Treppenhaus

Untersicht der Treppenlaufe glatt und mit Anstrich,
Wandsockelausbildung mit schmutzabweisender Oberflache,
Hohe ca. 1,50 m Uber OKFF, Oberboden rutschhemmend,

Treppen und Podeste aus Pflegegriinden in einer Belagart
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ausbilden, z.B. glatter, elastischer Bodenbelag mit jeweils
passender Sockelleiste (Kunststein ist nach den Richtlinien
nicht zu verwenden),

Treppengelander in Metall oder Holz, Handlaufe zusatzlich in
kindgerechter Hohe aus Holz.

Hierzu Kapitel Treppen und -geldnder beachten.

Kiiche und Kiichenlager

In TEK mit einer Ubermittagsbetreuung, ist als Standard in
der Planung und in der Kostenermittlung eine
Aufwarmkiche/Regenerierkiiche gemaf Kapitel

Raumprogramme und -standards, Kiichen vorzusehen. Der

Einbau einer Wirtschaftskiiche wird im Einzelfall intern
zwischen EB 51, EB 57 und FB 23 abgestimmt.

Zu beachten ist der Ratsbeschluss, Drucksache Nr.: 01455-
10, Konzept fur die Verpflegung in Dortmunder
Kindertageseinrichtungen im Eigenbetrieb FABIDO.

Im Kichenlager ist, wenn mdéglich, auf eine Kuhlung tber
Umluftkihlgerate zu verzichten. Kihlgerate kénnen in

angrenzenden Raumen aufgestellt werden.

Waschebereich

Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich, Fliesenspiegel im Nassbereich, mind. 1,50 m hoch,
Oberboden, rutschhemmende Fliesen mit Kehlsockel.

Die Ausstattung des Waschebereichs wird von FABIDO
Ubernommen, die bendtigten Anschliisse und die daraus
resultierende Aufstellflache sind bei der Planung zu
bertcksichtigen.

Anschlisse fur Industriewaschmaschine und Trockner (wenn
baulich moglich mit Abluftsystem) vorsehen, Fir bis 4
gruppige TEK jeweils ein Anschluss und fur 5-8 gruppige
TEK jeweils zwei Anschlisse (pro Gerat) notwendig. Diese
sind auf einem Untergestell aufzustellen (keine bauseits
vorgesehenen Sockel).

Des Weiteren ist die Flache fir einen Tisch oder eine andere

Art Vorrichtung einzuplanen, um die gewaschene Wasche

sortieren und falten zu kénnen. Zur Waschelagerung sind in

Dortmunder
Immobilien Standards

2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 167 von 235



E Flachen- und Raumbezogene Standards E.2 Tageseinrichtungen fur Kinder (TEK)

der Planung 3 Ifd. Meter Regalflache (ca. 50 cm tief) pro
Gruppe, mind. 12 Meter vorzusehen. (Hinweis: Schrank von
1 m Breite und 5 Regalbdden reicht fur ca. 5 Ifd. Meter
Lagerflache).
Die Moglichkeit zur ausreichenden Be- und Entluftung ist
bauseitig vorzusehen.
Ausstattungsmerkmale/Mindestanforderungen:
- Turbreite ausreichend, um Maschinen anliefern zu
konnen, Standardbreite von 98,5 cm
- Bestenfalls mit Fenster, sonst mit einem
leistungsstarken Liftungssystem
- Bauliche Trennung zwischen
Schmutzwaschesammelbereich und reinem Bereich
ca.1,20 m hoch 20 cm breit, 80 cm tief
- 1 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination (Kalt-
und Warmwasser) mit Seife und
Desinfektionsmittelspender (stadtischen Standard
vorsehen, Beschaffung Nutzer)
- 1 Bodenablauf
- zusatzliche Steckdosen zum Buigeln
Planungshinweise:
- Bereich zum Sammeln der Schmutzwasche, Platz fir
ein Waschesammelsystem, mindestens 1,50 m breit
- Soweit mdglich, mind. 2 m Durchgangsbreite
zwischen den Schranken und den Geréaten

Putzmittelraum

Siehe Kapitel Raumprogramme und -standards, Allgemein,

Putzmittelraum

Biro Leitung

Kommunikationsanschluss: Daten, Telefon, Stromanschluss,

siehe Datennetze/Telefon. Innerer Blendschutz fir

Computerarbeitsplatz.
Die Umsetzung einer Sichtverbindung vom Leitungsburo
zum Flur/Eingangsbereich-bedarf einer projektbezogenen

Zustimmung vom Eigentiimer sowie vom Personalrat.

Kopierraum

Kommunikationsanschluss: Daten, Telefon, Stromanschluss,

siehe Datennetze/Telefon.
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Gruppenraum Fur das Anbringen von Dekorationen sind an den Decken
Befestigungsmaoglichkeiten z.B. in Form von Leisten oder
Stangen vorzusehen. Die Abstimmung erfolgt mit dem
Nutzer.

Die Gruppenrdume im EG erhalten einen direkten Ausgang
zu den Aul3enspielflachen.

Kommunikationsanschluss: Daten, Telefon, Stromanschluss,

siehe Datennetze/Telefon. Angaben zur Moblierung und

Anschlissen fur Gruppenkiiche im Gruppenraum, siehe

Kapitel Raumprogramme und -standards, Klichen, sonstige.

Planungshinweis: U3-Gruppen sind bei Neu- und Anbauten
im EG einzuplanen.
Bei Sanierungen oder Umbauten in Bestandsgebauden ist

die U3-Betreuung im EG anzustreben.

Familienzentrumsraum Eine Teekiche ist vorzusehen. Hierzu bitte Kapitel Klichen,

sonstige beachten.

Gruppennebenraum In der Planung ist eine Grundflache von ca. 2 gm fir
Materialschréanke, ggf. raumhoch, inkl. 1 Schrankfach mit
Garderobestange (zum Aufhé&ngen von Malkitteln) und
mit zusatzlichen Einlegebtden sowie 1 Schrankfach als
Stauraum fiir Liegepolster vorzusehen.

Fur das Anbringen von Dekorationen sind an den Decken
Befestigungsmaoglichkeiten z.B. in Form von Leisten oder

Stangen vorzusehen. Die Abstimmung erfolgt mit dem

Nutzer.

Pflege- und Waschbecken sind mit geeigneten

Sanitarbereiche Verbrihschutzeinrichtungen direkt am Waschbecken
auszustatten.

Allgemein: Wande, Fliesen, glatt, quadratisch oder
rechteckig in Ublichen Formaten mit moglichst geringem
Fugenanteil (ggf. alternative Materialien,
Beschichtungssysteme oder Linoleum ohne Fugen),
Fliesenoptik mit Farbanteilen oder farbigen Fliesen,
Fliesenspiegel mind. 1,50 m hoch, sonst Kalkzementputz,

gestrichen.
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Boden, rutschhemmende Fliesen mit Kehlsockel, passend
zu dem Wandbelag, Deckenbeleuchtung,

Bodenablaufe zur Entleerung der Reinigungsmaschinen
sind in Abstimmung mit der Geb&audereinigung (65/3-6)
einzuplanen.

Abtrennung der WC-Bereiche mit WC-Trennwandanlagen
aus HPL-Vollmaterial. Bei vorh. Fenstern, innerer Sichtschutz
oder Ornamentglas.

Ausfiihrung der Accessoires in sdmtlichen Sanitéarbereichen

siehe-Kapitel Sanitartechnik, Sanitére

Einrichtungsgegenstande und Zubehor.

Sanitarbereiche fur paddagogisches Personal: Fir das
padagogische Personal sind Sanitarflachen gemaf
Arbeitsstattenrichtlinien (ASR) vorzuhalten. Davon ist 1 WC
barrierefrei nach DIN auszufihren. Die Anzahl der
Mitarbeiter wird, objekt- bzw. projektbezogen je TEK
seitens FABIDO ermittelt und mit den Fachbereichen EB
51 und FB 23 abgestimmt, vorgegeben. Die Aufteilung
zwischen den Geschlechtern erfolgt ebenfalls seitens
FABIDO. In jeder Etage ist mindestens ein WC fir das
padagogische Personal einzuplanen.

Ausstattung: WC, WC-Biirste, Toilettenpapierhalter
Waschtisch (Kalt- und Warmwasser), Badetuchstange,
Haken, Ablage, Hygieneeimer, Seifenspender fir
Flussigseife (Gehause Aluminium silber eloxiert,
Edelstahlhebel zur Handballenbetatigung, kurzer Arm, 25er
Edelstahlpumpe austauschbar, fir Flaschen mit 500 ml
Inhalt), Desinfektionsmittelspender (stadtischen Standard
vorsehen, Beschaffung Nutzer), Kristallspiegel, ebenerdige
Dusche (Kalt- und Warmwasser), Dusche und WC durch
Sanitartrennwéande mit Turen (kein Duschvorhang)

abgetrennt.

Sanitérbereich fiir das Kiichenpersonal: In Einrichtungen

mit Kiichen sind gem. Arbeitsstéttenverordnung
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Sanitarflachen fur das Kichenpersonal vorzuhalten. Das
Kidchenpersonal kann die Sanitarflachen (WC +Dusche)
nutzen, die ausschliel3lich durch das padagogischen
Personals genutzt werden. Neben dem Behinderten-WC
(péd. Personal + Besucher) ist daher ein weiteres WC
notwendig (pad. Personal + Kiichenpersonal).

Die Armatur am Waschtisch ist als berihrungslose
Armatur mit Kalt- und Warmwasseranschluss auszufuhren.
Zusatzlich ist ein Desinfektionsmittelspender (stadtischen

Standard vorsehen, Beschaffung Nutzer) vorzusehen.

Sanitérbereiche fir Kinder:

Kinder-WC: Kinder-Tiefspul-WC, wandhangend, aus
Sanitarporzellan weif3, Hohe der Keramik: 35 cm (wenn
technisch umsetzbar, fur 1- bis 3-jahrige Kinder niedriger),
mit Unterputzspilkasten, Kinder-WC-Sitz mit Deckel und
seitlich integrierter Griff- und Stitzfunktion, WC-Burste,
Toilettenpapierhalter, Abtrennung der WC Kabinen durch
Trennwande (Hohe mindestens 1,80 m) aus HPL-
Vollmaterial mit Klemmschutz, Ttren ohne Schloss.

Kinder-Handwaschbecken: Kinderwaschrinnen oder -

becken als wirtschaftlichste Lésung, in gestaffelten Héhen,

Gruppenform I: 3 Waschbecken mit 2x Hohe 55 cm und 1x

Hohe 50 cm,

Gruppenform II: 2 Waschbecken 1x Hohe 50 cm und 1x
Hohe 55 cm:

Gruppenform Ill: 4 Waschbecken mit 3x Hohe 55 cm und 1x
Hohe 50 cm.

Selbstschlussarmatur Kaltwasser, bei Warmwasser mit
Verbruhschutz. In Einzelfallen ist nach Abstimmung mit den
Bauherrenvertretern Einhebel-, Zweigriff- und
berihrungslose Armatur (Kalt- und Warmwasser) moglich.
Spiegel Uber jedem Waschbecken (die Spiegel missen
gegen seitliches Herausdriicken gesichert sein).

Wickelbereich (jeweils):
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Fur die Wickeltische missen die Anschlisse in
Unterputzausfihrung entsprechend der geplanten
Moblierung vorgesehen werden.

Siehe Ausstattung und Anforderung an das Mobiliar.

Planungshinweis: Bei der Planung der Sanitéarbereiche ist
darauf zu achten, dass durch die Sichtfenster in den Tlren
nicht direkt der Wickeltisch oder die WC Kabinen vom Flur

aus einzusehen sind.

Sanitérbereich fir Besucher:

Organisatorisch konnen die WC-Anlagen des padagogischen
Personals mit genutzt werden, wenn dies aus hygienischen
Grinden zulassig ist. Sanitarflachen fiur Besucher sind
barrierefrei vorzusehen.

Es ist sicherzustellen, dass die WC-Anlagen des

Klchenpersonals nicht von Besuchern benutzt werden.

Personalraum

Teekliche gem. Technische Regeln flr Arbeitsstatten,
Pausen und Bereitschaftsraume siehe Kapitel Klichen,

sonstige.
Kommunikationsanschluss: Daten, Telefon, Stromanschluss,

siehe Datennetze/Telefon.

Sozialbereich fir pad.

Personal

Im Sozialbereich sind 0,3 Ifm Wandstellflache fir

Umkleidespinde pro pad. MA vorzusehen.

Technikraum

(Hausanschluss/Heizung)

Decke sichtbare Betondecke ohne Anstrich,
Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich, Boden, Verbundestrich oder schwimmender Estrich
gestrichen. Bodenablauf. Technische Ausstattung siehe

Kapitel Heizung - LUftung - Sanitar

Terrassen und Balkone im
Obergeschoss (falls

vorgesehen)

Gelander in Metallausfiihrung mit Uberkletterungsschutz.
Treppen und Rutschen zum Auf3engelande sind in
Metallkonstruktionen herzustellen. Dachterrassen sieht das
Raumprogramm grundsatzlich nicht vor. Wenn die
Aul3enspielflachen unter dem geforderten Standard des

Raumprogramms bleibt, kbnnen ausnahmsweise die
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Aul3enflachen Uber eine Dachterrasse nachgewiesen

werden.
R&aume fur Die Raume sind als separater Baukorper im Aul3engelande
AulRenspielgerate (Betonfertigteil oder Holzbau) zu errichten. Ausstattung mit

Stromanschluss fur Deckenleuchte und Steckdose. Die

Raume sind nicht zu beheizen. Richtmal3: 5 gm pro Gruppe.

E.3 Schulen
Dazugehdrige Dokumente
Schulbaurichtlinie — SchulBauR

Schulbauleitlinie der Stadt Dortmund inkl. Raumprogramme

Hinweise: Raumnummern der Schule missen mit der Planung tUibereinstimmen;

Raumbezogene zu beachtende Besonderheiten:

Windfang Raster-Deckenplatten sind mit zusatzlichen Sicherungsclipsen

zu fixieren, Sauberlaufzone im gesamten Windfang.

Flure Wandsockelausbildung mit schmutzabweisender Oberflache
mit wasserfestem/abwaschbarem Anstrich, H6he ca. 1,50 m
Uber OKFF.

Bodenbelag aus Kunststein oder durchgefarbten
Feinsteinzeugfliesen in der erforderlichen Abriebklasse und
Rutschfestigkeit.

Raumbezeichnungen neben den Tlren.

Zu beachten sind hierbei die Hinweise im Kapitel Innentiiren /-

fenster und Beschilderung.

Treppenhaus Untersicht der Treppenlaufe glatt und mit Anstrich,
Wandsockelausbildung mit schmutzabweisender Oberflache
mit wasserfestem/abwaschbarem Anstrich, Hohe ca. 1,50 m
Uber OKFF (z.B. Elefantenhaut).

Oberboden, Treppen und Podeste aus Pflegegrinden in einer
Belagart ausbilden, z.B. Kunststein oder durchgefarbten
Feinsteinzeugfliesen in der erforderlichen Abriebklasse und
Rutschfestigkeit, Stufenbeldge aus Kunststein erhalten ein
eingelassenes Kantenvorderprofil aus Hartgummi, bei
Stufenbelagen aus Fliesen werden Edelstahlprofilkanten

eingelegt.
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Treppengelander in Metall mit Anstrich, Handlauf in Edelstahl
oder Holz.
Hierzu bitte Kapitel Treppen und -gelander beachten.

Forum/Mensa Auf eine Abhangdecke kann verzichtet werden (sichtbare

Technik). Die Anforderungen der Akustik sind einzuhalten.

Bodenbelag aus Kunststein oder durchgefarbten
Feinsteinzeugfliesen in der erforderlichen Abriebklasse und
Rutschfestigkeit.

Es ist einen Essbereich im Freien einzuplanen.

Vorbereitung der Installation eines festen Deckenbeamers mit
entsprechender Projektionsflache. Zur Auswahl stehen hier
Projektionsflachen mit 88" und 112",

Fur den Deckenbeamer sind eine Datendoppeldose und ein 2-

fach Stromanschluss in Montagenahe notwendig.

Festanschliisse der Deckenbeamers (z.B. HDMI, Audio, etc.)

sind herunter zu fiihren und an geeigneter Stelle anzubringen.

Datenanschlisse in ausreichender Anzahl sind fir folgende

Systeme vorzusehen:
- Prasentations- und Medienanschlisse fur den Vortragenden

- WLAN an der Raumdecke (mdglichst in der Raummitte).

Mensakiiche und Als Standard ist in der Planung und in der Kostenermittiung
Nebenrdume eine Aufwarmkiiche/ Regenerierkiiche (plus eine Front-

Cooking-Station) gemaf Kapitel Kiichen vorzusehen.

Fur die Kiiche sind entsprechende Nebenrdume und

Lagerflachen einzuplanen, siehe Kapitel Nebenrdume von

gewerblichen Kiichen.

Datenanschlisse in ausreichender Anzahl sind fur folgende
Systeme vorzusehen:

- Buchungs- und Kassensysteme,
- Telefone (ggf. Wandapparate),

- WLAN an der Raumdecke (mdglichst in der Raummitte).
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Kiosk

Der Kiosk ist raumlich von der Kiiche aus dem Forum/Mensa
zuzuordnen. Zu diesem Bereich erhalt der Kiosk ein
Fenster/Durchreiche, die einbruchsicher verschlielRbar ist.

Datenanschliisse in ausreichender Anzahl sind fur folgende

Systeme vorzusehen:
- Buchungs- und Kassensysteme,
- Telefone (ggf. Wandapparate),

- WLAN an der Raumdecke (mdglichst in der Raummitte).

Aufenthaltsraum
inklusive

Schulercafé/Elterncafé

In diesen Flachen sind Teekiichen entsprechend dem Bedarf

des Nutzers einzuplanen, siehe: Kapitel Kiichen, sonstige.

- Telefone und PC-Systeme

- WLAN an der Raumdecke (mdglichst in der Raummitte)..

Unterrichtsrdume

Bei Planungen von UnterrichtsrAumen ohne Turen sind die
Eingangso6ffnung so herzustellen, dass ein nachtraglicher
Einbau von Turen mdglich ist.

Zusammenschaltbarkeit einzelner Unterrichtsrdume zu
grolReren Klausurrdumen tber mobile Wande nach

Bedarfsanforderung.

Medientechnik-Ausstattung: Pylonentafelsystem mit
Klappschiebetafel (optional links oder rechts), entsprechend
folgendem Systembild:

e, i H

[
|
ek

- 86" Display als Pylonensystem, BxTxH = ca. 2,0 x 0,35 x
2,70m zzgl. Griff, (Maximale Hohe Oberkante Display ist
einstellbar);
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- rechts oder links neben Display (Optimalfall auf Fensterseite):
Pylonen-Klappschiebetafel, BXTxH = 1,0/2,0 x 0,35 x 2,70m
(Schreibflache BxH = 1,0 x 1,20m) ausklappbarer Tafelfltigel
klappt im Optimalfall vom Display weg.

- Anordnung links/rechts kann im Bedarfsfall geandert werden;
- Abstandef/freizuhaltende Wandflache: mindestens 4.231mm,
Mindestbreite des Systems: ca. 4.091mm mit 70mm Abstand
zwischen den beiden Elemente (Display und Tafel) und im
Normallfall 70mm Platz auf beiden Seiten der Elemente.

Alternativen, falls Raum zu klein:

- 75* Display als Pylonensystem, BXxTxH = ca. 1,74 x 0,35 X
2,70m zzgl. Griff (Maximale Hohe Oberkante Display ist
einstellbar);

- Klappschiebetafel, unverandert (s.0.);

- Abstande/freizuhaltende Wandflache: mindestens 3.977mm,
Mindestbreite des Systems: 3.837mm mit 70mm Abstand
zwischen den beiden Elemente (Display und Tafel) und im

Normallfall 70mm Platz auf beiden Seiten der Elemente.

Weitere Alternative, im Ausnahmefall bei kleineren
Raumeinheiten (ca. %2 Unterrichtsraumflache) und mangelnder
Wand-/Stellflache):

- Mobiles Display, 86“ (BxTxH = ca. 2,0 x 0,69 x 0,86-1,810m
(OKFF - Mitte Display));

- Klappschiebetafel (MaRe s.o.) oder feste ,normale Schultafel®.

-Pylone sitzen immer hinter Display und Tafel,

- Pylonen Abmessung: BxTxH = 13,1 x 9,95 x 270cm;

- Displayhohe auf Pylone: 270 cm im Standard (Maximale
Hohe Oberkante Display 86” ist einstellbar);

- alle Tafelflachen magnethaftend,;

- alle Tafelflachen wahlweise griin oder weil3, Lineatur oder uni.
Das Komplettsystem ist frontal zentral im Unterrichtsraum zu

positionieren.
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Zudem sollte jeder Unterrichtraum Uber eine ausreichend
grol3e und gut einsehbare Projektions- und Prasentationsflache
verfugen, diese erhélt eine spezielle Spachtelung.

Bauliche Vorbereitung:

- Wandverstérkung im Bereich von OK Pylone (2,70m), bei
Sanieruhgen-nicht-zwingend-erforderlich. Tragfahigkeit von
FuRboden und Wand muss jedoch gegeben sein.

Zwischen den zwei Pylonen der digitalen Tafeln werden auf ca.
1,5 m Hohe uber OKFF folgende Anschlussdosen angebracht:
- Datenanschlisse: eine Datendoppeldose.

- Stromversorgung, mind. Dreifach-Schukosteckdose.
Zusatzliche Datenanschliisse mit jeweils einer
Datendoppeldose sind vorzusehen fiir:

- Lehrerpult oder Raumriickwand.

- WLAN an der Raumdecke (mdglichst in der Raummitte).

Am Raumeingang wird die Beleuchtung getrennt nach
Lichtbandern geschaltet, die Tafelleuchte ist getrennt zu
schalten. Als Tafelleuchten sind Leuchten mit Parabolspiegel
zu montieren. Die Schaltung der Beleuchtung wird in den
Klassen, zusatzlich mit Prasenzmeldern in Abhangigkeit der
Beleuchtungsstarken (Normal: 300 Ix, Fachklassen: 500 Ix)
geschaltet.

An der Tafelseite ist die Schaltung fur den Sonnenschutz,

vorzusehen.

Differenzierungsraum Wie Unterrichtsraum - Keine zusatzliche bauliche Anforderung.
- Sofern die Gro3e des Differenzierungsraums ahnlich eines
Unterrichtsraumes geplant ist, ist die Medientechnik-
Ausstattung analog zum Unterrichtsraum vorzusehen.

- Bei kleineren Raumeinheiten (ca. ¥z Unterrichtsraumflache)
und mangelnder Wand-/Stellflache werden wahlweise das
interaktive Touchdisplay und/oder die Klappschiebetafel durch

mobile, fahrbare Systeme ersetzt.

Datenanschlisse mit jeweils einer Datendoppeldose sind

vorzusehen:
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- am Stellplatz des interaktiven Touchdisplays,
- fur WLAN an der Raumdecke (maéglichst in der Raummitte).

Clustermitte
mit Garderobenbereich

Die Akustik fur die Clustermitte ist wie in den
Unterrichtsrdumen vorzusehen.

Im Eingangsbereich ist eine Garderobe vorzusehen, die eine
ausreichende Anzahl von Kleiderhaken aufweist.

Die Wande und Turen der Unterrichtsflachen sind zur
Clustermitte zu ca. 1/3 der Wandflache transparent
auszubilden.

Es ist ein Waschtisch mit Desinfektionsspender, Papierspender
und Papierkorb, sowie ein Trinkwasserbrunnen ohne CO2 und
Kihlung einzuplanen.

Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie:

Differenzierungsraum

Heimatsprachlicher

Unterricht

Es sind die nach DIN 18041 gehobenen Anforderung an die
akustische Ausstattung einzuplanen.
Datenanschliusse und Medientechnik-Ausstattung wie

Differenzierungsraum.

Snoezeleraum

Ausstattung bedarfsabhangig tber loses Mobiliar.

Bewegungsraum

Raster-Deckenplatten sind mit zusatzlichen Sicherungsclipsen
zu fixieren. Fur Einbauten wie z.B. einer Kletterwand tber das
lose Mobiliar sind friihzeitig bauliche Voraussetzungen in der

Planung abzustimmen.

Naturwissenschaftliche
Raume

Chemie-

Physik-

Biologieraum

Allgemeines

Bei naturwissenschaftlichen Raumen darf aus
Sicherheitsgriinden keine Klappschiebetafel verbaut werden.
Hier wird eine Doppel-Pylonentafel mit einer vorderen
Tafelflache 2500 x 800 mm und Displayaufnahme in der
hinteren Pylonenebene montiert; Displaygrof3e ist im Standard
86" (Mal3e des Systems: BxTxH = 2,50 x 0,40 x 2,70m).

Die verlangerten Wandhalter werden grundséatzlich mit
Lastverteilerplatten montiert.

Alle Tafelflachen magnethaftend alle Tafelflachen wahlweise
grun oder weil3, mit Lineatur oder uni.
Abstande/freizuhaltende Wandflache: 2.640mm
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Mindestbreite des Systems: 2.500mm mit 70mm Abstand auf
beiden Seiten.

Symboldarstellung

Naturwissenschaftliche R&ume sind mit einer Not- und
Sicherheitsbeleuchtung zu versehen. An allen Turen des
Fachraums ist ein Not-Aus-Schalter in eine Hohe von 1,60 m
vorzusehen.

Bei naturwissenschaftlichen Raumen werden die
Anforderungen an diese im Vorfeld durch den Schultrager und
der Schule festgelegt. Diese kdnnen von den nachfolgenden
Ausfuihrungen abweichen.

Erdgas als Brennstoff fir Gasanschlisse, wenn auch die
Heizungsanlage mit Erdgas betrieben wird. Sollte fir das
Gebaude ein Warmelieferungsvertrag bestehen, so ist fur den
Gasverbrauch der NW-R&aume ein separater Gaszahler

vorzusehen. Alternativ Flissiggas Uber Gasflaschen.

Die Medienversorgung wird tber Deckensysteme fur eine
flexible Raumnutzung erfolgen. Bei Sanierung bestehender
Fachraume kann, wenn bereits vorhanden, auch eine
Versorgung von unten erfolgen.

Bei Einsatz des Deckensystems wird die Raumbeleuchtung im
System integriert (LED, Dali dimmbar). Raumbereiche
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aulRerhalb des Deckensystems muissen ggf. mit
Deckenleuchten erganzt werden.

Datenanschlusse, bestehend aus jeweils einer
Datendoppeldose (2x RJ45), sind vorzusehen fiir:

¢ Prasentationstechnik, hinter der Tafel/ interaktives Display,
inkl. 3x Steckdosen

e WLAN-Technik, an der Decke in Raummitte

e Lehrerplatz (Pult/Labortisch), bei Deckensystemen
(Versorgung von oben): Einbau in den Schwenkarmen
bzw. bei festinstallierten Lehrertischen (Versorgung von
unten): Einbau in den Tisch

Zusatzlich erhalten die Lehrerarbeitsplatze einen HDMI-
Anschluss. Die Leitung wird bis hinter das interaktive Display
gefuihrt und ebenfalls mit einem HDMI-Anschluss

abgeschlossen.

Fachraume - Gemeinsame Rahmenbedingungen

ca. 80 m? fur 32 Schulerarbeitsplatze

¢ Mobiliar von FB 40/ dosys:

Tische, Stihle, Garderoben, Lehr- und Lernmittel,
Langwandtafeln, Touchdisplay (i3-Touch), Pylonen-
Schiebetafel (aus Sicherheitsgriinden keine Klapptafel!)

e Feste Einbauten (65/2-4 oder extern):

Die Lehrertische werden mobil ausgefiihrt. Bei Sanierung
bestehender Fachraume kann ggf. auch ein festinstallierter
Lehrertisch ausgefuhrt werden.

o Fir Lehrer: Spule mit Kalt- und Warmwasser/Abwasser
wandstandig.

e Schiiler erhalten 2-3 wandstéandige Kalt- und
Warmwasser-Zapfstellen als Schrank-Waschbecken-
Kombination.

e Ca. 10 Ifm Lagerschranke fir Schilerexperimente
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Ubungsrdume — spezielle Anforderungen, Chemie
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Lehrerspuile mit Augendusche (Der max. zugelassenen
Wasserdruck ist zu beachten)

Abzug / Digestorium

Lehrer-Experimentiertische mit sdurebestandigen
Oberflachen

Schilerarbeitsplatze mit Melaminharz-beschichteter
Oberflache, aber flexiblen Auffangwannen fir Chemikalien
Ausstattung Uber ein Deckenversorgungssystem:

1x abklappbare Medienentnahmestelle fur je 4 Schuler mit
folgender Bestuickung:
e 4x Steckdosen 230V/16A mit erhbhtem
Berthrungsschutz (1x/Schler)
e 2x 2 Wahlpolbuchsen + Erde fur Kleinspannungen
e 2x Gasarmaturen/Eckhahn mit Sicherung;

1x abklappbare Medienentnahmestelle fur den Lehrer mit
folgender Bestiickung:
e 1x Not-Aus-Taster
o 3x Steckdosen 230V/16A mit erhéhtem
Beruihrungsschutz
e 1x EDV-Steckdose 230V/16A
¢ 1x Datendoppeldose, bestehend aus 2x RJ45
Netzwerkanschlissen
e 1x HDMI-Buchse
e 1x Kombibuchse 2x2/1x4
e 2x 2 Wahlpole + Erde
e 2x Gasarmaturen/Eckhahn mit Sicherung,

Weitere Anschlisse Lehrer (im Anschlussschrank, wenn
Lehrertische mobil; bei fest installiertem Lehrertisch konnen
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die Anschlisse auch im Lehrertisch verbaut werden)

¢ 1x Elektro-Hauptschalter

e 1x Steuerung Entnahmestellen in 3 Gruppen (1x
Lehrer, 2x Schuler)

e 1x Elektro-Steuerung Lehrer/Schuler

e 1x Gasventile Lehrer/Schiler inkl. Steuereinheit

¢ 1x Einbau-Drehstromsteckdose 400V, 16A/32A

¢ 1x Dali-Dimmer fur Beleuchtung Deckensystem

e 1x Dali-Dimmer fur Experimentierbeleuchtung

e 1x Taster fir zusatzliche Raumbeleuchtung in der AHD
(wenn erforderlich)

e 1x Taster fur Verdunkelung

e 1x Schalter fur Tafelleuchte

¢ 1x Datendoppeldose, bestehend aus 2x RJ45
Netzwerkanschlissen

e 1x EDV-Steckdose 230V/16A

e 1x HDMI-Buchse

Ubungsraume — spezielle Anforderungen, Physik

¢ Bestiickung Medienentnahmestellen Lehrer und
Schiler wie in den Chemiefachréumen

e Stromversorgungsgerat am Lehrertisch mit
Kleinspannungen, 230V und 400V

e Schiler- und Lehrer-Experimentiertische mit
Melaminharz-beschichteter Oberflache

¢ Vollverdunklung fiir Versuche mit Licht (Lichtbrechung)

Ubungsraume — spezielle Anforderungen, hier: Biologie

¢ Bestiickung Medienentnahmestellen Schiler und
Lehrer wie in den Chemie-/Physikfachrdumen, jedoch
ohne Gas

o Lehrer-Experimentiertisch halb Melaminharz-
beschichtet/halb sdurebestandig

Sammlungs-/ Sammlungs- und Vorbereitungsraume sind Teil des NW-

Vorbereitungsraume, Clusters und angrenzend zu den Ubungsraumen zu planen.
Biologie, Physik, Chemie | Hier lagern weitere Versuchs-, Lehr- und Lernmittel in 30 Ifm
teilverglasten Sammlungsschrénken mit ausziehbaren Bdden.
Des Weiteren dienen sie den Fachlehrern als Arbeitsplatz
(Fenster-Arbeitstische mit Strom- und Datenanschliissen
entsprechend der Anzahl an Arbeitsplatzen ausstatten) zur
Unterrichtsvorbereitung. Ein fest eingebauter

Vorbereitungstisch mit Stauraum, Gas-, Kalt- und
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Warmwasser-/ Abwasser- und Elektroanschliussen wird
bendtigt. Die Chemie braucht zusétzlich eine
Laborspulmaschine mit Purifikator und eine Augendusche an
der Laborsptile. Arbeitsflache mit sdurebestandiger Oberflache.

Fur die Chemie und Biologie muss ein Kuhlschrank mit
Gefrierfach eingeplant werden. Fir die Biologie muss
zusatzlich ein Warmeschrank berticksichtigt werden.

Des Weiteren mussen fur die Chemie 4 entliftete
Chemikalienschranke, 1,20m breit geman DIN eingeplant
werden: 1x fur Gifte, 1x flr Sauren und Laugen, 1x flr
Gefahrstoffe und 1x fur Gasflaschen. Die Statik der
darunterliegenden Decke ist zu Uberprifen, da insbesondere
die Druckgasflaschenschranke sowie die Gefahrstoffschranke

ein hohes Eigengewicht aufweisen.

Leistungsgrenze TGA/Inneneinrichter

Leistungsgrenze TGA:
1. Gasinstallation:

Schnittstelle TGA/Inneneinrichter ist der Anschlusschrank
fur das Deckensystem. Installation endet am
Ubergabepunkt mit einem Kugelhahn

2. Wasserinstallation:
e Installation endet am Ubergabepunkt mit einem Kugelhahn

e Zentraler Rohrtrenner fir die Zuleitung zu den
naturwissenschaftlichen Raume (Hinweis: Anschluss der
Augendusche an Brauchwasser mdglich.) Die
Trinkwasserhygiene ist zu beachten.

3. Schmutzwasser:

Installation endet am Ubergabepunkt mit einem Deckel

Leistungsgrenze Inneneinrichter:

e komplette Verrohrung vom Anschlussschrank durch das
Deckensystem zu den Medienentnahmestellen
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e Anschluss Schmutzwasser an bauseitig verlegtem
Abwasserrohr inklusive Siphon

e Anschluss Gas sowie Trinkwasserleitung an bauseitige
installierte Kugelhdhne

Entliftung Chemikalienschranke und Digestorien:

e Lieferung und Aufbau der Chemikalienschranke und
Digestorien durch Inneneinrichter

¢ Lieferung und Montage Abluftleitungen, Ventilatoren etc.
durch TGA

¢ Volumenstromiuberwachung der
Chemikalienschranke und Digestorien durch
Inneneinrichter. Die Stérmeldung des
Chemikalienschrank
(Volumenstromiberwachung) mit potentialfreier
Kontakt auf die Geb&dudeautomation.

¢ Die optischer Anzeige (Blitzlicht), Summer und
Sperrung Summer wird im Chemikalienschrank
integriert.

e Fur das Digestorium bendtigt die
Gebaudeautomation einen potenzialfreier
Kontakt, um den Ablifter einzuschalten.

Die Chemikalienschranke sind grundsatzlich 24 Stunden und
separat zu entluften.

Abluftleitungen fur die 24-h-und die Digestorienabluft aus PPs-
Rohr-Abluftventilatoren aus Kunststoff, in Atex-Ausfiihrung

Zone 2.

Der Brandschutz ist bei Erfordernis zu beachten, jedoch sind in

die Abluftleitungen keine Brandschutzklappen einzubauen.

Nachstromung Frischluft:
Auf eine ausreichende Nachstromung, unter Beachtung der

thermischen Behaglichkeit, ist zu achten.

Inbetriebnahme
Eine gemeinsame Inbetriebnahme aller beteiligten Gewerke ist

vorzunehmen. Beim Abnahmetermin missen der Sanitar-,
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Luftungs- und Elektro-Installateur sowie der Inneneinrichter
anwesend sein.
Die Abluftanlage muss von einem unabhangigen

Sachverstandigen abgenommen werden.

Raum fur "Darstellen Ausstattung nach Nutzeranforderung.
und Gestalten" Datenanschliusse und Medientechnik-Ausstattung wie

Differenzierungsraum.

Hauswirtschaftsraum Ausstattung mit Lehrkiiche und Mdéblierung mit Esstischen.

inkl. Speisemdglichkeit Siehe: Kapitel Kiichen, sonstige.

Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie

Differenzierungsraum.

Musikraum Akustische Anforderungen an Musikraume sind zu beachten.
Der Schallschutz fur die angrenzenden Raume ist einzuplanen.
Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie

Unterrichtsraum.

Kunstraum Ausgussbecken mit Schlammfang, Material:
Mehrzweckraum (GS) kunstharzgebundener Mineralwerkstoff, Farbe Weil3,
temperaturbelastbar bis 65 °C, mit Kalt- u. Warmwasser (10
Liter WW-Speicher).

Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie

Unterrichtsraum.

Technikraum Ausstattung mit Not-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte zur
Abschaltung aller Maschinen und Steckdosenstromkreise.
Die Stromversorgung der Tische erfolgt je nach Bedarf tber
einen Kabelkanal an der Wand (Stahlblech mit
Kunststoffdeckel) oder Energiewdirfel von der Decke.
Ausgussbecken mit Schlammfang, Material:
kunstharzgebundener Mineralwerkstoff, Farbe Weil3,
temperaturbelastbar bis 65 °C, mit Kalt- u. Warmwasser (10
Liter WW-Speicher).

Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie
Unterrichtsraum.

Die Infrastruktur fur staubgeschitzte Prasentrationstechnik

muss vorhanden sein.
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Maker-Space-Labor,
Technik

Ausstattung nach Nutzeranforderung entsprechend
Schulbauleitlinie der Stadt Dortmund.
Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie:

Differenzierungsraum.

Nebenr&ume fir
"Darstellen und
Gestalten",
Hauswirtschaft, Kunst /
Musik, Technik

Keine zusatzliche Anforderung.

Bibliothek, Mediothek,

EDV, Selbstlernzentrum

Keine zusatzliche Anforderung.
Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie:
Unterrichtsraum, jedoch mit zusétzlichen notwendigen

Anschlissen entsprechend dem Bedarf an Medienausstattung.

Lernwerkstatt Keine zusatzliche Anforderung.
Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie:
Differenzierungsraum.

Brennofenraum Aufstellung moglichst in einem separaten Raum. Besondere

Anforderungen an den Brandschutz sind zu bertcksichtigen.

Maschinenraum

Ausstattung mit Not-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte zur

Abschaltung aller Maschinen und Steckdosenstromkreise.

Buroflachen
Schulerfirma
Berufsberatung
Besprechungs- und
Beratungsraum

Biro fur
"Orga"/Stundenplaner
Biro fur Abteilungsleiter
Biro fur
Ausbildungsbeauftragten
Biro fur Beratungslehrer
Biro fur
Schulsozialarbeiter

Biro Hausmeister

Biro Kiche

Die Besprechungsraume im Verwaltungsbereich sind mit den

notwendigen Anschliissen flir Monitore auszustatten.

Datenanschliisse und Medientechnik-Ausstattung richten sich

bei den Raumen vorrangig an der Anzahl an Arbeitsplatze.

Pro Schreibtischarbeitsplatz sind zwei Datendoppeldosen
vorzusehen.
Bei einer Tischgruppe mit 2 Arbeitsplatzen sind drei

Datendoppeldosen ausreichend.

Ein flachendeckendes WLAN soll eingesetzt werden. Daflr
sind Datenanschliisse an den Raumdecken in vereinzelnden

Birordumen an strategisch ginstigen Stellen vorzusehen.
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Biro Schulleitung

Biiro stellv. Schulleitung
Koordinatoren Biros
Sekretariat inklusive
Empfang
Streitschlichtung
Schulervertretung
Time-Out- Raum

Aufenthaltsraum fir

Schulpersonal inklusive

Im Aufenthaltsbereich ist eine Teekliche einzuplanen, siehe:

Kapitel Kiichen, sonstige

Lehrerarbeitsplatze/

Lehrmittel

Teektliche Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie:
Buroflachen.
Teamstation/ Die Wandflachen zur Clustermitte sind in wesentlichen Teilen

transparent zu planen.

Es sind Stellflachen fir Schranke zur Lagerung von Lehrmitteln
vorzusehen.

Datenanschlisse und Medientechnik-Ausstattung wie:
Biroflachen.

Ruheraum Schul-
personal

Keine zusatzliche Anforderung.

Lehrmittellager (inkl.
Digitale Medien)

Die Lehrmittellager, die sich an das Cluster angliedern, sind als
Sicherheitsraum mit entsprechendem Einbruchschutz fur die
Aufbewahrung digitaler Medien auszustatten (Wéande, Tur mit
Dreifach-Verriegelung).

Hinweis: Der Nebenraum fur Material + digitale Medien muss

genigend Platz fur das mobile Touchdisplay haben.

Fur transportable Endgerate (Laptop/Tablet) sind in diesem
Raum Stellflachen mit entsprechendem Stromanschluss
vorzusehen. Die Endgeréte befinden sich pro Klasse jeweils in
einem Koffer. Diese sind mdglichst staubgeschitzt zu lagern.
Beispiele fur Flachenbedarfe:

ca.140 x 70 cm (BxT) fur einen Klassensatz (30 Laptops)
ca.100 x 60 cm (BxT) fur einen Klassensatz (30 Tablets).

Pro Klassensatz (Koffer) wird ein Stromanschluss benotigt.
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Die Installation einer Datendoppeldose fur WLAN ist zur
Sicherstellung der Updateféhigkeit der gelagerten Endgerate

zwingend erforderlich.

Lagerraum/
Archiv/Aktenlager
Lehrmittellager

Keine zusatzliche Anforderung.

Kopierraum

Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich (Decke und Wande in einfacher Ausfiihrung).
Datenanschluss mit einer Datendoppeldose ist vorzusehen:

- fir den Anschluss des Kopierers (Nutzung als Drucker)

Hausmeister Werkstatt

Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich. Boden, Verbundestrich oder schwimmender Estrich
gestrichen.

Nutzerspezifische Anforderung wie z.B. Stromanschlisse fur
Werkbank (loses Mobiliar) berticksichtigen.

Stuhllager Mobiliar
Lager (Reinigungsmittel,
WC-Papier, Streusalz,
Arbeitsgerate)

Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich. Boden, Verbundestrich oder schwimmender Estrich
gestrichen.

Fur die Anlieferung von Bedarfsgutern ist eine Auf3entdr in
entsprechender Breite und zur Aufnahme von Anpralllasten

einzuplanen.

Putzmittelraum

Siehe Kapitel Raumprogramme und -standards, Allgemein.

Umkleide
Reinigungskrafte und

Kiichenpersonal

Ein Umkleideraum mit angegliedertem Sanitar-Bereich ist,
gemaln Arbeitsstattenrichtlinien (ASR), vorzusehen.
Es ist ein Kalt- und Warmwasseranschluss, sowie ein

Desinfektionsmittelspender vorzusehen.

Personalumkleideraum
gemal ASR

Fur das pad. Personal ist ein Garderobenbereich im

Aufenthaltsraum fiir Schulpersonal vorzusehen.

Sanitar-, WC-Bereiche

Allgemein: Wénde, Fliesen, glatt, quadratisch oder rechteckig
in Ublichen Formaten, Fliesenoptik mit Farbanteilen oder
farbigen Fliesen, Fliesenspiegel mind. 1,50 m hoch, sonst

Kalkzementputz, gestrichen.
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Boden, die Verwendung von fugenlosen Bodenbeschichtungen
fur den Sanitarbereich werden bevorzugt. Bei Verwendung
keramischer Belagen sind rutschhemmende, durchgeféarbte
Feinsteinzeugfliesen maglichst groRformatig zu verwenden um
den Fugenanteil zu reduzieren, mit Kehlsockel.

Hohen der Sanitarobjekte in Grundschulen nach Absprache mit
dem Fachplaner des FB 65.

Bodenablaufe zur Entleerung der Reinigungsmaschinen sind in
Abstimmung mit der Geb&udereinigung einzuplanen.
Abtrennungen der WC-Bereiche mit WC-Trennwandanlagen
aus HPL-Vollmaterial.

Sonstige Ausstattung siehe Kapitel Sanitartechnik, Sanitare

Einrichtungsgegenstande und Zubehor.

Anzahl und Verteilung der WC-Anlagen

Die Mindestzahl der WC-Anlagen ist auf Grundlage der VDI
6000 (Blatt 6) zu ermitteln.

WC-Anlagen in den Clustern fur Schiler*innen

Der uberwiegende Teil der WC-Anlagen fur Schiler*innen ist
den Clustern zuzuordnen.

Mindestanzahl je Cluster:

1 Sitz-WC (ggf. Madchen), 1 Sitz-WC (ggf. Jungen), 1 Stand-
WC (Urinal), eine barrierefreie  WC-Anlage (unisex) (vier
Einzelzellen). Nutzung wahlweise geschlechtsneutral oder
geschlechtsgetrennt.

ErschlieBung Uber gemeinsamen Waschraum (unisex).

Bei mehr als 100 Schiler*innen in einem Cluster ist die Anzahl

der Toiletten zu erhohen.

Sanitarraum

fur Inklusion

Im Rahmen der Inklusion sind diese Flachen mit Wickel-
Duschmadglichkeit in allen Schulformen einzuplanen.

Wande und Boden wie in den Sanitérbereichen.

Ein Bodenablauf ist einzuplanen.

Ausstattung Wickelbereich:

Elektrisch hohenverstellbarer wandmontierter oder — je nach

baulicher Gegebenheit — freistehender Wickeltisch mit
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integriertem Handwaschbecken und Waschbeckenarmatur, mit
herausziehbarem Duschkopf fur Kalt- und Warmwasser, mit
Elektro-Festanschluss und Bereichsschlisselschalter
(bauseits). Oberhalb des Wickeltisches ist ein Warmestrahler
mit Zeitschalter einzuplanen. Der Schalter hierfir muss von der
Position ,vor dem Wickeltisch® gut erreichbar sein.
Wandmontierter Papierhandtuchspender, Seifenspender fur
Flussigseife, baugleicher Desinfektionsmittelspender sowie 1
Windeleimer mit FuRpedal.

Therapieraum Keine zusatzliche Anforderung.
Sanitatsraum (Erste- Handwaschbecken und Waschbeckenarmatur fir Kalt- und
Hilfe-Raum) Warmwasser Uber dezentralen Warmwasserbereiter.

Wandmontierter Papierhandtuchspender, Seifenspender fir
Flussigseife (Gehause Aluminium silber eloxiert,
Edelstahlhebel zur Handballenbetatigung, kurzer Arm, 25er
Edelstahlpumpe austauschbar, fiir Flaschen mit 500 ml Inhalt),
und baugleicher Desinfektionsmittelspender mit langem Arm.
Fliesenspiegel im Waschtischbereich.

Datenanschluss mit einer Datendoppeldose ist vorzusehen:

- fur Daten/Telefonanschluss (ggfs. Wandapparat)

Haustechnikraum Decke sichtbare Betondecke ohne Anstrich, Wandoberflachen
glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und Anstrich, Boden,
Verbundestrich oder schwimmender Estrich gestrichen,
Bodenablauf.

Technische Ausstattung siehe Kapitel Sanitartechnik, Sanitére

Einrichtungsgegenstande und Zubehor.

Technikraume sind in Absprache mit den Fachplanern

einzuplanen und ausreichend zu dimensionieren.

Technischer Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Betriebsraum Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
.Datennetzwerktechnik | Anstrich. Oberboden entsprechend der Anforderung an

Technikraume. Sonstige Ausstattung siehe Kapitel Flachen-

und raumbezogene Standards, Allgemein, Technische

Betriebsraume.

Dortmunder
Immobilien Standards 2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 190 von 235



E Flachen- und Raumbezogene Standards E.4 Kichen

Fahrradstellplatze

Einfriedung mit Stabmattenzaun 2m hoch, inkl. Toranlage und

Zugangsberechtigung.

E.4 Kichen

Dazugehdrige Dokumente

Gemeinschaftsverpflegung

Anlage 17 Merkblatt Bauliche Anforderungen an kleine Kiichen in der

Allgemeine

Anforderungen

Fur die Einrichtung von Kiichen gelten besondere
Bedingungen, die z.B. durch Hygienevorschriften bestimmt
werden. Dabei sind die Hinweise zur Entsorgung von Kiichen-

und Speiseresten im Kapitel Standort von Mulltonnen zu

beachten.

Ebenso sind die zuséatzlichen Vertragsbedingungen fur das
Gewerk Kiiche der Stadt Dortmund zu beachten. Diese
Standards geben Hilfestellung fur die Planung. Sie ersetzen
jedoch keine Planung.

Kiichen sind bereits im Bereich der Grundlagenermittiung und
der Vorplanung mit den Nutzern/Betreibern abzustimmen und
zu planen. Das Veterindramt und die Fachingenieure (intern:
65/2-4 Fachplanung Innenarchitektur, 65/2-6 Technische
Gebaudeausrustung und 65/3-3 Anlagenverantwortung TGA)
mussen frihzeitig an der Planung beteiligt werden.

Faktoren der Essenszubereitung bzw. -aufbereitung, sowie die
Anzahl der Essen und die Arbeitsablaufe in der Kiiche,
beeinflussen wesentlich die Planung und die notwendige

Ausstattung der Kiche.

Planerische

Anforderungen

Alle Oberflachen der Kiiche und der Nebenrdume (Decke,
Wand, Boden) sind so herzustellen, das sie leicht zu reinigen
und desinfizieren sind.

Die Planung der Einrichtungsgegenstande sollte so erfolgen,
dass alle Bereiche zur Reinigung gut erreichbar sind. Schlecht
erreichbare Bereiche sollen so abgeteilt werden, dass sich kein
Speiserest oder Schmutz ablagern kann.
Ausristungsgegenstande sollten nur aus Edelstahl oder

Kunststoff bestehen. Transportwagen fur Essen sind so
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auszuwahlen, dass sie mit der Aufzugsanlage des Gebaudes
transportiert werden kdnnen.

Alle gewerblichen Kuichen (Wirtschaftskiiche,
Aufwarmkiche/Regenerierkiiche, Verteilerkiiche) sowie die
Lehrkiichen sind mit einem Erste Hilfe Schrank, einem
Feuerldscher (gem. Brandschutzkonzept) und einer
Loschdecke auszustatten. In Kiichen, in denen heil3es Fett
zum Einsatz kommt (z.B. in Fritteusen), muss zusatzlich ein
Fettbrandloscher bereitgestellt werden.

Die Kiche ist mdglichst im Zusammenhang mit ggf.
notwendigen Lagerflachen sowie Um- kleide- und
Sanitarbereichen fiir das Kiichenpersonal zu planen.

Das Kreuzen von Wegen im Arbeitsablauf und beim
Warenfluss sollte durch die Planung vermieden werden. Bei
der Anlieferung von Lebensmitteln ist auf kurze Wege zu
achten.

Ein direkter Au3enzugang zum Lager ist, wenn mdoglich,
bereitzustellen. Die Trennung in einen Koch-Bereich und einen
Spul-Bereich isteinzuplanen.

Der Spiulbereich ist so zu strukturieren, dass die
Arbeitsbereiche neben der Spilmaschine in einen reinen und
einen unreinen Bereich eingeteilt werden. Im reinen Bereich
wird das saubere Geschirr der Spulmaschinen entnommen und
in die Lagerschranke oder den Ausgabebereich gebracht. Im
unreinen Bereich wird das benutzte Geschirr
entgegengenommen und nach grober Entfernung von
Essensresten, in die Spulmaschine eingeraumt. Generell muss
das Handwaschbecken, sowohl vom Spiil- als auch vom
Kochbereich aus leicht zu erreichen sein. In Kiichen mit
separater Spulkiiche muss auch in der Spulkiiche ein
Handwaschbecken ausgewiesen werden.

In Kiichen mit angegliedertem Speiseraum, ist der
Kiichenraum von dem Speiseraum (im Ausgabebereich)
durch ggf. eine Deckenschirze zu trennen. Die Festlegung der

vorzusehenden Abtrennung ist projektspezifisch abzustimmen.

Dortmunder
Immobilien Standards

2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 192 von 235



E Flachen- und Raumbezogene Standards E.4 Kichen

Das Aufstellen von Waschmaschinen und/oder Trocknern in

Kichen und Spulkichen ist nicht zulassig.

Planungsgrundlagen zur
Be- und Entliftung
sowie zur E-Technik in
Kichen:

Kapitel Elektrotechnische Anlagen, Allgemeines und Kapitel

Versorgungsstrukturen und Wéarmelieferung, Allgemeines

Planungshinweise fir
Réaume zur Aufstellung
von Kuhl- und

Gefriergeraten

Betrifft Kichen mit separaten Raumen zur Aufstellung von
Kihl- und Gefriergeréaten in (TEK, OGS, GTS)

Bei der Aufstellung von Kiihl- und Gefriergeréten ist die
Warmeerzeugung der Gerate zu beriicksichtigen. Diese Gerate
sind nicht in Lagerrdaumen aufzustellen, in denen Lebensmittel
gelagert werden. Die Abwarme der Gerate sollte liber eine
natlrliche Liftung abgefuhrt werden. Der Insektenschutz sowie
der Einbruchschutz sind einzuplanen. Eine Klimatisierung ist
aus energetischen Griinden zu vermeiden Hinweis:

Bei geplanter Aufstellung von mehreren Kuhl- und
Gefriergeraten in einem Raum ist zwingend zu prifen, ob eine
Kihlzelle oder ein Kihlraum unter wirtschaftlichen und
energetischen Mal3gaben sinnvoller ist.

Kiichenausstattung

Waschbecken: Waschbecken sind in 3 Typen zu
unterschieden.

1 Handwaschbecken ist so anzubringen, dass spritzendes
Wasser, Seife oder Desinfektionsmittel keine Lebensmittel
verunreinigen kann, ggf. ist ein Spritzschutz vorzusehen.
Handwaschbecken sind mit einer beriihrungsarm zu
bedienenden Armatur, moglichst Sensorarmatur mit Kalt- und
Warmwasseranschluss auszustatten. Jedes
Handwaschbecken ist auszustatten mit (méglichst
wandstandigen) Spendern fir Seife, Handedesinfektion und
Einweghandtiicher sowie einem Abwurfbehalter fir die
Papierhandticher.

1 Waschbecken nur fur die Reinigung von Lebensmitteln.
Schwenkarmatur mit Gemusebrause sowie Kalt- und

Warmwasseranschluss.

1 Spulbecken zum (Vor-) Spulen von Geschirr.
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Schwenkarmatur mit Gemusebrause sowie Kalt- und
Warmwasseranschluss. (In diese Becken darf kein Putzwasser
ausgeschuttet werden! Alternative einplanen: Bodenablauf,
Ausgussbecken, ggf. auch in einem anderen Raum, etc.)

Spulmaschinen:

Gewerbliche Spulmaschinen mit Frischwasseranschluss,
(optional mit externem Dosierspender). Objektspezifisch ist
auch der Einsatz von industriellen (Durchzugs-)Spulmaschinen
moglich. Fur die gewerblichen Spulmaschinen sind zwingend
Warmwasseranschliisse und Starkstromanschlisse
vorzusehen.

Bei der Auswahl der Spilmaschine ist die zu erwartende
Kapazitat zu beriicksichtigen. Weitere Auswabhlkriterien sind
der Wasserverbrauch, der Energieverbrauch und der
Verbrauch von Reinigungsmitteln.

Alle Spulmaschinen in 6ffentlichen Gebauden der Stadt
Dortmund missen zur Keimabtdtung mit einer Temperatur von
mind. 65°C betrieben werden. Die Tagesrationen der Spulmittel

sind in verschlossenen Schranken der Kiiche zu lagern.

Lagerung

Zur Lagerung von Lebensmitteln sind nach Absprache mit dem
Nutzer/Betreiber in der Kiiche oder in einem ggf. notwendigen
Lager, Regalflachen einzuplanen.

Reinigungsgegenstande wie Besen, Schrubber, etc. dirfen
nicht unmittelbar in der Kiiche oder einem Lebensmittellager

gelagert werden.

Fettabscheider in

Kichen

Bei Aufwarmkichen/Regenerierkiiche sowie Verteilerkiichen
wird auf den Einbau eines Fettabscheiders verzichtet.

Bei der Planung von Wirtschaftskiichen ist die Notwendigkeit
von Fettabscheidern zu unter- suchen. Fir jede geplante
Wirtschaftskiiche ist durch einen Fachplaner eine Berechnung
nach gultiger DIN zu erstellen.

Grundlage ist die "Satzung tber die Entwésserung der
Grundstuicke in der Stadt Dortmund vom 30.04.2008" sowie
die DIN EN 1825-1; DIN EN 1825-2; DIN 4040-100; DIN
1986-100;
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Arbeitsblatt der Abwassertechnische Vereinigung e.V. (ATV)
A115 und Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 7a. Gemal
Satzung der Stadt Dortmund ist ab einem Grenzwert von 300
mg/L (Fettanteil je Liter Abwasser) eine Fettabscheideranlage
einzusetzen. Bemessungshilfen bieten die Produktdatenblatter
der Hersteller, je nach GréfRe und Ausstattung des
Fettabscheiders.

E.4.1 Kichen, gewerblich

Allgemeines Raumbeschreibung fur Wirtschaftskiichen, Regenerierkiichen und
Verteilerkiichen:

Decke als geschlossene Gipskartondecke, Oberflache glatt,
gestrichen, Wande, Fliesen glatt, quadratisch oder rechteckig in
tblichen Formaten, tirhoch in den Arbeitsbereichen, (der obere
Fliesenabschluss ist so herzustellen, dass keine Staubablagerung
stattfinden kann), sonst Kalkzementputz, Oberflache glatt,
gestrichen, abwaschbar, Boden, rutschhemmende Fliesen mit
Kehlsockel, passend zu dem Wandbelag, mit Bodenablauf,
Deckenbeleuchtung in den Arbeitsbereichen der Kiiche, mit
Splitterschutz. Taren in den Kiichen feuchtraumgeeignet mit
Sichtfenstern, Verglasung in VSG.

Alle beschriebenen Kiichen sind mit ausreichenden Arbeitsflachen
und genlgend Stauraum in gewerblichem Kiichenmaobiliar
auszustatten.

Grundsatzlich ist die RaumgréfRe (Flache) der Kiiche abhéngig
von der Art der Essenszu- bzw. aufbereitung und der
notwendigen Kapazitat. Im Vergleich wird die im Folgenden
beschriebene Wirtschaftskiiche den gréf3ten und die

Verteilerkiiche, den geringsten Flachenbedarf bendétigen.

Wirtschaftskiiche Definition: Das Essen wird komplett selber hergestellt.
Ausstattung TEK
Gewerbl. Kombidampfer fur 10 mal 1/1 Gastronormbehalter incl.
Alle Planungen sind | Gastronormbehéltern und Blechen (siehe Anhang 1) auf

vom Nutzer geschlossenem Unterschrank,

genehmigen zu Aufstellflache ca. B 850 x T 842 x H 1014.

lassen.
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Gewerbl. Kombidampfer fur 6 mal 1/1 Gastronormbehalter incl.
Gastronormbehaltern und Blechen (siehe Anhang 1) auf
geschlossenem Unterschrank

Aufstellflache ca. B 850 x T 765 x H 754.

Ab einer TEK Grél3e von acht Gruppen zwei Kombidampfer in der
Grofde 10 mal 1/1.

Zubehdrschrank Kombidampfer geschlossen mit verstarkten Boden

Aufstellflache ca. B 600 x T 600 x H maximale Raumauslastung,

gewerbl. Herd mit Gussplatten-Kochfeld (Angaben zu
Abmessungen durch FABIDO),

vierflammig/eine Braterzone, mit Umluftbackofen
Aufstellflache ca. B 800 x T 700 x H 850-900.

Multifunktionales Gargerat inklusive Zubehor geeignet zum
Kochen, Braten und Frittieren, sowie Niedrig-Temperatur Garen,
Sous vide Garen, Konfieren und weiteren géngigen Garmethoden
zwei mal 25 Liter Volumen plus Untergestell und Aufstellrahmen.
Aufstellflache ca. B 1110 x T 910 x H 430.

Zubehdrschrank Multifunktionales Gargerat geschlossen mit
verstarkten Béden
Aufstellflache ca. B 600 x T 600 x H maximale Raumauslastung

Induktion-Kochfeld (mindestens vier Kochstellen)
Aufstellflache ca. B 600 x T 600 integriert in Kiichenunterschrank

(Hinweis: Ein Backofen wird bei dieser Alternative nicht benétigt.)

Mikrowelle, freistehend auf Wandregal
Aufstellflache ca. B 600 x T 600 x H 550,

mind. ein Handwaschbecken, Waschbecken fir Lebensmittel,

Spulbecken fir Geschirr wie unter Kiichenausstattung beschrieben,
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Aufstellflache ca. B 1200 x T 600 x H 850-900 je Waschbecken,

zwei gewerbliche Spulmaschinen (auf Unterbau hochgesetzt,
Richtwert 30 cm) mit externem Dosiermodul und Korbausstattung
sowie Zubehdr, 400 V / WW / KW, ab 80 Essen muss eine zweite
Spulmaschine vorhanden sein,

Aufstellflache ca. B 1200 x T 600 x H 850-900,

Die zweite Spulmaschine darf nicht neben der ersten
Spulmaschine stehen, sondern muss auf die andere Seite der

Spule gestellt werden.

gewerbl. Kiichenmaschine inklusive Zubehor,
Aufstellflache auf Arbeitsplatte der Unterschranke ca. B 600 x T
600 x H 600,

Zubehdrschrank gewerbl. Kichenmaschine geschlossen

Aufstellflache ca. B 600 x T 600 x H maximale Raumauslastung

1 Haushaltskihlschrank mit einem Volumen von mindestens 230
Liter. Aufstellflache ca. B 600 x T 600 x H 2000

Stauvolumen fir Geratschaften und Geschirr.
Ca. 14 Unterschranke mit je zwei Vollausziigen und einer
Schublade. Aufstellflache ca. B 8400 x T 600 x H 900,

Arbeitsflache zur Vor- und Zubereitung der Speisen (davon
zweimal ohne Unterschrank fur Sitzmdglichkeit).
Aufstellflache ca. B 7200 x T 600 x H 900,

Freie Wandflachen sind in maximaler Raumhohe mit zusétzlichen

Oberschranken auszustatten.

2 Kuhlmdglichkeiten passend fir G1 Behalter
Aufstellflache ca. B 1600 x T 800 x H 2070
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und

2 Tiefkiihimdglichkeiten

Aufstellflache ca. B 1600 x T 800 x H 2070,

hierzu Kapitel Nebenrdume von gewerblichen Kiichen beachten.

3 Miilibehalter a 50 Liter, freizugénglich, mit dichtschlieBendem
Deckel, ohne Handbedienung zu o6ffnen.

Aufwarmkdche /
Regenerierkiiche /

Kiche fur Caterer:

Die Ausstattung ist
mit dem Nutzer

abzustimmen.

Definition: Tiefkihlkost wird eingelagert, aufgetaut, erhitzt und
verteilt, Fertiggerichte werden erhitzt und verteilt. Rohkost,

Nachtische, Kuchen, Brei werden selber frisch zubereitet.

Gewerbl. Mulde mit Ceran-Kochfeld, vierflammig/eine Bréterzone,
ohne Backofen. In Einzelféllen ist nach Abstimmung mit FB 23 ein
Induktionskochfeld mdglich. Aufstellflache ca. B 800 x T 700 x H
850-900 [mm].

Gewerbl. Kombidampfer mit Zubehdr auf Unterschrank, inkl.
Gastronormbehéltern und Blechen, Aufstellflache auf Arbeitsplatte
der Unterschranke ca. B 900 x T 800 x H900 [mm],

Mikrowelle, in Kiiche integriert (eingebaut) ca. B 600 x T 600 x H
550 [mm],

mind. ein Handwaschbecken, Waschbecken fiir Lebensmittel,
Spulbecken fur Geschirr, wie unter Kiichenausstattung,
Waschbecken beschrieben, Aufstellflache ca. B 1200 x T 600 x H
850-900 [mm] je Waschbecken,

gewerbl. Spilmaschine (auf Unterbau hochgesetzt, Richtwert 30

cm) optional mit externem Dosiermodul und Korbausstattung sowie
Zubehor, 400 V / WW / KW, ab 80 Essen sollte eine zweite
Spulmaschine vorhanden sein, Aufstellflache ca. B 600 x T 600 x H
850-900 [mm],

Kichenmaschine (Modell nach Absprache mit dem Nutzer fur die
Zubereitung aller frischen Speisen), Aufstellflache auf Arbeitsplatte
der Unterschréanke ca. B 600 x T 600 x H600 [mm],
Kuhlmdglichkeiten, Gewerbekihlschranke Aufstellflache ca. B
710 x T 800 x H 2050 [mm],

TiefkihImoéglichkeiten, Aufstellflache ca. B 710 x T 800 x H 2050

[mm].
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3 Miillbehalter a 50 Liter, freizugénglich, mit dichtschlieBendem
Deckel, ohne Handbedienung zu o6ffnen.

Hinweis: Die Angaben (Anzahl und Grof3e) zu den Millbehaltern
beziehen sich auf eine OGS-Kuche und kdnnen projektbezogen, je
nach GrolRe der Kiiche bzw. Anzahl der Essensausgaben variieren.

Zu beachtende Besonderheiten:

Tageseinrichtungen fur Kinder (TEK): Transportwagen in der
Planung vorsehen, Aufstellflache je Wagen ca. B 950 x T 600 x
H 950 [mm].

Schulen: Elektroanschlisse fur Thermophoren im

Ausgabebereich vorsehen.

Verteilerkiiche:

Ausstattung

Definition: Warmes Essen wird angeliefert, warmgehalten,
portioniert und verteilt, frisch und selber zubereitet werden lediglich
Obst und Salate.

Mikrowelle, (auch wandhangend), Aufstellflache auf Arbeitsplatte
der Unterschrénke ca. B 600 x T 600 x H550 [mm],

je ein Handwaschbecken, Waschbecken fur Lebensmittel,

Spulbecken fur Geschirr wie unter Kiichenausstattung,

Waschbecken beschrieben,

Aufstellflache ca. B 1200 x T 600 x H 850-900 [mm] je
Waschbecken,

gewerbl. Spilmaschine (auf Unterbau hochgesetzt) mit
Dosierspender und Zubehor, Aufstellflache ca. B 600 x T 600 x H
850-900 [mm],

KuhImdglichkeiten, Aufstellflache ca. B 710 x T 800 x H 2050
[mm],

Flache vorsehen fir:

Transportwagen, Aufstellflache ca. B 950 x T 600 x H 950 [mm],
Thermophoren, Abstellflachen auf der Arbeitsplatte der
Unterschrénke ca. B 900 x T 600 x H 600 [mm],

Elektroanschlisse fur Thermophoren im Ausgabebereich vorsehen.

Ausgabebereich

In die jeweiligen Kiichentypen kann nach Erfordernis ein
Ausgabebereich integriert werden. Fir die Essensausgabe sind
entsprechende Warmhaltevorrichtungen einzuplanen. Der

Vorhaltebereich fir die Speisen ist mit einem Hustenschutz zu
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versehen. Vorbereitete, gekihlte Speisen sollten in
Durchreichevitrinen aufbewahrt werden.

Fur die Essensausgabe im Tablettsystem ist ein entsprechender

Tablettlaufbereich anzubringen.

E.4.2 Nebenrdume von gewerblichen Kiichen

Allgemeines Mit dem Nutzer/Betreiber ist zu klaren, ob die folgenden

Nebenrdume notwendigerweise eingeplant werden missen.

Umkleide fur Falls eine Umkleide notwendig ist, ist dieser Raum in
Kiichenpersonal Zusammenhang mit der Personaltoilette sowie der Dusche zu
planen.

Decke als geschlossene Gipskartondecke, Oberflache glatt,
gestrichen, Wande, Kalkzementputz, Oberflache glatt, gestrichen,
abwaschbar, Boden, rutschhemmende Fliesen mit Kehlsockel,
Deckenbeleuchtung. Nach Absprache ist eine Hakenleiste
vorzusehen. Fur das Kichenpersonal sind jeweils Stellflachen fiir
einen reinen und einen unreinen Spind mit Eigentumsfachern

einzuplanen.

Personal-WC Das Kichenpersonal kann gemeinsam mit dem padagogischen
Personal, das entsprechend dem Infektionsschutzgesetzes belehrt
wurde, ein Personal-WC nutzen. Decke als geschlossene
Gipskartondecke, Oberflache glatt, gestrichen, Wande, Fliesen
glatt, quadratisch oder rechteckig in tblichen Formaten, ca. 1,20 m
hoch, sonst Kalkzementputz, Oberflache glatt, gestrichen, Boden,
rutschhemmende Fliesen mit Kehlsockel, Deckenbeleuchtung.
Ausstattung des Handwaschbecken mit warmen Wasser, Seifen-

und Desinfektionsmittelspender und Einweghandtiichern.

Lager der Kiiche Lebensmittellager ohne technische Kiihlung (separater Raum)

Lebensmittellagerung in Kihl- und Gefrierschréanken Ausstattung,

siehe Kapitel Kiichen, gewerblich. sowie Kapitel Planungshinweise

fur Raume zur Aufstellung von Kuhl- und Gefriergeréaten.

Aufstellung der Geréte in den Fluren oder andern Raumen maoglich.
Die Abwarme der Gerate muss bertcksichtigt werden. Auf eine

Klimatisierung ist aus Kostengriinden zu verzichtet.
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Der Einsatz eines Kiihlraumes ist in Bezug auf die

Wirtschaftlichkeit zu prufen.

Hierzu Kapitel Lufttechnische Anlagen beachten.

Decke als, sichtbare Betondecke, Oberflache gestrichen,
Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und Anstrich,
Oberboden rutschhemmende Fliesen mit Kehlsockel (Hinweis:
Wenn der Lagerraum unmittelbar an die Kiiche angrenzt, ist der
Fliesenbelag in einer durchgéangigen Rutschhemmung
auszufihren). Es sind ausreichend Stellflachen fir fest montierte

Lagerregale vorzusehen (Regale gehéren zum Mobiliar), siehe

hierzu Kapitel Ausstattung und Anforderung an das Mobiliar.

E.4.3 Kichen, sonstige

Gruppenraumktichen
von TEK

Fur die Gruppenraumkiichen missen die Anschliisse
entsprechend der geplanten Moblierung vorgesehen werden.
Warmwasseranschluss inkl. Verbriihschutz ist zu
bericksichtigen.

Siehe Ausstattung und Anforderung an das Mobiliar.

Lehrkliichen in

Schulen

Je nach Grol3e der Schule ist die Lehrkiiche mit mehreren
Kicheneinheiten wie folgt auszustatten:

Klchenzeile oder -insel mit Stauraum in Unter- und ggf.
Oberschranken, ausreichender Arbeitsflache mit Steckdosen,
Edelstahlsptile mit Abtropfflache und Schwenkarmatur,
4-Kochzonen-Herd (Elektro, Induktion) mit Backofen, ggf.
Dampfgarer, ggf. mit Dunstabzug, Anschlussmoglichkeit ftir
Mikrowelle.

Fur die gesamte Lehrkiiche ist ein zentrales Handwaschbecken,
eine zentrale Spllmaschine mit Topfspulle ergonomisch
angeordnet, sowie eine zentrale Kiihl-Gefrierkombination
(Lagerkapazitat) sowie eine Waschmaschine vorzusehen.
Ausstattung des Handwaschbecken mit warmen Wasser, Seifen-
und Desinfektionsmittelspender, Einweghandttichern.

Die Lehrkichen sind mit einem barrierefreien (unterfahrbaren)

Arbeitsplatz fur Schiler*innen auszustatten.
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Teekiichen (in
Sozial- und

Personalraumen)

Die notwendige GroRRe von Teeklchen in Sozial- und
Personalrdumen ist in Bezug auf die notwendige Kapazitat mit
dem Nutzer in der Vorplanung abzustimmen.

Ausstattung: ca. Mindestlange 2,40 m, Edelstahlspile mit
Abtropfflache und Schwenkarmatur (Kalt- und Warmwasser),
Spulmaschine, Kiuhlschrank, Backofen, Ober- und
Unterschranken, Anschlussmaoglichkeit fur Mikrowelle und
Steckdosen im Arbeitsplattenbereich fir Kaffeemaschine etc.
2 Mullbehalter a 30 Liter, freizuganglich.

E.5 Biro-und Verwaltungsgebéaude

Planungswerte im

Birobereich

Auf Grundlage des Eckwertebeschlusses des Rates vom
23.05.02 wurden folgende Festlegungen zu den Biroflachen
konkretisiert:

Raumtyp Anzahl | Anzahl Mdgl. Nutzer
aqm Fenster-
achsen
Einzelzimmer 12-14 | 2 1-Personen-raum
(z.B.
Sachgebiets-
oder Gruppen-
leiter)
Standardraum | 25-30 | 3-4 2 Sachbearbeiter,
(Doppel- 1 Abteilungsleiter,
. Vorzimmer
zimmer)
Dreierzimmer | 40-45 | 5-6 Amtsleiter,
3 Sachbearbeiter
Viererzimmer 50-60 | 6-8 Dezernenten,
4 Sachbearbeiter
* Abweichungen sind in Staffelgeschossen mit
kleineren Raumen moglich.

Fur die Belegungsplanung gelten folgende Pramissen:

- Grundsétzlich erfolgt eine Unterbringung in Standardraumen
(Doppelzimmern). Ausnahmen hiervon sind méglich, soweit in
begriindeten Einzelfallen Einpersonenraume notwendig sind.
Entsprechende bauliche MaRnahmen sind durch den FB 65

sicherzustellen.
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- In der Regel keine eigenen Besprechungsrdume, sondern
Nutzung zentraler Besprechungsraume in den jeweiligen
Gebauden bzw. Gebaudekomplexen.

- Keine Vorhaltung von Postrdumen, bei Bedarf im
verschlossenen Raum, ggf. mit Drucker/Kopierer.

Der Buroraumbedarf eines Fachbereiches wird grundsétzlich
nach der maximalen Nutzflachengréfe (30 m2) pro
Buroarbeitsplatz (= Arbeitsplatz plus Verkehrsflachen) zzgl.
maglich Sonderzuschlage ermittelt. Der Nutzer hat das Recht,
den so ermittelten Flachenbedarf nach eigenen Kriterien bzw.
fachspezifischen Erfordernissen unabhéngig von Raumtypen zu
belegen.

Planungshinweis

Zentrale Einrichtungen fir die Grundversorgung, wie z.B.
Sanitarbereiche, Installationsschéachte, sind nach Mdglichkeit im

Bereich des Treppenhaus-Kernbereiches einzuplanen.

Flachen
Anforderungen Raumgeometrie, Achssystem
Ausbauraster: 1,50 m
Lichte Flurbreite: 1,80 m
Lichte GroRraumtiefe max. 12,00 m
Lichte Raumhdhe OKFFB/UK Roh-Decke: mind. 2,80 m
bei abgehangter Blroflur-Decke: mind. 2,50 m

Haupteingang/Vorplatz | ErschlieBung barrierefrei: Der Zugang zu den stadtisch
genutzten Buroflachen erfolgt ebenerdig.

Der Eingangsbereich soll eine Flache von 15 m2 zzgl.
erforderliche MalRe fir Treppe und Aufzug haben. Alternativ,
falls erforderlich: Einrichtung einer Pforte mit entsprechend
dimensioniertem Sozialraum inkl. Teekiche.

Vor dem Eingangsbereich ist eine Briefkastenanlage
"Behordenbriefkasten” vorgesehen. Aul3erdem ist fur den
Einbau einer Zeiterfassung, wandhangend ein Anschluss fir 230
V (ca. 75 cm OKFF) und eine Datenleitung vorgesehen.
Ausreichende Aulenbeleuchtung (dauerhaft bei Dunkelheit

geschaltet) am Eingang mit Bewegungsmelder.
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Raumbezogene zu beachtende Besonderheiten:

Windfang Wande mit Anstrich, Sauberlaufzone im gesamten Windfang.
Pforte Nach Absprache mit dem Nutzer sind die Gebaude mit einer
Pforte auszustatten.

Die Ausstattung und Anordnung erfolgt nach den Anforderungen
des Nutzers und in Absprache mit dem betriebliches

Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

Eingangshalle/Treppen | Wénde mit Anstrich,

hausbereiche Bodenbelage: Werkstein, Naturstein oder durchgefarbte
Feinsteinzeugfliesen in der erforderlichen Abriebklasse und
Rutschfestigkeit (Farbauswahl in Abstimmung mit Nutzer). Alle
Bereiche, sowie die Treppenlaufe und Treppenpodeste erhalten

umlaufende Sockelleisten aus dem Bodenmaterial.

Treppenhaus Wande mit Anstrich, Untersicht der Treppenlaufe glatt und mit
Anstrich.

Oberboden, Treppen und Podeste aus Pflegegriinden in einer
Belagart ausbilden, z.B. Kunststein oder durchgefarbten
Feinsteinzeugfliesen in der erforderlichen Abriebklasse und
Rutschfestigkeit. Stufenbeldge aus Kunststein erhalten ein
eingelassenes Kantenvorderprofil aus Hartgummi, bei
Stufenbelagen aus Fliesen werden Edelstahlprofilkanten
eingelegt.

Haupt- und Nebentreppenhéauser sollen eine differenzierte
Ausstattung erhalten.

Gelander als Stahlkonstruktion, Beschichtung der Stahlteile mit
Kunstharzlack, Farbton Auswahl in Abstimmung dem Nutzer.

Hierzu Kapitel Treppen und -gelander beachten.

Flure und Wartezonen | Wande mit Anstrich. Béden: Im Flurbereich ist ein Textilbelag
Nadelfilz, schwer entflammbar, stuhlrollengeeignet verklebt,
vorzusehen (Farbauswahl in Abstimmung mit Nutzer).

Umlaufende Sockelleisten aus PVC, mit Teppichboden belegt.

Bilro wande mit Anstrich. Boden: Im Blrobereich ist ein Textilbelag
Nadelfilz, schwer entflammbar, stuhlrollengeeignet verklebt,

vorzusehen (Farbauswahl in Abstimmung mit Nutzer).

Umlaufende Sockelleisten aus PVC, mit Teppichboden belegt.

Dortmunder
Immobilien Standards 2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 204 von 235



E Flachen- und Raumbezogene Standards E.5 Buro- und Verwaltungsgebaude

Decken: Sichtbare Deckenflachen der Biurobereiche mit Anstrich.
Auf eine Abhangdecke in den Birobereichen ist zu verzichten.
Sollte eine Abhangdecke aus technischen Griinden erforderlich
sein, ist diese als Rasterdecke auszufiihren.

Besprechungsraume

Wande mit Anstrich. Bdden: Es ist ein Textilbelag Nadelfilz,
schwer entflammbar, stuhlrollengeeignet verklebt, vorzusehen
(Farbauswahl in Abstimmung mit Nutzer).

Umlaufende Sockelleisten aus PVC, mit Teppichboden belegt.
Decken: Sichtbare Deckenflachen gespachtelt mit Anstrich.

Auf eine Abhangdecke ist zu verzichten.

IT-Raume

Decke: gestrichene, sichtbare Betondecke, Wandoberflachen
glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und Anstrich.

Siehe auch: Raumprogramme und- Standards, Allgemein,

Serverraume.

Putzmittelrdume

Siehe: Raumprogramme und- Standards, Allgemein,

Putzmittelraum.

Lager/Archiv Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Wandoberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich.

Teekiche

1 Teekliche pro Etage (je nach Bautyp), max. Entfernung
zum entferntesten Arbeitsplatz jeweils ca. 30 m (wenn 30 m
Uberschritten > 2 Teekiichen)

Eine zuséatzliche Teekiche ist in unmittelbare Nahe der
jeweiligen Amtsleitung bzw. Fachbereichsleitung vorzusehen.

Ausstattung Teekiichen, siehe Kapitel Raumprogramme und -

standards, Kiichen.

Sanitarbereiche
Verwaltungsangestellte
und Besucher-WC

sowie Behinderten-WC

Je Etage sind eigenstandige WC-Sanitareinheiten fir Damen und
Herrenanzuordnen.

Technische Ausstattung: Kapitel Heizung - LUftung - Sanitar

Zusatzliche Ausstattung: WC-Trennwandanlagen in
beschichteter Ausfiihrung, mit Kleiderhaken, Hygieneeimer im
Damen-WC in jeder Kabine, Schamwande zwischen den
Urinalen.

Wwande, Fliesen, glatt, quadratisch oder rechteckig in tblichen

Formaten, Fliesenoptik mit Farbanteilen oder farbigen Fliesen,
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Fliesenspiegel mind. 1,50 m hoch, sonst Kalkzementputz,
gestrichen.

Boden, rutschhemmende Fliesen aus durchgefarbtem
Feinsteinzeug passend zu dem Wandbelag mit Kehlsockel.
Bodenablaufe zu Entleerung der Reinigungsmaschinen sind

sinnvoll einzuplanen.

Decken, Sanitarrdume erhalten abgehangte Gipskartondecken
gespachtelt und weil3 gestrichen, Revisionséffnungen nach

Erfordernis.

Sanitarbereiche Siehe Kapitel SchlieBanlagen, Hinweise zu SchlieRanlagen bei
Behinderten-WC Behinderten-WC-Anlagen sowie technische Ausstattung:_Kapitel

Heizung - LUftung — Sanitér.

Technikraum/Heizung Decke gestrichene, sichtbare Betondecke,

Wand: Oberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich,

Boden: Verbundestrich oder schwimmender Estrich gestrichen,
Bodenablauf.

Technische Ausstattung: Kapitel Heizung - LiUftung - Sanitar.

E.6 Sporthallen

Dazugehdrige Dokumente

Schulbauleitlinie der Stadt Dortmund inkl. Raumprogramme

Planungswerte bei Sporthallen werden in Bezug auf die GrofRe (Anzahl der
Sporthallen Hallenfelder), der Anzahl der Zuschauer und ihrer Nutzung
geplant. Hierbei ist das Kapitel 6 Sporthallen der Schulbauleitlinie
der Stadt Dortmund zu beachten.

Raumbezogene zu beachtende Besonderheiten:

Haupteingang Befestigter Zugangsweg zum Haupteingang, Tur, Vordach und
Hausnummer. Klingel, Briefkasten und ggf. Gebaudeschild nach

Nutzeranforderung.

Windfang Alle Aul3entiren erhalten im Innenbereich eine Sauberlaufzone.

Falls kein Windfang vorhanden ist, ist die GroRRe der
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Sauberlaufzonen mit der Geb&udereinigung (65/3-6) in der

Planungsphase abzusprechen.

Eingangshalle / Flure

Wande: Wandsockelausbildung mit schmutzabweisender
Oberflache, Hohe ca. 1,5 m Uber OKFF.

Treppenhaus Untersicht der Treppenlaufe glatt und mit Anstrich,
Wandsockelausbildung mit schmutzabweisender Oberflache,
Hohe ca. 1,5 m Uber OKFF, Treppengelander in Metall.
Hierzu Kapitel Treppen und -gel&nder beachten.

Sporthallen Decke, sichtbare Konstruktion ohne Verkleidung, ballwurfsicher.

Wand, sichtbare Konstruktion ohne Verkleidung (z.B. sichtbare
Betonwand oder sichtbares Mauerwerk mit Fugenglattstrich und
Anstrich).

Wandbekleidungen innen: Ausfilhrung in den Sporthallen mit
umlaufenden, flachenelastischen Holz-Prallschutzwanden.

Der Einbau von Prallschutzwanden einschlief3lich Tire und Tore
gilt auch fur die Langswande von Einfeldturnhallen. Der
Prallschutz ist ballwurfsicher bis 2 m ebenfléachig, glatt und keine
raue Oberflache, splitterfrei auszufiihren.

Oberboden gemal DIN V 18032-2 aus Vinyl. Erstpflege als
gleichmaRiger Auftrag mit einer Polyurethan-Versiegelung (PUR).
Gleitreibungsbeiwert gemaf3 DIN.

Sporthallen die Uberwiegend (75%) von Erwachsenen genutzt
werden, sind mit einem Schwingboden auszustatten.
Sporthallen die Uberwiegend (75%) von Kindern genutzt werden,
sind mit einem Sandwichboden auszustatten.

Im Boden werden folgende Markierungslinien wie dargestellt

vorgesehen:
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Badminton griin

Basketball schwarz

Handball orange

Volleyball blau

Markierungen entsprechen den Belangen des Schulsports, nicht
einer wettkampfmaRige Nutzung.

Folgende festverbaute Einrichtungen, oder die zur Aufstellung und
Befestigung festverbauter Einrichtungen sind notwendig, sind

einzuplanen:
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Handball

o 2 wandhangende Tore (Antrieb elektrisch, Schalter im
Gerateraum, Sichtkontakt zum Gerat) bezogen auf das grofe
Spielfeld an den Stirnseiten der Halle.

Zur Befestigung sind an entsprechender Stelle im Boden

Aufnahmen vorzusehen.

Basketball

Korbanlagen

e Nach Befestigungsmdoglichkeit als Deckenanlage oder
schwenkbares Wandgeriist in den einzelnen Hallenteilen.

¢ Basketball Deckenanlagen (Antrieb elektrisch, Schalter im
Gerateraum, Sichtkontakt zum Gerét) bezogen auf die
Gesamthalle.

¢ Die Genannte Anlagen sind fest mit der Halle verbunden. Lasten
nach DIN 18032 Teil 6.

e Fir die Umsetzung der Mini-Basketballregeln sind alle
Korbanlagen héhenverstellbar (von 3,05 m auf 2,05 m bzw. 2,60
m) auszufthren. Falls fir Deckenanlagen keine
héhenverstellbaren Korbanlagen auf dem Markt angeboten
werden, ist in der Planungsphase mit dem Nutzer zu klaren, dass
die Umsetzung der Mini-Basketballregeln Giber mobile
Korbanlagen erfolgen muss. Diese sind als loses Mobiliar durch

den Nutzer zu beschaffen.

Volleyball

¢ der Sportboden wird mit je 2 Bodenhiilsen je Spielfeld
(insgesamt 4 Stiick) zur Aufnahme der Netzpfosten ausgestattet

e die einzelnen Hallenteile werden mit Bodenhulsen zur Aufnahme
von Ubungsnetzen ausgestattet (4 Hiilsen, 3 Netze). Diese Hiilsen
sind nicht auf Spielfeldmarkierungen bezogen.

Lasteintrag in die Bodenplatte nach DIN 18032 Teil 6. Pfosten im

Gerateraum lagernd.

Badminton
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¢ je Hallenteil 3 Bodenhiilsen fiir Netzpfosten fiir 2 Felder

¢ 2 Bodenhulsen fir Netzpfosten fir das auf die Gesamthalle
bezogene Spielfeld

e die einzelnen Hallenteile werden mit Bodenhulsen zur Aufnahme
von Ubungsnetzen ausgestattet

(4 Hulsen, 3 Netze). Diese Hulsen sind nicht auf
Spielfeldmarkierungen bezogen.

Lasteintrag in die Bodenplatte nach DIN 18032 Teil 6. Pfosten im

Gerateraum lagernd.

Aufnahmen Reck

¢ 4 Bodenhlsen fur 3-fach Hulsensteckreck im mittleren Hallenteil
e je 6 Bodenhulsen fur 3-fach Hulsensteckreck (Stufenbarren) in
den aul3eren Hallenteilen.

Lasteintrag in die Bodenplatte nach DIN 18032 Teil 6. Reck im
Gerateraum lagernd. Verankerungen im Sportboden fur

Spannreck bzw. Spannbarren werde vorgesehen.

Sprossenwande
¢ je 2 Doppelsprossenwande in den &ufReren Hallenteilen,
Lasten nach DIN 18032 Teil 6

Klettertauschiene
e 1 mal 8 Taue in einem Hallenteil.
Lasten nach DIN 18032 Teil 6

Schaukelringe

¢ 4 Paar Ringe in einem Hallenteil.

Lasten nach DIN 18032 Teil 6

Die hier beschriebenen Einbauten sind fest mit dem Gebaude
verbunden und Teil der Kostengruppe 600.

Beleuchtung, siehe Kapitel Elektrotechnik, Beleuchtung.

Die Akustik in der Sporthalle ist durch entsprechende MalRnahmen

zu gewabhrleisten.
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Fest eingebaute Sportgeréate, wie z.B. Kletterseile,
Kletterwande, Tore, Netze, sind nach Nutzeranforderung
einzuplanen.

Vorrichtung fir eine Beschallungsanlage; dies bedeutet den
Einbau von Halterungen fir Boxen und erforderliche
Verkabelungen bis in den Regierraum.

Lose Sportgerate wie z.B. Matten, Hocker, Bélle, Reifen, werden
durch den Nutzer (Schulverwaltungsamt FB 40 oder Sport- und
Freizeitbetriebe Dortmund FB 52) beschafft. Siehe Ausstattung

und Anforderung an das Mobiliar.

Bei Dreifachsporthallen ist eine Anzeigentafel vorzusehen - bei

kleineren Hallen nur nach Nutzeranforderung.

Trennvorhange in

Mehrfachsporthallen

Trennvorhange, Steuerung durch Schlisselschalter mit
»1Totmannschaltung®, Schlissel nur in AUS-Stellung abziehbar,
Trennvorhang ist vom Bedienungsstandort einsehbar, bei
heruntergelassenem Vorhang Abstand zwischen Laststange und

FuRboden maximal zehn Zentimeter.

Triblnen Triblnen sind elektrisch mit einem Schlissel zu bedienen. Im
erforderlichen Umfang sind barrierefreie Zuschauerplatze
vorzusehen. Hierzu bitte das Kapitel Barrierefreies Planen und
Bauen beachten.

Besprechungsraum Nach Nutzeranforderung Ausstattung mit Beamer (Loses Mobiliar:

(Seminarraum)

Beamer), Tafel, Whiteboard und Datenanschluss. Bei Ausstattung
mit Beamer, innere Verdunkelungsmaoglichkeit vorsehen.
Naturliche BelUftung Uber Fenster.

Boden: als glatter, elastischer Bodenbelag.

Die DIN 18041 , Horsamkeit in kleinen bis mittelgroRen Raumen*

ist einzuhalten.

Gymnastikraum

Der Raum erhalt eine Zugangstir doppelfliigelig 2,01 x 2,135 m.
Naturliche Beluftung tber Fenster. In Abhangigkeit von der
Nutzung/Belegung ist der Einbau einer mechanischen Zu- und
Abluftanlage zu prifen.

Wand: nach Nutzeranforderung teilweise mit Prallwand- oder

Spiegelbereichen.

Boden: flachenelastischer Boden nach Nutzerabsprache.
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Kraftraum Der Raum erhalt eine Zugangstir doppelfliigelig 2,01 x 2,135 m.
Naturliche Beluftung tber Fenster. In Abhangigkeit von der
Nutzung/Belegung ist der Einbau einer mechanischen Zu- und
Abluftanlage zu prifen.

Wand, nach Nutzeranforderung teilweise mit Spiegelbereichen.
Boden, wegen der starken Beanspruchung durch die Geréate ist in
Absprache mit dem Nutzer ein robuster Bodenbelag zu wahlen.

Lager, Sportgerate Decke: gestrichene, sichtbare Betondecke.
Wand: Oberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich.

Boden: Estrich mit glattem, elastischem Bodenbelag.

Lager, Medientechnik | Projektspezifisch bei der Erarbeitung des Raumprogramms zu
bertcksichtigen.

Lagerraum fur die diebstahlsichere Unterbringung des I3 Boards.
Ausstattung: Datennetz, BildUbertragung bei Turnieren,
Anzeigetafel. Hinweis: Prasentationsgerate missen ballwurf- und

ballschusssicher sein.

Putzmittelraum Siehe Kapitel Raumprogramme und -standards, Allgemein

Umkleiden Ausstattung: Garderobenbanken und -haken, Fonsteckdosen und
Putzsteckdosen.

Umkleiden, gof. Regieraum, ggf. Sichtverbindung zur Halle,

Lehrerinnen Ausstattung: Garderobenbanken und -haken, Fonsteckdosen und

Putzsteckdosen, Telefonhauptanschluss, Datenanschluss.

Sanitatsraum Gem. DGUV muss in Gebaudekomplexen (z.B. Schule mit
Sporthalle) mindestens ein Erste- Hilfe-Raum vorhanden sein, in
dem verletzte Schilerlnnen / Sportlerinnen betreut werden
koénnen. Dieser sollte sich ebenerdig in zentraler Lage im
Gebaudekomplex befinden und fur den Rettungsdienst gut
zugéanglich sein. Dieser Raum muss mind. mit einem kleinen
Verbandkasten sowie einer Krankentrage und einer Liege
ausgerustetsein.

Ausstattung: Waschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss.

WC-Raume Wande: Fliesen, glatt, quadratisch oder rechteckig in tblichen

Formaten, Fliesenoptik mit Farbanteilen oder farbigen Fliesen,
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Fliesenspiegel mind. 1,50 m hoch, sonst Kalkzementputz,
gestrichen.

Boden: rutschhemmende Feinsteinzeugfliesen mit Kehlsockel,
Decke: Feuchtraum geeignet.

Abtrennung der WC-Bereiche mit WC-Trennwandanlagen aus
HPL-Volimaterial.

Technische Ausstattung und barrierefreie Nutzung im
offentlichen Bereich (Besucher), siehe: Kapitel Heizung - Lftung -

Sanitar

Duschraume Wande: Fliesen, glatt, quadratisch oder rechteckig in Ublichen
Formaten, Fliesenoptik mit Farbanteilen oder farbigen Fliesen,

2 m bzw. tirhoch, sonst Kalkzementputz, gestrichen. Boden,
rutschhemmende Feinsteinzeugfliesen mit Kehlsockel,

Decke: Feuchtraum geeignet.

Duschplatze und Ablaufe sind bodengleich herzustellen. Bei vorh.
Fenstern, innerer Sichtschutz oder Ornamentglas.

Technische Ausstattung, siehe: Kapitel Heizung - Liftung -

Technikraum/Heizung | Decke: gestrichene, sichtbare Betondecke.

Wand: Oberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich.

Boden: Estrich mit 6lfestem Anstrich, Fulileiste: dlfester Anstrich,
Bodenablauf.

Technische Ausstattung siehe: Kapitel Heizung - Liftung - Sanitar
Behinderten-WC/ Mind. 1 Behinderten-WC inkl. Umkleidemdglichkeit und

Umkleide behindertengerechter Dusche, weitere Ausstattung siehe: Sanitare

Einrichtungsgegenstande und Zubehor

E.7 Geratehauser der Freiwilligen Feuerwehr

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 18 Raumstandard fur Geratehauser

Raumbezogene zu beachtende Besonderheiten:

Schulungs- und Projektionsflache fir Beamerbetrieb, Whiteboard,
Aufenthaltsrdume Telefonanschluss, Datenanschluss, innere
Verdunkelungsmaéglichkeit, nattirliche Belliftung tiber Fenster.

Je Aufenthaltsraum, Unterrichtsraum, Sozialraum,
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Bereitschaftsraum 2 Stiick Datendoppeldose sowie

je Ruheraum 1 Stiick Datendoppeldose.

Radio- und Fernsehempfang ist in digitaler Form sicherzustellen,
eine entsprechende Antennenanlage, inkl. Verteilanlage sowie
die Energieversorgung ist bereitzustellen.

Biro, Funk-/Telek.-

PC- Arbeitsplatz, Telefonhauptanschluss, Datenanschluss,

Raum und innerer Blendschutz fir Computerarbeitsplatz.

Verwaltung/Léschzugfii | Direkter Einblick auf den Vorplatz mit der Alarmausfahrt und den

hrer (LZF) Eingangsbereich. Je Biroarbeitsplatz 2 Stiick Datendoppeldose,
Mobiliar: Erste-Hilfe-Kasten.

Jugendraum Telefonanschluss, Datenanschluss, weitere raumbezogene
Anforderungen sind projektspezifisch abzustimmen.

Kiiche/Haushaltskiiche | Boden und Sockelleiste, rutschhemmende Fliesen/Feinsteinzeug
mit Kehlsockel, Fliesenspiegel im Spritzwasserbereich der Spile,
60 cm hoch ab OK Arbeitsplatte,
siehe: Kapitel Kiichen, sonstige, Teekiichen (in Sozial- und
Personalrdumen). 2 Stick Datendoppeldose.

Lager Fur Losch- und/oder Bindemittel, Gerate, Schlauche, Stuhle,

Tische Lehrmittel Decke als gestrichene, sichtbare Betondecke,
Wandoberflachen glatt ohne Putz, mit Fugenglattstrich und
Anstrich, Boden, mit Anstrich. Je Lager 1 Stick

Datendoppeldose.

Putzmittelraum

Siehe Kapitel Raumprogramme und -standards, Allgemein

Umkleideraume

Boden und Sockelleiste, rutschhemmende Fliesen/Feinsteinzeug
mit Kehlsockel. (Empfehlung: Alarmwege und die Umkleiden mit
einem Fliesenbelagausstatten.) Je Umkleideraum 1 Stiick
Datendoppeldose, Mobiliar: mit belufteten Stahlspinden, je
Mitarbeiter 60 cm breit, 60 cm tief, 200 cm hoch.

WC-Raume

Wande: Fliesen, glatt, quadratisch oder rechteckig in tblichen
Formaten, Fliesenoptik mit Farbanteilen oder farbigen Fliesen,
Fliesenspiegel mind. 1,50 m hoch, sonst Kalkzementputz,
gestrichen.

Boden: rutschhemmende Fliesen mit Kehlsockel passend zu

dem Wandbelag.
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Abtrennungen der WC-Bereiche mit WC-Trennwandanlagen aus
HPL-Vollmaterial, barrierefreie WC-Anlagen sind nur auf
besondere Auftragsanforderungvorzusehen.

Technische Ausstattung siehe:_Kapitel Heizung - Liftung -

Sanitar.

Wasch-/Duschraume Wande: Fliesen, glatt, quadratisch oder rechteckig in Ublichen
Formaten, Fliesenoptik mit Farbanteilen oder farbigen Fliesen,
2 m bzw. tirhoch, sonst Kalkzementputz, gestrichen.

Boden: rutschhemmende Feinsteinzugfliesen mit Kehlsockel,
Decke: Feuchtraum geeignet.

Bei vorh. Fenstern, innerer Sichtschutz oder Ornamentglas.

Technische Ausstattung siehe:_Kapitel Heizung - Liftung -

Sanitar.
Behinderten-WC/ Mind. 1 Behinderten-WC inkl. Umkleidemd&glichkeit und
Umkleide behindertengerechter Dusche, weitere Ausstattung siehe:

Sanitare Einrichtungsgegenstidnde und Zubehor

Lager fur brennbare Decke: gestrichene, sichtbare Betondecke,

Flissigkeiten Wand: Oberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich, (Lagerung von flissigen, gefahrlichen Stoffen tber
Auffangwannen),

Boden: mit Anstrich, natlrliche Dauerbellftung.

Fahrzeughalle/ Decke: sichtbare Konstruktion ohne Verkleidung,

Remise Wande: sichtbare Konstruktion ohne Verkleidung, (z.B.
sichtbares Mauerwerk mit Fugen- glattstrich und Anstrich),
Boden: Hartstoffestrich oder Spaltplatten (Abrieb, Festigkeit),
Abweichend von den Vorgaben der DGUV kann
projektspezifisch und nach Riicksprache mit dem Nutzer und der
DGUV, der Bodenbelag in der Fahrzeughalle in R11 ausgefihrt
werden. Bodenablaufrinne mit Anschluss an

Koaleszenzabscheider.

Druckluftinstallation:
An den Fahrzeugstellplatzen in der Remise ist je Stellplatz eine
Druckluftversorgung fur die Pufferung der Fahrzeugbremsanlage

mit Schlauchaufroller (ca. 10-12 bar)sicherzustellen.
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Vollautomatische Abgasabsauganlagen je Fahrzeugstellplatz.
Abgasschlauche mit Sicherheitskupplung und TUV Zulassung.
Anlage mit automatischem Start.

Energieversorgungseinheit (Wrfel) je Stellplatz abgependelt
neben der Fahrertlr mitje: 2 Stiick 16A / 230V Schuko-
Steckdose, 2 Stick 16A / 230V CEE-Steckdose 2-pol + E.

Je Stellplatz 2 Schuko-Steckdosen 230V zwischen den Toren.
An den Rickseiten der Stellplatze nach Bedarf.
Je nach Bedarf, ortlich festzulegender Platz mit 6 Schuko-

Steckdosen fir Funkgeréate.

Steckdosenkombination mit je:

2 Stiick 16A / 230V Schuko-Steckdose 1 Stiick 16A / 400V CEE-
Steckdose

1 Stiick 32A / 400V CEE-Steckdose

Am Zugang vom Sozialtrakt in geschitztem Bereich:
Faxanschluss (2 Stick Schuko-Steckdose 230V, 1
Datendoppeldose mit 2Stiick RJ 45 Anschlissen)
spritzwassergeschitzt.

Alarmdruckerverkabelung, in der Fahrzeughalle, auf dem Weg
zu den Fahrzeugen (Standort projektspezifisch abstimmen).

Je Stellplatz 1 Bodeneinlaufrinne aus Gusseisen, angeschlossen
an einen Koaleszensabscheider inkl. Probeentnahmeschacht
und Revisionsoffnung. Ablaufrinne mittig unter den

Fahrzeugstellplatzen.

Wasseranschluss (Optional: Regenwasser) in der Halle zur
Fahrzeugreinigung, Anordnung in Torndhe (Reinigung im
Aul3enbereich).

Stiefelreinigung in der Fahrzeughalle Bodenbereich ca. 1,0 x
2,0m.
Boden: Ausbildung einer Wanne mit Bodenablauf und

Gitterrostabdeckung.
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Wand: Mit Fliesenspiegel, Stahlrohrhalterung zum Aufstellen
der Stiefel in ca. 30 — 40 cm Hohe, 2 Stiick
Kaltwasseranschliisse mit Schlauch und Burste zur Reinigung
der Stiefel. 1 Stuck Kaltwasseranschluss zur Wasserentnahme.
Je Werkstatt 1 Stick Datendoppeldose,

je 2 KFZ-Stellplatze 1 Stick Datendoppeldose,

gesicherter GPS-Empfang ist im Gebaude an den
Fahrzeugstellplatzen sicherzustellen.

Haupteingang Befestigter Zugangsweg zum Haupteingang.

Alle Au3entliren erhalten im Innenbereich eine Sauberlaufzone.
Diese ist im Windfang anzuordnen. Falls kein Windfang
vorhanden ist, ist die GroRRe der Sauberlaufzonen mit der

Gebaudereinigung (65/3-6) in der Planungsphase abzusprechen.

Der Haupteingang ist barrierefrei und mit Aul3enbeleuchtung zu
planen.
Alarmbeleuchtungsschalter, im Alarmfall muss die Beleuchtung

zentral zu schalten sein.

Flure Boden und Sockelleiste: rutschhemmende Fliesen/Feinsteinzeug
mit Kehlsockel.
Je Flur alle laufende 6 Wandmeter je eine Datendoppeldose

(angefangene Meter gelten als volle Meter).

Treppenhaus Untersicht der Treppenlaufe glatt und mit Anstrich,
Boden und Sockelleiste: rutschhemmende Fliesen/Feinsteinzeug
mit Kehlsockel, Treppengelander in Metall.

Hierzu siehe Kapitel Treppen und -gelénder.

Technikraum/Heizungs | Decke: gestrichene, sichtbare Betondecke,
raum/Hausanschluss Wand: Oberflachen glatt ohne Putz mit Fugenglattstrich und
Anstrich,

Boden: Verbundestrich oder schwimmender Estrich mit Anstrich,
Sockelleiste: Anstrich, Bodenablauf.

Technische Ausstattung siehe: Kapitel Heizung - Liftung -

Sanitar.
Je Gebaudetechnikraum 1 Stiick Datendoppeldose,
Heizungssteuerung 1 Stuck Datendoppeldose,
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E.8 Ausstattung und Anforderung an das Mobiliar

Gebaudenutzung Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit.
Allgemein Der Bedarf an den unten angefiihrten Einrichtungsgegenstanden,

wird vom jeweiligen Fachbereich finanziert, in
Leistungsbeschreibungen zusammengefasst und vom Fachbereich
19 (Vergabe- und Beschaffungszentrum) beschafft.

Soweit fur die Planung relevant, wird das Mobiliar in der Planung
als Platzhalter bertcksichtigt. Die Kostenangaben vom Nutzer
werden in die Kostenermittlung (KG 900) des FB 65 Ubernommen.
Die Kostengruppe 900 fur Mobiliar ist eine spezifische Erweiterung
der Stadt Dortmund, die Kosten des Mobiliars sind keine
Baukosten.

Die Ausstattung, auch hinsichtlich Farben und Oberflachen, ist fur
jedes Bauvorhaben individuell mit dem zustandigen Fachbereich
abzustimmen. Die Moéblierung von Fluren und Eingangsbereichen
ist nur nach Ricksprache mit der Feuerwehr bzw. dem
Betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsmanagement (BAGM)
moglich.

Durch eine genligende Bodenfreiheit der Einrichtungsgegenstande
wird die Bodenreinigung mit einem Staubsauger, einem
Nasswischgerat etc. effektiver, da die Reichweite erhdht wird.
Bodenfreiheiten bei Mobelstiicken von ca. 0,3 m. Glatte, ebene
und feucht zu reinigende Oberflachen an Wanden, Tlren und
Inventar sind vorteilhaft und vorzusehen, da sie die Reinigung
erleichtern. Dies trifft auch fur z.B. Turgriffe, Beschlage und
Wandhaken etc. zu.

Auf die Einrichtung / Mdblierung in gréReren (Eingangs- oder Flur-)
Bereichen muss geachtet werden. Viele Sitzmoglichkeiten inmitten
dieser Bereiche / Raume erschweren eine maschinelle und somit
wirtschaftlichere Unterhaltsreinigung. Ebenso ist das Aufstellen
von Pflanzen (die z.B. regelmaRig Blattwerk verlieren) nicht
sinnvoll. Eine ausreichende Anzahl von Abfallbehdltern in Fluren

oder Eingangsbereichen flhren aber in der Regel zu einer
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Verringerung des Grobschmutzanteils und sind insofern
vorteilhaft. Etwaige bauordnungsrechtliche Vorgaben sind bei der
Aufstellung von Abfallbehaltern zu bertcksichtigen.

Tageseinrichtungen | Ausstattung nach Anzahl der Gruppen und Erfordernis fir den

fur Kinder (TEK) jeweiligen Gruppentyp:

Garderobenbereich

Garderobenbereich je Gruppe in den Fluren inkl. Eigentumsféacher
fur Personal (Teil der Verkehrsflachen). Angaben der
Montagehdhe durch FABIDO:

Gruppentyp |: 2 Jahre bis 6 Jahre: 22 Garderobenplatze
Gruppentyp II: 4 Monate bis 3 Jahre: 12 Garderobenplatze
Gruppentyp llI: 3 Jahre bis 6 Jahre: 27 Garderobenplatze

Je Garderobenplatz ein Dreifachhaken, eine Mitzenablage in 20
cm Breite mit einem Dreifachhaken, Erkennungsbilderrahmen und
Sitzbanke mit integrierten Schuhablagen in Breite passend zu den
Mutzenablagen, Sitzhéhen je nach Gruppentyp 26 — 35 cm.

Je Platz ein Ankleideschrank-Fach oder — je nach raumlichem
Stellflachenangebot — eine herausnehmbare transparente
Waschebox im Stauraum-Garderobenschrank.

Je Garderobenanlage (nur Gruppentyp | und Il) ein Ankleidetisch

in max. 80 cm Breite.

Fur alle Gruppentypen Pinnwéande (als ein Whiteboard
(magnethaftend und beschreib- und abwischbar), mit Holzrahmen
je nach Raumlichkeit, 1 ,Ganzkdérperankleide“-Spiegel (GroRe
nach raumlichem Platzangebot) sowie ein fahrbarer Stiefelstander
entsprechend der bendétigten Platzzahl.

Je nach Raumangebot 1 Mitzenablage mit 3 Haken fir das

Personal.

Gruppentyp | (20 + 2 Kinder, davon 4-6 Kinder ab 2 Jahren):

Gruppenraumktchen
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Je nach Raumsituation ist die Anordnung spiegelverkehrt
auszufihren!

Ein Grundmodul 220 cm breit, Arbeitshohe 92 cm als
,Mindeststandard®, bestehend aus:

Modul I: Kichenhochschrank, 140 cm hoch, 60 cm breit mit
Arbeitsplatte Integrierter Kiihlschrank mit Eisfach, ein Vollauszug
Mindestausstattung: Ein 60 cm Backofeneinbauunterschrank, ein
50 cm Unterschrank mit Drehttr, ein 50 cm Unterschrank mit zwei
Vollauszigen und einer Schublade, eine 160 cm Arbeitsplatte
Spile mit Abtropfflache inklusive Armatur, ein abschlielBbarer 60
cm Oberschrank, zwei 50 cm Oberschranke, Rickwandpaneel in
Lange der Arbeitsplatte.

Dieses Modul kann je nach Bedarf erweitert werden durch

Modul II: Unterschrank 60 cm, Oberschrank 60 cm, Verlangerung
der Arbeitsplatte.

Modul III: Unterschrank 50 cm, Oberschrank 50 cm, Verlangerung
der Arbeitsplatte Welche und wie viele Module 11 bis 11l fir eine
TEK beschafft werden, wird vor dem Hintergrund des Platzbedarfs

und den raumlichen Gegebenheiten entschieden.
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Geschirrspuler

Der Einbau von Geschirrspulern ist mit dem Nutzer und dem
Veterinaramt abzustimmen.

Warmwasseranschluss

In jeder Gruppenkiiche ist ein Warmwasseranschluss vorzuhalten.
Steckdosen uber der Arbeitsplatte

Eine Doppelsteckdose tber der Arbeitsplatte tiber dem Backofen.
Gruppenraum

Tische in zargenloser Ausfiihrung mit jeweils 2 Tischbeinen mit
Gleitern fur Kunststoffbdden und 2 Tischbeinen mit feststellbaren
Rollen, davon

1 Tisch rechteckig 120 x 80 cm, Hohe 59 cm

2 Tische halboval 80 x 80 cm, H6he 59 cm

2 Tische halbrund, Hohe 53 cm

22 Stuhle mit Gleitern fir Kunststoffodden, davon

6 Stuhle ohne Armlehnen, Hohe 31 cm

16 Stihle ohne Armlehnen, H6he 35 cm

1 ,Erwachsenen‘“tisch 80 x 80 cm hohenverstellbar von 59 -76 cm
3 hohenverstellbare Erzieherstiihle auf Rollen

1 Erzieherstehpult 60 x 60 cm

1 Erzieher-Eigentumsschrank mit 5 Fachern B 40 x 40 cm
Gruppenraumschranke auf feststellbaren Rollen, davon

1 Basisschrank B 90 x H 53 cm mit Aufsatzelement Biicherkiste
1 Basisschrank wie vor mit Aufsatzelement Vitrine

1 Portfolioschrank fiir bis zu 30 Ordnern B 93 x H 130 cm

2 Unterschranke bis Breite 125 cm

1 Eigentumsschrank B 93 cm

1 Sofa 2-Sitzer

1 Kreativwagen

2 Material-Fensterboxen 50 x 50 cm auf Rollen

1-2 Teppiche, lose verlegt

Gruppennebenraum

4 Stauraumschranke mit Turen und verschiedenen
Fachunterteilungen und Aufsatz B 93 x H 243 x T 60 cm

1 dreistufige Aufstiegshilfe mit Sicherheitsbiigel
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Differenzierungsraum

6 Weichschaumbetten B 130 x T 75 cm

1 Wagen/ Aufbewahrung fir Weichschaumbetten

1 Teppich, lose verlegt

Sanitarbereich/Kinder-wC

Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken und
Erkennungsbilderrahmen fir 22 Platze (aufgerundet 25 da 5er
Module, Breite je ca. 100 cm), Hakenabstand 20 cm

1 Erste-Hilfe Kasten

Wickelbereich

Elektrisch hohenverstellbarer wandmontierter oder — je nach
baulicher Gegebenheit — freistehender Wickeltisch mit integriertem
Handwaschbecken und Waschbeckenarmatur mit
herausziehbarem Duschkopf fur Kalt- und Warmwasser mit
Elektro-Festanschluss und Bereichsschlisselschalter (bauseits).
Oberhalb des Wickeltisches ist ein Warmestrahler mit Zeitschalter
einzuplanen. Der Schalter hierflir muss von der Position ,vor dem
Wickeltisch® gut erreichbar sein.

Wandmontierter Papierhandtuchspender, Seifenspender fiir
Flussigseife (Gehause Aluminium silber eloxiert, Edelstahlhebel
zur Handballenbetéatigung, kurzer Arm, 25er Edelstahlpumpe
austauschbar, fur Flaschen mit 500 ml Inhalt), und baugleicher
Desinfektionsmittelspender mit langem Arm sowie 1 Windeleimer
mit Ful3pedal.

2 mobile Regale auf feststellbaren Rollen, B 36 x H 85 cm mit je 4
herausnehmbaren transparenten Stauraumboxen fir

Wickelutensilien

Gruppentyp Il (10 + 2 Kinder von 4 Monaten bis unter 3 Jahren):

Gruppenraumktichen

wie Typ | ausgestattet

Gruppenraum

Tische in zargenloser Ausfiihrung mit jeweils 2 Tischbeinen mit
Gleitern fur Kunststoffbéden und 2 Tischbeinen mit feststellbaren

Rollen, Hohe 46 cm, davon
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1 Tisch rechteckig 120 x 80 cm

2 Tische halboval, 80 x 80 cm

12 Stuhle mit Gleitern fur Kunststoffbéden, Héhe 26 cm, davon
6 Stiihle mit Armlehnen und Sitzknauf

6 Stiihle mit Armlehnen

1 ,Erwachsenentisch” 80 x 80 cm, héhenverstellbar von 59 bis 76
cm

3 hohenverstellbare Erzieherstiihle auf Rollen

1 Erzieher-Eigentumsschrank mit 5 Fachern B 40 x 40 cm
Gruppenraumschranke auf feststellbaren Rollen, davon

1 Basisschrank B 90 x H 53 cm mit Aufsatzelement Biicherkiste
1 Basisschrank wie vor mit Aufsatzelement Vitrine

2 Portfolio-/ Eigentumsschranke mit Drehtiiren und Fachern und
Materialkasten mit Acrylglaseinsatz B 93 cm x H 130 cm

2 Unterschranke bis Breite 125 cm

1 Sofa 2-Sitzer; alternativ: 1 Sessel und Klappmatte

1 Kreativwagen

2 Material-Fensterboxen 50 x 50 cm auf Rollen

1-2 Teppiche, lose verlegt

Gruppennebenraum

4 Stauraumschranke mit Turen und verschiedenen
Fachunterteilungen und Aufsatz B 93 x H 243 cm x T 60 cm

1 dreistufige Aufstiegshilfe mit Sicherheitsbugel

Schlafraum

12 Weichschaumbetten B 130 x T 75 cm

1 Teppich, lose verlegt

Sanitarbereich/Kinder-wC

Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken und
Erkennungsbilderrahmen fir 12 Platze (aufgerundet auf 15 da 5er
Module, B je ca. 100 cm), Hakenabstand 20 cm

1 Erste-Hilfe-Kasten

Wickelbereich

wie Gruppentyp | ausgestattet
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3 mobile Regale auf Rollen, B 36 x H 85 cm (Rollen teilweise
feststellbar) mit je 4 herausnehmbaren transparenten

Stauraumboxen fur Wickelutensilien

Gruppentyp Il (20 + 2 Kinder mit Ubermittagsversorgung, bzw. 25

+ 2 Kinder ohne Ubermittagsversorgung, von 3 bis 6 Jahren):

Gruppenraumktchen

wie Typ | ausgestattet

Gruppenraum

Tische in zargenloser Ausflihrung mit jeweils 2 Tischbeinen mit
Gleitern fur Kunststoffbdden und 2 Tischbeinen mit feststellbaren
Rollen, davon

2 Tische rechteckig 120 x 80 cm, Hohe 59 cm

2 Tische halboval 80 x 80 cm, H6he 59 cm

2 Tische halbrund, Hohe 59 cm

27 Stuhle mit Gleitern fur Kunststoffodden davon

27 Stuhle ohne Armlehnen, Hohe 35 cm

1 ,Erwachsenen‘“tisch 80 x 80 cm hohenverstellbar von 59 -76 cm.
3 hohenverstellbare Erzieherstiihle auf Rollen

1 Erzieherstehpult 60 x 60 cm

1 Erzieher-Eigentumsschrank mit 5 Fachern B 40 x 40 cm
Gruppenraumschranke auf feststellbaren Rollen, davon

1 Basisschrank B 90 x H 53 cm mit Aufsatzelement Biicherkiste
1 Basisschrank wie vor mit Aufsatzelement Vitrine

1 Portfolioschrank fiir bis zu 30 Ordner B 93 x H 130 cm

2 Unterschranke bis Breite 125 cm

1 Eigentumsschrank B 93 cm

1 Sofa 2-Sitzer

1 Kreativwagen

2 Material-Fensterboxen 50 x 50 cm auf Rollen

1 — 2 Teppiche, lose verlegt

Gruppennebenraum

4 Stauraumschranke mit Tiren und verschiedenen
Fachunterteilungen und Aufsatz B 93 x H 243 x T 60 cm

1 dreistufige Aufstiegshilfe mit Sicherheitsbiigel

Dortmunder
Immobilien Standards 2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx Seite 224 von 235



E Flachen- und Raumbezogene Standards E.8 Ausstattung und Anforderung an das Mobiliar

Sanitarbereich/Kinder-wC

Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken und
Erkennungsbilderrahmen fiir 27 Platze (aufgerundet auf 30 da 5er
Module, B je ca. 100 cm), Hakenabstand 20 cm

1 Erste-Hilfe-Kasten

Wickelbereich

Bei mehreren Gruppen der Gruppenform Ill, Ausstattung jeder
ersten / dritten / funften / etc. Gruppe wie Gruppentyp |.
Eingang/Windfang

1 Regal (wie Kinderregale) mit Schragablagen und E-Bbéden,
rickwartige und seitl. Anschlagleisten, fur Elterninfo, 140 cm hoch,
40 tief, 80 cm breit.

Halle

je nach Raumlichkeit unter Beachtung von Brandschutzvorgaben:
Sitzecke mit Beistelltisch fir Elterntreff, Tisch und lose Stuhle
(stapelbar und wetterfest).

Sitzmdglichkeit: Eine fest installierte Bank (auch fiir Rollstuhlfahrer
geeignet, Haltegriff an der Wand fir Rollstuhlfahrer (Sitz-
/Montagehthe nach Angabe von FABIDO oder
Behindertenbeauftragter).

5 Stellwande fahrbar, 2 Regale, mit 2 Schragablagen und 2 E-
Boden, rickwartigen und seitl. Anschlagleisten, 140 cm hoch, 40
tief, 80 cm breit, Kinderecke: mit 1 Bauteppich und 2 Regalen mit
je 1 Schréagablage und 2 E-Bdden, riickwartigen und seitl.
Anschlagleisten, 80 cm hoch, 40 tief, 80 cm breit.
Bewegungsraum

Schaukel- und Therapiegerate, (Fallschutz-)Matten,
Beschaftigungsmaterial und Spielpodeste

Lager Bewegungsraum

Lagerregale, 1 Gerételeiste.

Aufbewahrungsbehéltnisse: 5 Material und Eigentumskisten ca. 24
x 35 cm , 14, 8 cm hoch, 5 Material und Eigentumskisten ca. 24 x
35 cm, 7 cm hoch, sonst. Behaltnisse zum Aufbewahren

Lager der Gruppen
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Lagerregale mit 60 cm Tiefe, Breite/ Anzahl je nach Raumlichkeit,
1 klappbarer Transportwagen, mind. 1 Papierschrank B 93 x T 60
cm.

Kuche

Da ggf. anfangs warmes Mittagessen verteilt wird: 1 Sttick
Transportwagen fur Thermophoren (die Thermophoren werden
von den jeweiligen Essenslieferanten gestellt).
Elektro-Kleingerate nach gesonderter Gesamtauflistung,

2 Arbeitsdrehstiihle, 2 Abfallsammler fur getrennte Millsammlung,
1 grolRer Servierwagen. 1 Erste-Hilfe-Kasten.

Lager der Kiiche

Edelstahl-Schwerlastregale je nach Raumlichkeit.
Waschepflegeraum

1 Arbeits-Drehstuhl, 1 Bligelbrett, Waschekoérbe, 1 Trockengestell,
1 Waschemangel, 1 gewerbliche Waschmaschine, 1 gewerblicher
Trockner, Schrankzeile je nach Raumlichkeit,

1 Schreib-/Arbeitsflache zum Zusammenlegen der Wéasche.

Uber den Waschmaschinen und Trocknern ein Regalsystem
(maximale Raumausnutzung) fir Waschekdrbe und Ordner,

Fur Waschelagerung 3 Ifd. Meter Regalflache (ca. 50 cm tief) pro
Gruppe, mind. 12 Ifm. Schrénke (maximaler Raumausnutzung),
davon 1 Schrank unten mit Schubladenausziigen, oberer Teil der
Schranke zum Abschlie3en, Schrénke deckenhoch,

1 Edelstahlregal zu Lagern der Reinigungs- und Putzmittel und
Hygienebedarf ( 1,20 m breit), 1 Hakenleiste fur Geréate.
Putzraum

Lagerregale, 1 Gerate-/Kittelleiste,

entsprechend Standardraumprogramm: Schrank mit
Eigentumsfachern (40cm x 40cm) im EG

Buro Leitung

Mit Schrénken, Sideboard, Ausziigen, Schliisselkasten, Wertfach,
1 Eigentumsfach, Schreibtisch mit Rollcontainern (bei grol3en
Einrichtungen ab 5 Gruppen: 2 Arbeitsplatze mit 2

Eigentumsfachern), Pinnwand, 1 oder 2 Drehstiihle mit Armlehnen,

2 Besucherstihle, 1 Besprechungstisch je nach Raumlichkeit.
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Personalraum

als ,Mindeststandard®, bestehend aus:

2 Vollausziige, eine Schublade, eine Tur
Zwei 50 cm Oberschranke.

Haushaltsspulmaschine.

1 Mikrowelle

Je nach Raumlichkeit:

Kindern), Sessel mit Beistelltisch.

Sozialbereich/ Umkleide

Eigentumsfacher)

Differenzierungsraum

Therapiegeréte und Matten

Therapiegeréte und Matten

Beratungsraum Familienzentrum

Gruppenraum Familienzentrum

Eine Kiichenzeile Grundmodul 220 cm breit, Arbeitshohe 92 cm

Modul I; Kiichenhochschrank, 140 cm hoch, 60 cm breit mit
Arbeitsplatte Integrierter Kiihischrank mit Eisfach, ein Vollauszug
Zwei Kichenunterschranke a 50 cm = 100 cm Breite, mit
Arbeitsplatte Spile mit Abtropfflache inklusive Armatur.

Ein Kiichenunterschrank mit 60 cm Breite zur Aufnahme einer

1 Schrank, 1 Sideboard, 2 Pinnwande, ggf. Computertisch, Tische,
1 Drehstuhl ohne Armlehnen fiir Computertisch, je Mitarbeiter 1

Stuhl stapelbar, Sofa 3-Sitzer (auch zum Lagern von kranken

entsprechend Standardraumprogramm: Umkleide (Garderobe und

Ausstattung in jeder Einrichtung je Etage 1 x mit:
1 grol3er Spiegel, 1 Teppich raumgrof3. Schaukel- und

Sonst. Therapiegerat (u.a. Sprossenwand) Schaukel- und

Schrank-/Regalwand je nach Raumlichkeit, mit mehreren
abschlieRbaren Fachern, auch mit abschlielbaren
Garderobenschranken, welche zusatzlich Einlegebtden erhalten.
1 Couch, 1 Couchtisch, 2 Sessel, 1 Konferenztisch, klappbar,
Mafe nach raumlichen Gegebenheiten, Erwachsenenhthe, 6

Stihle, stapelbar und wetterfest, 1 Stehlampe.

Dortmunder
Immobilien Standards 2022-02 Dortmunder Immobilien Standards DIS.docx

Seite 227 von 235



E Flachen- und Raumbezogene Standards E.8 Ausstattung und Anforderung an das Mobiliar

Schrank-/Regalwand je nach Raumlichkeit, mit mehreren
abschliel3baren Fachern, auch mit abschliel3baren
Garderobenschrénken mit zusétzlichen Einlegebtden.

1 Couch, 1 Couchtisch, 2 Sessel, ausreichend Konferenztische,
sodass 12 Personen sitzen kdnnen, klappbar, Maf3e nach
raumlichen Gegebenheiten, Erwachsenenhoéhe, 25 Stihle,
stapelbar und wetterfest, 1 Stehlampe.
Aulenspielgerateraum

Lagerregale je nach Raumlichkeit, 2 Gerateleisten fur Gartengerat.

Schulen

Z m | n Mobiliar in Schulen gehéren z.B.:

Tische, Stuhle, Regale, Schranke, Sitzecken mit Beistelltischen
und Sitzmdoglichkeiten Schreibtischlampen, zusatzliche
Stehlampen, lose Spielteppiche und Teppichbricken, textile
Vorhéange. (Hinweis: alle Tische und Stihle sind mit Gleitern fur
Kunststoffodden auszuriisten um Beschadigungen am Oberboden
zu vermeiden.)

Erste-Hilfe-Kasten, Materialbehéltnisse.

(Hinweis: zu den baukonstruktiven Einbauten gehéren Tafeln und
Whitheboards [KG 371 nach DIN 276] und Einrichtungen fur
naturwissenschaftliche RAume [KG 372 nach DIN 276]. Diese
Einrichtungen gelten als fest mit dem Geb&ude verbunden und
werden aus dem Baubudget bezahlt. Die Budgetierung interaktiver
Touchdisplays ist mit dosys abzustimmen.)

Lose Ausstattung fir OGS (offene Ganztagsbetreuung) oder GTS
(Ganztagesbetreuung). Lose Ausstattung fir Mensa / Kiiche:
Servierwagen, Haushaltwaren aller Art, Transportwagen fir
Thermophoren, Elektro-Kleingerate.

Lose Ausstattung der Nebenrdume von Kiichen: Spinde,
Lageregale, Waschmaschinen, Trockner.

(Hinweis: Kuhl- und Tiefkiihlschréanke sowie Kihlraume, zahlen wie
die Kiicheneinrichtung zu den Nutzungsspezifischen Anlagen [KG
471 nach DIN 276], gelten als fest mit dem Geb&ude verbunden
und werden aus dem Baubudget bezahlt.)

Lose Ausstattung fur Buros: Laminator, Aktenvernichter,

Computer, Drucker. Schranke, Schreibtische mit Rollcontainern,
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Drehstuihle, Besucherstihle, Besprechungstische,
Garderobenstander/Schirmstander.

Lose Ausstattung fur Lager: Lagerregale, Gerateleisten,
Papierschrénke. Lose Ausstattung fir Putzmittelraum:
Lagerregale, Geréte-/Kittelleiste.

Lose Ausstattung fur AulRenspielgerateraum: Spielgeréate,
Lagerregale, Gerateleisten.

Allgemeines Gerét: Schlauch mit Schlauchwagen, Gartengerate
(Harken, Spaten, Rechen), Elektro-Garten-Gerate (Heckenschere,
Trimmer), Leitern, Nass- und Trockensauger, Akku- Schrauber,
Werkzeuge.

Fachraumeinrichtung: Kunst, Werken, Musik, Lehr- und Lehrmittel
fur naturwissenschaftliche Fachraume, fachspezifische Ausstattung
fur Berufskollegs. Alle Fachraume sind tber die Moblierung mit
einem barrierefreien Arbeitsplatz (unterfahrbar) fir Schiler*innen
auszustatten.

Beamer, Deckenhalterung und Verkabelung die im Zuge von
Sanierungen und Neubaumalflinahmen, deckeninstalliert beschafft
werden, zdhlen zu den Nutzungsspezifischen Anlagen [KG 479
nach DIN 276], gelten als fest mit dem Geb&aude verbunden und
werdenaus dem Baubudget bezahlt.

Eine Abstimmung bzgl. des padagogischen Konzeptes ist mit dem
Medienzentrum (40/6-2) vorzunehmen. Beschaffung von Beamer —
Medienwagen erfolgt durch 40/6-2.

Sporthallen

Diese umfasst:

e samtliche fur den Sportunterricht bendtigten Geréate die nicht
fest mit dem Gebaude verbunden sind: Matten, Béalle,
Mattenwagen, mobile Tore (Handball),

¢ Einrichtung/Moblierung Besprechungsraum,
e Einrichtung/Méblierung eines Physiotherapieraums,

e Einrichtung/Md6blierung der Umkleiden, Umkleideliegen
barrierefrei, Umkleidebanke.

Geratehauser der

Schulungs- und Aufenthaltsraum:

Freiwilligen Tische, Stuhle, Schranke, Pult, Projektionstisch.
Feuerwehr Buro, Funk-/Telek.-Raum und Verwaltung Loschzugfihrer
(LZF): Tische, Stihle, Schranke, Erste-Hilfe-Kasten.
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Jugendraum: Tische, Stiihle, Schranke.

Kuche: Kichenmdblierung inkl. der Einbaugerate, der Spile und
der Armatur werden aus dem Baubudget finanziert.
Kichenausstattung wie z.B. Geschirr sind loses Mobiliar.
Putzmittelraum: Garderobenleiste, Klemmleiste fir
Reinigungsgerate (z.B. Besen), Spind, Schwerlast-Stahlregale
(200 kg Belastung je Boden).

Umkleiden: Stahlspinden beliiftet, je Mitarbeiter 60 cm breit, 60
cm tief, 200 cm hoch. Garderobenbanke, Garderobenhaken.

F. AufRenanlagen inkl. technischen Anlagen

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,AufBenanlagen*

Allgemein PKW- und Fahrradstellplatze gemal Stellplatzsatzung der Stadt

Dortmund. Hierzu ist das Kapitel Elektrotechnische Anlagen,

Allgemeines ebenfalls zu beachten.

Befestigte Flachen:

Zugangswege, Fahrwege und Vorplatzgestaltung mit geeignetem
Betonsteinbelag. Die Flachen sind auf die notwenigen Mal3e zu
reduzieren.

Baukonstruktionen in AuRenanlagen:

Zusatzliche Tore zur Entfluchtung von dem Gelande (Lage und

Anzahl) sind mit dem Nutzer abzustimmen.

Tageseinrichtungen | Bei der Planung von AuRenanlagen sollten die allgemeinen
far Kinder (TEK) Anforderungen Sichere Kita der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen beachtet werden, Link: www.sichere-kita.de.

Die Planungen sind mit dem Nutzer abzustimmen.

Anforderungen flr AuRenspielbereiche:

Doppelschaukel, Nestschaukel, Wasserspielanlage,
Wasserspielanlage U3, Klettergerat, U3 Klettergerat, Spielhaus,
Spielhaus U3, Stehwippe / Wipp-Tiere, Balancieren, Reck,
Sonnenschutz, Sonnenschutz U3, Geratehaus, Bolzplatz,
Versammlungsplatz, Sandspielbereich Fallschutzflachen,
Fahrradstellplatz, Wegefuhrung/ Gelandegestaltung, Zaune,

Tore, Pflegezufahrt, Pflanzen
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Befestigte Flachen:

Der Haupteingang mit Vorplatz ist in entsprechender Grof3e der

Einrichtung auszubilden.

FuRlaufige Wegefiihrung bis zu den 6ffentlichen FuRwegen
nachweisbar ohne kreuzen des fahrenden oder parkenden
Verkehrs (Unfallverhiitung).

Anordnung von Parkplatzen aulRerhalb des
FuRgangerverkehrs und nicht im Bereich des Haupteingangs
(Unfallverhitung).

Befestigte Terrassenbereiche vor den Gruppen mit geeignetem
Betonsteinbelag.

Balkone (falls vorhanden) sind mit einem geschlossenem,

rutschfesten Bodenbelag auszustatten.

Baukonstruktionen in Auf3enanlagen:

Das AuRenspielgeléande wird mit einem Stahlmattengitterzaun
eingefriedet. Die Hohe kann je nach Lage und Anforderung
Hohe ca. 1,90m. Die Einfriedung erhalt eine 3 m breite LKW
Bewirtschaftungs-Zufahrt sowie zusatzliche Tore zur
Entfluchtung von dem Gelande. Die Lage und Anzahl ist mit
dem Nutzer abzustimmen.

Auf Zu-und Abgangen im AulRenbereich sollen Gelander in

kindgerechter Hohe auf beiden Seiten angebracht sein.

Ausstattung TGA:
Abwasser- und Wasseranlagen:
e Aul3enwasseranschlisse, frostsicher.
Anzahl in Abh&angigkeit der Einrichtungsgrof3e und nach
Absprache mit dem Nutzer.

(Hinweis: Bei der nachgeschalteten Installation von z.B.
Wasserspielen, muss ein Systemtrenner zwischengeschaltet
werden. Diese Sicherheitsarmatur ist seitens des FB 63/2 (Grin
und Freiraum) bei der Erstellung der Wasserspiele mit
einzubauen.)

Starkstromanlagen — Aul3enbeleuchtung:

o Alle Aul3entiiren (Haupteingang, Anlieferung
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Wirtschaftskiiche, Miilltonnenunterstand, etc.) und
Zuwegungen,

e 1 AuRenleuchte und Steckdose an jeder Gruppenterrasse
und an den Nebenausgéangen,

e Ausreichende AulRenbeleuchtung fir die Spielflache,

e Aul3enbeleuchtung mit Dammerungsschalter, Schaltuhr
und Bewegungsmelder.

Hierzu ist eine einzelfallbezogene Abstimmung mit dem Nutzer

erforderlich.

Einbauten in AuRenanlagen:

Es sind Fahrradstander sowie ein gestalteter Wartebereich mit

Sitzplatzen in ausreichender Anzahl vorzusehen.

Schulen Bei der Planung und Ausfiihrung von Au3enanlagen sind
folgende Punkte zu beachten:

e Gestaltung von Schulhof- und Spiel- und Ruheflachen

e Anlieferung von Verbrauchsgutern

Sporthallen Im Eingangsbereich sind Fahrradstander nach Nutzeranforderung
einzuplanen.

Randstreifen an Hausaul3enwand, ca. 30 cm breiter
Spritzschutzstreifen.

Die AuRenbeleuchtung ist tber Dammerschalter mit
Ubergeordneter Zeitschaltuhr zu schalten. Bepflanzung der
Freiflachen mit Biischen und Strauchern.

Das Gelande ist umlaufend mit einem 2 m hohen Stahlgitterzaun
(verzinkt und in RAL-Ton beschichtet) einzufrieden. Die

Einfriedung erhalt eine 3 m breite LKW Bewirtschaftungs- Zufahrt.

Biro- und AulRenbeschilderung (hintergrundbeleuchtet)
Verwaltungsgebaude

Geratehauser der Besonderheiten der AulRenflachen:

Freiwilligen Zufahrten, Parkflachen fur Feuerwehrfahrzeuge, Parkflachen fur
Feuerwehr PKW und Wendeflachen sind mit einem Schwerlastunterbau fir

eine Achslast von 11 tauszufiihren.
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Punktuelle Belastungen beim Absatteln von Wechselaufbauten
bis zu 10t, Punktlasten bei einem Rollendurchmesser von 12 cm
ca.5t.

Bepflanzung der Freiflachen mit Blischen und Strauchern.
Randstreifen an Hausaul3enwand, ca. 30 cm breiter
Spritzschutzstreifen.

Ausreichende Beleuchtung der Verkehrswege, PKW-
Abstellflachen und im Vorbereich der Remisen.

In der Fassade ist an geeigneten Stellen eine von innen
schaltbare Steckdosen mit Klappdeckel (zur Gartenpflege)
vorzusehen, ebenso eine Datendoppeldose im Terrassenbereich.
Bei Bedarf und nach Absprache mit dem Nutzer ist fur die
Gartenpflege und ggf. fiur die Fahrzeugwasche ein
AuBenwasseranschluss, in frostsicherer Ausfiihrungvorzusehen.
PKW Stellplatze fur Mitarbeiter.

Einfriedung

Das Geléande ist umlaufend mit einem 2 m hohen
Stahlgitterzaun (verzinkt und farbig beschichtet) einzufrieden. Im
Zufahrtsbereich ist ein Haupttor vorzusehen.

Im Hauptzufahrtstor ist entweder eine online Zutrittskontrolleinheit
oder ein digitaler Schlie3zylinder zu installieren, der mit einem
entsprechenden Transponder zu 6ffnen ist. Nach Absprache mit

dem Nutzer ist ein kompatibles Schliesystem auszuwéahlen.

Ausfahrtsampel
Absperranlagen/Lichtsignalanlagen/Warnanlagen im o6ffentlichen
Verkehrsraum sind fir Feuerwehrgeratehauser i.d.R. nicht
erforderlich. Ggf. entsteht die Notwendigkeit aus der Ortlichkeit
oder den Anforderungen des Baugenehmigungsverfahrens.

Beschilderung im Auf3enbereich

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 19 Musterbeschilderung im Aussenbereich

Im Bereich der Ein- und Ausfahrt ist ein hinterleuchtetes

Hinweisschild (GUV) wie folgt auszufiihren:
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Stadt Dortmund

Emblem der Feuerwehr (in Farbe) Loschzug NN

Grol3e des Schildes ca. 1,20 x 1,20 m, Muster siehe Anlage.
Das Geb&aude erhélt zusatzlich ein Hausnummernschild an

separater Stelle.

F.1.1 Standort von Mulltonnenanlagen

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 20 Merkblatt zur Entsorgung von tierischen Kiichen- und Speiseabféllen etc. des

Veterinaramtes

Mulltonnenanlagen sind entsprechend den bauordnungsrechtlichen Abstandsvorgaben
ebenerdig auf dem Grundstiick zu platzieren. Alle Mulltonnenanlagen mussen abschlieRbar
(z.B. Stahlgitterkafig zur Vermeidung von Fremdeinwurfen) sein. Die Planung und
Ausstattung der einzelnen Raumbereiche mit entsprechenden Millbehaltern muss analog
dem bestehenden System (z.B. Mulltrennung) und in Zusammenarbeit mit dem
Umweltbeauftragten der Stadt. Immobilienwirtschaft, erfolgen. Generelle Regelungen aus
der Dortmunder Abfallsatzung schreiben fur die jeweiligen Abfallbehalter bestimmte
Mindeststellplatzgrof3en und eine Mindestbreite von 1,50 m fur die Zuwegung von der Stral3e
aus vor. Die Abfallbehalter miissen am jeweiligen Leerungstag von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr
zuganglich sein. Falls sie nicht offen zugénglich sind oder die Zuganglichkeit nicht durch
Personal aus dem Objekt gewéhrleistet werden kann, ist als Verschluss nur ein M5-Dreikant
nach DIN 22417 zulassig, alternativ bietet die EDG seit neuestem den Einsatz von

Schlisseltresoren an.

Die (Zwischen-) Lagerung von Kiichen- Speiseresten hat in separaten Tonnen fir eine ord-
nungsgemale Verwertung zu erfolgen. Der Standort der Behalter ist auRerhalb des Gebau-
des vorzusehen. Die Behalter sind fur unbefugte Personen und fr Tiere unzuganglich zu
halten (d.h. unter Verschluss). Die Behdlter sind vor zu starker Sonneneinstrahlung zu
schutzen.

Die Tonnen werden von einem Spezialunternehmen zur Speiseresteentsorgung im
wochentlichen Turnus gegen gereinigte Tonnen ausgetauscht.

Die Lagerung der Speisereste in einem separaten Raum, der gekihlt und/oder mit einer
Abzugseinrichtung ausgestattet sein misste, ist zu vermeiden, weil solche zusétzlichen
Einrichtungen erhohten Investitions- und Unterhaltungsaufwand nach sich ziehen und sie im

allgemeinen nicht notwendig sind (Grol3kiichen ausgenommen):
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Ansprechpartner fir den Bereich Tierische Nebenprodukte ist das Veterindramt der Stadt
Dortmund.

Ansprechpartner fur die Beauftragung fur umweltfreundliche Beschaffung und Entsorgung ist
der Umweltbeauftragte der Stadtischen Immobilienwirtschaft der Stadt Dortmund.

Hinweis: Mit dem Nutzer des Gebaudes ist vorab zu klaren, wer welchen Mill entsorgt (,to
do Liste“ oder auch ,Nichtzustandigkeitsliste). Reinigungskréfte entsorgen z.B. keinen
Papiermdll oder Glasmull.

F.1.2 Regenwassernutzung

Dazugehdrige Dokumente

Anlage 21 Merkblatt fur Betreiber von Regenwassernutzungsanlagen

Anlage 22 Anzeige an das Gesundheitsamt FB 53 nach §13 Absatz 3 TrinkwV

Gebaudenutzung Zu beachtende Besonderheiten ,,Regenwassernutzung*

Allgemein Die Nutzung oder Versickerung von Regenwasser aus Dachflachen
und versiegelten Flachen ist aus 6kologischen und 6konomischen
Grinden anzustreben (Reduzierung der Abwassergebihren).

Fur die Bewasserung von Spiel- und Griinanlagen sollte

Regenwasser und/oder Grundwasser verwendet werden.

Geratehauser der Optional: Niederschlagswasser soll zur Wiederverwendung
Freiwilligen gespeichert werden, hierzu Zisterne zur Fahrzeugreinigung
Feuerwehr vorsehen.

Fur die Fahrzeugstellplatze sind Bodeneinlaufrinnen aus
Gusseisen mit innenliegendem und arretiertem Rost zu
installieren. Je Rinne ist ein herausnehmbarer Geruchsverschluss
vorzusehen. Die Notwendigkeit des Anschlusses von
Bodeneinlaufen an einen Koaleszenzabscheider mit
Probeentnahmeschacht und Revisions6ffnung ist
(Fahrzeugwaschekonzept von FB 37) unter Beteiligung des

Umweltamtes zu prufen.
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